
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO
CLIMÁTICO, POLA QUE SE REVISA A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA NÚM. 2012-
IPPC-35-260

Instalación: centro de tratamento de 
residuos

Procedemento: revisión e modificación da 
autorización ambiental integrada

Titular: Somozas Valorización de Lodos-
Biogás, S.L. (SOLOGAS)

Nº Rexistro AAI: 2012-IPPC-35-260

Localización: concello de As Somozas 
(Coruña)

Expedientes: 2020-IPPC-M-52; 2022-IPPC-M-
66; 2022-IPPC-M-100

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático (DXCASCC), con
base nas súas competencias para  a tramitación e seguimento das actuacións derivadas das
autorizacións ambientais integradas e da calidade dos solos segundo o Decreto 42/2019, do 28
de marzo,  polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería  de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda e na disposición transitoria segunda do Decreto 73/2022, do 25 de maio,
polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de
Galicia, e de conformidade coa proposta  da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, que a
continuación se transcribe:

ANTECEDENTES 

1 SOLOGAS é o titular da autorización ambiental integrada (en adiante AAI) co número de
rexistro  2012-IPPC-35-260 para  a  planta  de  tratamento  de  residuos  no  concello  das
Somozas (A Coruña).

2 O  17.08.2018  publicouse no  Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de execución da
Comisión do 10 de agosto de 2018 pola que se establecen as conclusións sobre as mellores
técnicas  dispoñibles  no  tratamento  de  residuos,  conforme  á  Directiva  2010/75/UE  do
Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais. Polo tanto, o 17.08.2022
a autorización ambiental integrada do centro de tratamento de residuos de SOLOGAS ten
que estar revisada. 

3 O artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación (BOE núm. 316
do 31.12.2016) determina que se realice un procedemento de revisión para a adaptación das
autorizacións  ambientais  integradas  ás  conclusións  relativas  ás  mellores  técnicas
dispoñibles.
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4 A tramitación do procedemento efectuouse de conformidade co disposto no artigo 16 do
Real decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións
industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control
integrados da contaminación (BOE núm. 251 do 19.10.2013).

5 O 22.01.2020 remitiuse ao titular nota informativa para a adaptación da instalación á Orde
APM/205/2018, de 22 de febreiro, á Orde APM/206/2018, de 22 de febreiro, e á Decisión de
execución da Comisión do 10 de agosto de 2018 pola que se establecen as conclusións
sobre  as  mellores  técnicas  dispoñibles  respecto  tratamento  de  residuos,  conforme  á
Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais.

6 O 13.05.2020 concedese unha prórroga ao titular da instalación para a presentación da
documentación en resposta a solicitude recibida nesta conselleira o 08.05.2020.

7 O 10.06.2020 o titular presenta o documento denominado “ Documento para revisión de
AAI- Centro de tratamiento de residuos- As Somozas” para a adaptación da instalación á
Decisión de execución da Comisión do 10 de agosto de 2018 pola que se establecen as
conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles respecto ao tratamento de residuos,
conforme á Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións
industriais. Neste documento SOLOGAS solicita tamén a ampliación de residuos nalgunhas
actividades  de  xestión  de  residuos,  documentación  completa  cualificada  como  non
substancial por parte dese titular  conforme ao art. 10 do RDL 1/2106 e do art. 14 do RD
815_2013. 
A  este  respecto  cabe  indicar  que  non  procede  a  ampliación  de  residuos  solicitada  na
inscrición SC-I-IPPC-XV-00030 debido a que de conformidade co establecido no anexo IV
do Real decreto 506/2013, do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes que establece a
normativa básica sobre produtos fertilizantes, regulando o procedemento para que poidan
ser postos no mercado co fin de ser utilizados en agricultura, xardinería ou restauración
de solos degradados, en condicións de seguridade e saúde para as persoas ou o medio,
protexendo o solo co obxecto de garantir  a súa fertilidade e o seu valor agronómico,
presente e futuro, só se poderán destinar a elaboración de fertilizantes aqueles residuos
biodegradables considerados como aptos para a elaboración do fertilizante,  non sendo
este o caso dos residuos solicitados por esa empresa. Do mesmo xeito, o  Real Decreto
865/2010,  de  2  de  xullo,  sobre  substratos  de  cultivo  tampouco inclúe  os  residuos
solicitados como aptos para a elaboración de substrato de cultivo.

8 O  18.10.2021  publicouse  no  Diario  Oficial  de  Galicia  (DOG  núm.  200)  o  anuncio  do
21.09.2021,  da Dirección Xeral  de  Calidade Ambiental  e Cambio Climático,  polo que se
sometía a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental
integrada. Non consta que se presentasen alegacións.

9 Os órganos aos que se solicitou informe,  de conformidade co disposto no citado Real
decreto 815/2013 e os informes que se recibiron son:
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Órganos consultados Informes
recibidos

Concello de As Somozas No
Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia Si
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático Si
Augas de Galicia Si
Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  -  Servizo  de
Administración Industrial

Si

D.  X.  Ganadería,  Agricultura  e  Industrias  Agroalimentarias-
Subdirección  Xeral  de  Ganadería  –  Servizo  de  Seguridade
Alimentaria nas Produccións Gandeiras

Si

10 O  11.4.2022  ten  entrada  a  solicitude  para  a  modificación  non  substancial  da  AAI
consistente na ampliación do código LER 190801, “Residuos de criba”, na súa actividade de
xestión de valorización mediante a elaboración de solos artificiais (SC-I-IPPC-XV-00031). O
27.5.2022 recíbese a documentación completa cualificada como non substancial por parte
dese  titular  conforme  ao  art.  10  do  RDL  1/2106  e  do  art.  14  do  RD  815_2013.  Esta
modificación inclúese nesta resolución.

11 O 29.6.2022 ten entrada a solicitude de modificación non substancial da AAI,  cualificada
como non substancial por parte dese titular conforme ao art. 10 do RDL 1/2106 e do art. 14
do RD 815_2013, consistente en:

- Instalación  de  equipamento  para  osmose  de  alta  presión  e  osmose  de  espiral
(substitución  do  actual  en  alugueiro)  para  tratamento  de  pluviais,  afino  de
vertedura de saída da EDARi.

- Instalación de equipamento de osmose de baixa presión e osmose de espiral para
recuperación de nutrientes NPK do digestato.

- Incorporación  dun  equipo  automático  de  desempaquetado  para  retirar  os
envoltorios dos paquetes e mellorar a separación do contido orgánico.

- Incorporación  dun equipo  de  cloración para  a  esterilización  do  efluente final  a
vertedura.

- Instalación dunha nave para a protección e mellora das condicións de operación
nas novas unidades.

- Adaptación  dun  tanque  de  almacenamento  de  dixestato  para  o  seu  uso  como
dixestor que permitirá aumentar en 15.000 t/ano a capacidade de tratamento de
dixestión actual.

- Instalación dun sistema de purificación do biogás e recuperación de CO2 para a
comercialización do BioGNL e CO2 licuado.

- Instalación duns tanques de proceso para mellorar a flexibilidade e axilidade das
liñas de produción.

- Instalación  dun  sistema de  produción  de  enerxía  fotovoltaica  nos  tellados  das
naves de proceso para autoconsumo.
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Esta modificación inclúese nesta resolución.

12 De  conformidade  co  artigo  82  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo  común  das  administracións  públicas  (BOE  núm.  236  do  02.10.2015),  o
8.8.2022 deuse trámite de audiencia ao titular para que puidera presentar os documentos
e  xustificacións  que  estimase  pertinentes,  no  prazo  establecido,  antes  de  efectuar  a
proposta de resolución.

13 O  10.8.2022  o  titular  comunicou  que  non consideraba  presentar  alegacións  durante  o
trámite  de audiencia.  Non obstante realiza  unha observación en relación coa potencia
declarada  para  o  sistema  de  produción  de  enerxía  fotovoltaica  para  autoconsumo.  A
observación realizada por ese titular é tomada en consideración.

14 Non consta que comparecesen outros interesados neste procedemento.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1 A instalación está incluída no anexo I nas categorías 5.1 e 5.4 do Real decreto lexislativo
1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e
control integrados da contaminación (BOE núm. 316 do 31.12.2016).

2 No DOUE do 17.08.2018 publicouse a Decisión de execución da Comisión do 10 de agosto de
2018 pola que se establecen as conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles para o
tratamento de residuos, conforme á Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do
Consello, sobre as emisións industriais.

3 O artigo 16 do Real decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención
e  control  integrados  da  contaminación  establece  o  procedemento  para  a  revisión  das
autorizacións ambientais integradas (BOE núm. 251 do 19.10.2013).

4 O artigo 10 do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación (BOE núm. 316
do 31.12.2016) recolle a posibilidade de modificación da autorización ambiental integrada.

5 A Dirección Xeral  de Calidade Ambiental,  Sostibilidade e Cambio Climático é o órgano
competente para a tramitación e o seguimento das actuacións derivadas das autorizacións
ambientais integradas e da calidade dos solos, segundo o establecido no Decreto 42/2019,
do  28 de  marzo,  polo  que se  establece  a  estrutura  orgánica  da  Consellería  de  Medio
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Ambiente,  Territorio e Vivenda (DOG núm. 79 do 25.04.2019) e na disposición transitoria
segunda do Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das
vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, (DOG núm. 101 do 27.05.2022).

De acordo con todo o indicado, PROPONSE:

1 Renovar o informe de situación do solo desta instalación e establecer a obriga de que, nos
supostos de modificación substancial, peche definitivo ou transmisión de titularidade da
actividade, a empresa presente un informe de situación con carácter previo á modificación
da situación inicial.

2 Incluír as modificacións non substanciais solicitadas nos apartados 3 e 4 desta resolución.

3 Modificar a seguinte inscrición de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos de Galicia: SC-I-IPPC-XV-00031 (tratamento de solos que produzan un beneficio á
agricultura ou unha mellora ecolóxica destes - R10), mediante a ampliación de residuos e
cantidades.

Os residuos que comprenden esta inscrición, as características da actividade e os seus
condicionados están recollidos no punto 7 do apartado 4 desta resolución. 

4 Modificar as seguintes inscricións de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores
de  Residuos  de  Galicia:  SC-I-IPPC-XV-00027  e  SC-RP-IPPC_XV-00018  (tratamento  en
estación  depuradora  de  augas  residuaus  con  módulo  de  biometanización,  sistema  de
purificación e licuefación de biometano e CO2, e motor de coxeración - R3), mediante a
ampliación de residuos e cantidades.

Os residuos que comprenden esta inscrición, as características da actividade e os seus
condicionados están recollidos no punto 7 do apartado 4 desta resolución. 

5 Modificar a seguinte inscrición de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos  de  Galicia:  SC-I-IPPC-XV-00071  (elaboración  de  fertilizantes – R3),  debido  ao
aumento  da  capacidade  de  xestión  de  residuos  non  perigosos  tras  as  modificacións
propostas nesta liña.

Os residuos que comprenden esta inscrición, as características da actividade e os seus
condicionados están recollidos no punto 7 do apartado 4 desta resolución. 
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6 Revisar  e  modificar,  mediante  modificación  non  substancial,  a  autorización  ambiental
integrada núm. 2012-IPPC-35-260 outorgada a SOLOGAS para a planta de tratamento de
residuos no concello das Somozas (A Coruña). 

Esta  revisión  inclúe  a  descrición,  condicións,  obrigas  e  dereitos  que  se  indican  nos
seguintes apartados: 

1. Datos administrativos
1. Datos do titular
2. Datos da instalación
3. Categorías e rexistros da instalación
4. Seguros e garantías financeiras
5. Outros datos de interese

2. Condicións xerais
1. Produción e xestión de residuos
2. Rexistro estatal de emisións contaminantes
3. Informe de situación
4. Condicións de explotación en situacións distintas das normais e en caso de

accidente/incidente
5. Inspeccións de seguimento
6. Revisións sucesivas da autorización ambiental integrada
7. Comunicación de modificacións na instalación e de cambio de titularidade
8. Cesamento temporal
9. Cesamento definitivo e peche da instalación
10. Incumprimento das condicións da autorización
11. Outras autorizacións e licenzas
12. Responsabilidade ambiental

3. Descrición da instalación
1. Descrición xeral
2. Descrición dos procesos e instalacións
3. Capacidade produtiva
4. Consumos
5. Vertidos

4. Condicións de explotación
1. Adaptación ás conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles (MTD)
2. Sistemas de xestión ambiental
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3. Emisións á atmosfera
4. Ruído
5. Emisións á auga
6. Solos e augas subterráneas
7. Residuos

5. Programa de vixilancia e seguimento ambiental
1. Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental
2. Metodoloxía de medición e ensaios
3. Presentación da memoria de seguimento ambiental
4. Contido das memorias de seguimento ambiental
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1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Datos do titular

Razón social: Somozas Valorización de Lodos-Biogás S.L (SOLOGAS)

NIF: B-7031008

Enderezo: Parque empresarial As Somozas s/n. Lugar de Marván-Seixas 

Provincia: A Coruña Concello: As Somozas Código postal: 15567

Datos da instalación

Denominación da instalación: Centro de tratamento de residuos

Actividade principal: tratamento e eliminación de residuos non perigosos e perigosos, e recollida
e tratamento de augas residuais 

Actividade secundaria: -

Enderezo postal: Marván-Seixas

Provincia: A Coruña Concello: As Somozas Código postal: 15567

UTM X (m): 589.911 UTM Y (m): 4.822.201 Fuso: 29 Datum ETRS89

Referencia catastral: 15082A009000610000GH

Superficie total da parcela (m2): 37.683
Superficie ocupada pola actividade (m2): 
12.794

Vertedura de augas residuais: si Órgano de cunca: Augas de Galicia

Sistema de xestión medioambiental: ISO 14001:2015

Alcance:  Xestión  final  de  residuos  perigosos  e  non  perigosos  mediante  valoración  (R3).
Elaboración de fertilizantes a partir de residuos. Xeración de biogás a partir de residuos.

NIMA (número de identificación medioambiental) 1500070358
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Categorías e rexistros da instalación/actividade

CNAE (principal): 3821 (Tratamento e eliminación de residuos non perigosos)

                              3822 (Tratamento e eliminación de residuos perigosos)

                              3700 (Recollida e tratamento de augas residuais)

Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se
aproba  o  texto  refundido  da  Lei  de  prevención  e  control
integrados da contaminación

Categorías 5.1 e 5.4

Directiva  2010/75/UE,  do  24  de  novembro,  sobre  as  emisións
industriais (prevención e control integrados da contaminación) 

Categorías 5.1 e 5.3.b

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental Anexo II, grupo 9.e)

Real  decreto  508/2007,  do  20 de abril,  polo  que se  regula  o
subministro de información sobre emisións do Regulamento E-
PRTR e das autorizacións ambientais integradas

Código E-PRTR: 9032

Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a
relación de actividades potencialmente contaminadoras do solo
e  os  criterios  e  estándares  para  a  declaración  de  solos
contaminados

Actividade afectada 

Informe base (artigo 12.1.f do Real decreto lexislativo 1/2016, do
16 de decembro)

Presentado

Real decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban
medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves
nos que interveñan substancias perigosas

Actividade non incluída

Real  decreto  117/2003,  do  31  de  xaneiro,  sobre  limitación  de
emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de
disolventes en determinadas actividades 

Actividade non incluída

Lei  26/2007,  do  23  de  outubro,  de  responsabilidade
medioambiental

Actividade afectada

Inscrición como produtor de residuos perigosos CO-RP-IPPC-PP-00010 

Inscrición como produtor de residuos non perigosos Non aplica

Autorización de xestor de residuos

SC-RP-IPPC-XV-00018 (R3)
SC-I-IPPC-XV-00027 (R3)
SC-I-IPPC-XV-00030 (R3)
SC-I-IPPC-XV-00031 (R10)
SC-I-IPPC-XV-00071 (R3)
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Seguros e garantías financeiras

Seguros

Seguro de responsabilidade civil medioambiental
Núm. Póliza: 
ES00014392LI20A

Contía: 6.000.000 €

Fianzas

Actividade Núm. rex. Contía (€)

SC-I-IPPC-XV-00027 (R3), SC-I-IPPC-XV-00030 (R3)
SC-I-IPPC-XV-00031 (R10), SC-I-IPPC-XV-00071 (R3)
Valorización de RNP para a planta de compostaxe
e  estación  depuradora  de  aguas  residuais  con
módulo de biometanización e motor de coxeración
(EDARi) 

258/2015 145.475

2470/2016 27.193

(A depositar) 7.046

SC-RP-IPPC-XV-00018 (R3)
Valorización de RP para a planta de compostaxe e
estación  depuradora  de  aguas  residuais  con
módulo de biometanización e motor de coxeración
(EDARi) 

2471/2016 91.745

(A depositar) 45.873

Outros datos de interese

Inscricións no Rexistro de Produtos Fertilizantes

Números de Rexistro

F0002976/2027: SOLOR-
GANIK NPK I -  código LER: 
190605.

Autorización  como  establecementos,  plantas  e
explotadores  de  subprodutos  animais  e  produtos
derivados  non  destinados  ao  consumo  humano  nas
seccións: - VI: Plantas de biogás

- VII: Plantas de compostaxe

- XII: Plantas de fertilizantes-emendas de solo

Núm. Rex.: S.15.081.003
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2. CONDICIÓNS XERAIS

1 Produción e xestión de residuos

Contarase coas inscricións que correspondan no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos  de Galicia,  manteranse actualizadas e  cumpriranse cos  condicionantes  recollidos
nestas. 

Durante a vixencia da autorización débense manter vixentes e actualizadas en todo momento
as garantías asociadas á xestión autorizada e a póliza do seguro de responsabilidade civil, co
obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 23.5.c da Lei 7/2022, do 8 de abril, de
residuos  e  solos  contaminados  para  unha  economía  circular,  e  nas  súas  normas  de
desenvolvemento.  O  incumprimento  desta  obriga  suporá  a  suspensión  da  eficacia  da
autorización  outorgada  e  non  poderá  exercer  as  actividades  mentres  persista  esta
circunstancia.

En todo caso, deberanse cumprir en todo momento as prescricións que sobre residuos se
establecen na normativa de aplicación para as actividades inscritas, así como nas disposicións
e instrucións que se diten nas Administracións do Estado e da Xunta de Galicia en materia de
residuos.

Para as actividades de xestión de residuos:

1.1. Arquivo cronolóxico das actividades

O titular deberá dispor dun arquivo electrónico onde se recollan, por orde cronolóxica,
a cantidade, natureza, orixe, destino, frecuencia de recollida, medio de transporte e
método de tratamento dos residuos, segundo o establecido no artigo 64 da Lei 7/2022,
do 8 de abril.

De acordo co artigo 27.5 da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contami-
nados de Galicia e independentemente da natureza dos residuos xestionados, SOLO-
GAS ten a obriga de levar o arquivo cronolóxico de xeito telemático a través da plata-
forma habilitada ao efecto (GAIA).

Pode atoparse toda a información necesaria ao respecto no seguinte enlace:

http://sirga.cmati.xunta.es/a-plataforma-gaia   

1.2. Presentación de información

A empresa deberá presentar, segundo o modelo oficial, unha memoria resumo anual
da información contida no arquivo cronolóxico, referida ao ano natural anterior, antes
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do 1 de marzo de cada ano, de conformidade co sinalado no artigo 65 da Lei 7/2022 e
no artigo 28 da Lei 6/2021. 
O procedemento a seguir e o modelo oficial que deben presentar pódese atopar na se-
guinte páxina web:

http://sirga.cmati.xunta.es/declaracion-anual-tramites

2 Rexistro estatal de emisións contaminantes

A instalación está afectada polo Real decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula o
subministro  de  información  sobre  emisións  do  Regulamento  E-PRTR  e  das  autorizacións
ambientais  integradas  (BOE  núm.  96  do  21.04.2007)  polo  que  o  titular  debe  comunicar  a
información  requirida  anualmente  vía  telemática  ao  rexistro  galego  PRTR  de  emisións
(REGADE-Sección PRTR).

A notificación incluirá todas as substancias do anexo II do antedito real decreto que polos
seus procesos, materias primas e combustibles utilizados poidan ser emitidas ou vertidas. O
órgano ambiental considera, para as substancias que non declare, que a instalación afirma que
non son parte da emisión ou vertido e que podería demostralo documentalmente.

Ademais do anterior, nesta notificación deberase incluír polo menos:

• Para o caso de contaminantes calculados: indicaranse as fontes dos métodos de cálculo e
factores de emisión aceptados nos ámbitos nacionais e internacionais e representativos do
sector industrial,  así  como os datos do proceso industrial para determinar a carga
másica das instalacións, todo a fin de poder validar os resultados.

• Para  o  caso  de contaminantes  medidos:  norma que  contén ao método de  medida,
número de medidas (en  caso de  mostraxes  non  continuas)  e  todos  os  parámetros
necesarios  para  obter  o  valor  declarado  de  carga  másica  anual  (resultados  en
masa/volume normalizado e en base seca, horas de funcionamento do foco ou proceso
do que proceda e resultados en kg/ano ou t/ano).

• Para  o  caso  de  contaminantes  estimados:  indicaranse  en  que  se  fundamentan  as
estimacións non normalizadas, así como cantos datos do proceso industrial deben ser
tidos en conta para determinar a carga másica das emisións.

3 Informe de situación

A instalación está dentro do ámbito de aplicación do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro,
sobre  solos  potencialmente  contaminados  e  procedemento  para  a  declaración  de  solos
contaminados (DOG núm. 57 do 24.03.2009).

De acordo co disposto no artigo 5 do antedito decreto, o titular da instalación está obrigado a
remitir un informe de situación cada 5 anos. Este informe deberá presentarse dentro dos 3
meses anteriores á data de expiración do prazo.
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4  Condicións  de  funcionamento  en  situacións  distintas  das  normais  e  en  caso  de
accidente/incidente

Sen  prexuízo  das  medidas  que  o  titular  deba  adoptar  en  cumprimento  do  seu  plan  de
autoprotección, a normativa de protección civil, de prevención de riscos laborais, do seu plan
de emerxencia exterior no marco das medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes
graves nos que interveñan substancias perigosas, ou de calquera outra normativa de obrigado
cumprimento que afecte á instalación e da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade
medioambiental (BOE núm. 255 do 24.10.2007), o titular da instalación deberá:

a)  Ante situacións de explotación  que poidan afectar ao medio ambiente ou con  posibles
repercusións  na  saúde  das  persoas,  como  nos  casos  de  posta  en  marcha  e/ou  parada,
derramos  de  materias  primas,  residuos,  vertidos  ou  emisións  á  atmosfera  superiores  ás
admisibles, fallos de funcionamento ou paradas temporais:

• Dispor dun plan específico de actuacións e medidas para as condicións de explotación
distintas ás normais, co fin de previr ou, cando isto non sexa posible,  minimizar os
danos ao medio ambiente e as posibles repercusións na saúde das persoas.

• Comunicar inmediatamente ao órgano de cunca e ao órgano ambiental competente
calquera  anomalía  na  actividade  e/ou  nas  instalacións  de  depuración  de  augas
residuais que poidan orixinar un vertido, autorizado ou non, en condicións inadecuadas
ou  que  poida  supor  a  realización  dun  by-pass  de  augas  non  tratadas.
Simultaneamente, adoptaranse as actuacións e medidas necesarias para corrixila no
menor tempo posible, debendo cesar o vertido de inmediato.

• Comunicar  inmediatamente  ao  órgano  ambiental  competente  os  casos  de
desaparición, perda ou escape de residuos perigosos, os incidentes na instalación que
poidan  afectar  negativamente  á  calidade  do  solo,  así  como  calquera  emisión  á
atmosfera  non  incluída  na  autorización  ou  que  supere  os  límites  establecidos,
adoptando simultaneamente as actuacións e medidas necesarias para corrixilas.

Dentro destas medidas considerarase, no caso de ser necesario, a suspensión da actividade.

b) No caso de accidente, adoptar as medidas recollidas nos plans de emerxencia, realizando as
comunicacións inmediatas que procedan aos diferentes organismos que deban intervir. Dentro
destas comunicacións incluirase o órgano ambiental competente.

Ademais,  nun prazo máximo de 48 horas,  realizaranse as  ditas comunicacións por  escrito
indicando: tipo de incidencia/accidente ou suceso, localización, causas, hora na que se produciu
e duración; no caso de vertido accidental: caudal e materias vertidas; no caso de superacións
de  límites:  datos  de  emisións;  estimación  dos  danos  causados;  medidas  correctoras
adoptadas;  medidas  preventivas  para  evitar  a  súa  repetición;  prazos  previstos  para  a
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aplicación efectiva de medidas preventivas. Finalizado o suceso, nun prazo máximo de 30 días
a  contar  dende  este,  presentarase  un  informe  detallado  coas  medidas  adoptadas
debidamente acreditadas, persistencia dos problemas e propostas de solución para evitar a
súa repetición.

5 Inspeccións de seguimento

De  acordo  co  disposto  no  capítulo  III  do  Real  decreto  815/2013  ao  longo  da  vixencia  da
autorización  realizaranse  inspeccións  de  seguimento  da  actividade  para  verificar  o
cumprimento das condicións establecidas nesta.

Sen  detrimento  do  anterior,  en  todo  momento  e  sen  previo  aviso,  poderase  acceder  á
instalación  e  realizar  as  inspeccións  que  se  estimen  convenientes  para  comprobar  o
cumprimento das condicións impostas nesta autorización.

6 Revisións sucesivas da autorización ambiental integrada

Á  instalación  aplícalle  o  procedemento  de  revisión  da  autorización  ambiental  integrada
regulado no artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2016: 

• O  órgano  ambiental  competente  revisará  as  condicións  da  autorización  ambiental
integrada nun prazo de 4 anos a partir da publicación de novas conclusións relativas ás
mellores técnicas dispoñibles, en canto á principal actividade da instalación. A revisión
terá  en  conta  todas  as  conclusións  relativas  aos  documentos  de  referencia  MTD
aplicables  á  instalación,  dende  que  a  autorización  fora  concedida,  actualizada  ou
revisada.

• Se a instalación non está cuberta por ningunha das conclusións relativas ás MTD, as
condicións da autorización revisaranse e, de ser o caso, adaptaranse cando os avances
nas mellores técnicas dispoñibles permitan unha redución significativa das emisións.

• A autorización revisarase de oficio nos supostos sinalados no apartado 4 do dito artigo
26.

7 Comunicación de modificacións na instalación e de cambio de titularidade

O  titular  da  instalación  deberá  comunicar  ao  órgano  ambiental  competente  calquera
modificación, substancial ou non, que se propoña realizar na instalación, de conformidade co
disposto nos artigos 10 do Real decreto lexislativo 1/2016 e 14 do Real decreto 815/2013.

Ademais,  tamén deberá comunicar a transmisión ou cambio de titularidade da instalación,
aportando a documentación acreditativa e o informe de situación de solos regulado no artigo
5  do  Decreto  60/2009.  O  novo titular  continuará  nas  mesmas  condicións  da  autorización
ambiental  integrada  en  vigor,  de  maneira  que  non  será  considerada  como  unha  nova
instalación.
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8 Cesamento temporal

O titular deberá presentar unha comunicación previa ao cesamento temporal da actividade,
total ou parcial. No caso de ter varias actividades autorizadas indicará en cal delas se produce
aquel.  Durante este período deberán cumprir coas condicións establecidas na autorización
ambiental integrada en vigor que lle sexan aplicables. Poderá reanudar a actividade de acordo
coas  condicións  da  autorización,  previa  presentación  dunha  comunicación.  O  cesamento
temporal non poderá superar os 2 anos dende a súa comunicación. 

9 Cesamento definitivo e peche da instalación

O  titular  comunicará  o  cesamento  da  actividade,  total  ou  parcial,  ao  órgano  ambiental
competente cunha antelación mínima de 6 meses á data prevista.  No caso que ter varias
actividades autorizadas indicará en cal delas se produce o cesamento. Se este afectase a todas
as actividades, producirase ao pecha da instalación. 

Xunto  coa  dita  comunicación,  de  ser  o  caso,  deberá  presentar  o  proxecto  completo  de
desmantelamento das instalacións para a súa aprobación. 
 
Este  proxecto  deberá  conter,  polo  menos,  unha  previsión  das  actuacións  para  o
desmantelamento de equipos e infraestruturas en función do uso posterior do terreo, unha
descrición dos tipos e cantidades de residuos a xerar durante o desmantelamento, xestión,
planificación temporal das actuacións,  presuposto previsto para todas as operacións, unha
proposta de seguimento e control ambiental e o informe de situación de solos regulado no
artigo 5 do Decreto 60/2009. En particular, deberá darse cumprimento ao artigo 23 do Real
decreto lexislativo 1/2016.

Tras a avaliación da antedita documentación o órgano ambiental competente establecerá as
condicións que lles aplican a estas actuacións. 

10 Incumprimento das condicións da autorización

O incumprimento das condicións recollidas na resolución suporá a adopción das medidas de
disciplina ambiental recollidas no título IV do Real decreto lexislativo 1/2016, sen prexuízo do
establecido na lexislación sectorial, que seguirá sendo aplicable.

11 Outras autorizacións e licenzas

Esta autorización ambiental outórgase sen prexuízo de terceiros e sen prexuízo das demais
autorizacións e licenzas que sexan esixibles polo ordenamento xurídico vixente, en particular,
pola normativa en materia de seguridade e accidentes graves.

12 Responsabilidade medioambiental 
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O  operador  ten  a  obriga  de  cumprir  as  premisas  establecidas  na  Lei  26/2007,  do  23  de
outubro,  de  responsabilidade  medioambiental  (BOE  núm.  255  do  24.10.2007)  e  na  súa
normativa de desenvolvemento.
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3. DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN

3.1 Descrición xeral

As instalacións obxecto desta autorización localízanse en Marván-Seixas, no termo municipal
de As Somozas (A Coruña). O acceso realízase pola estrada existente DP-7010 en dirección a
As Pontes de García Rodríguez. A esta estrada pódese chegar dende A Igrexa ou ben pola
estrada de acceso ao parque empresarial ou ben hacia o sur pola estada AC-110. 

Fotografía: Localización das instalacións de SOLOGAS en As Somozas (CO)

Fotografía: Vista xeral das instalacións de SOLOGAS en As Somozas (CO)
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Na instalación lévanse a cabo as seguintes actividades principais de xestión de residuo:

• Liña de elaboración de fertilizantes mediante a elaboración de compost (operación R3):
estabilización  e  valorización  dos  residuos  non  perigosos  mediante  descomposición
biolóxica en pilas aireadas, previa mestura con materiais estruturantes, en condicións
controladas  de  temperatura  e  humidade.  Obtense  compost,  material  orgánico,
estabilizado e hixienizado. Num. rexistro SC-I-IPPC-XV-00030. 

• Liña  de  elaboración  de  fertilizantes  (operación  R3):  Producirase  abono  mineral  en
formato líquido mediante a mestura do dixestato xerado nos biodixestores da EDARi
con abonos minerais, no caso de ser necesario, para a obtención dun abono órgano-
mineral que pode ser de diversos tipos e características físico-químicas en función dos
residuos dos que procede o dixestato e das demandas dos potenciais  clientes que
marcarán a  formulación dos distintos  abonos  órgano-minerais.  Num.  rexistro SC-I-
IPPC-XV-00071. 

• Liña de elaboración de solos artificiais (operación R10): elaboración de solos reciclados
a  partir  da  mestura  en  correctas  proporcións  de  diversos  tipos  de  residuos.  O
pretratamento de lodos e residuos para o seu posterior aplicación na elaboración de
solos artificiais desenvolverase mediante a actividade de compostaxe. O amoreamento
e mestura dos residuos realizase en parte da superficie da planta de compostaxe. Unha
vez elaborado o solo transportarase ata a zona de maduración para a súa posterior
aplicación en lugares autorizados. Num. rexistro SC-I-IPPC-XV-00031. 

• Liña  de  tratamento  en  estación  depuradora  de  augas  residuaus  con  módulo  de
biometanización, sistema de purificación e licuefación de biometano e CO2, e motor de
coxeración  (operación  R3).  Núms.  Rexistro  SC-I-IPPC-XV-00027  e  SC-RP-IPPC-XV-
00018.

3.2 Descrición dos procesos e instalacións

O centro de tratamento de residuos componse dos seguintes elementos:

• Estación depuradora de augas residuais industriais (EDARi)
• Módulo de biometanización (biodixestor) con  sistema de purificación e licuefación de

biometano e CO2.
• Planta de compostaxe e de elaboración de solos artificiais 

Con fin de controlar as entradas e saídas dos camións disponse de dúas básculas:
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- 1 báscula situada na entrada da planta. Capacidade :60t . Dimensións plataforma: 14*3m
- 1 báscula situada na entrada da planta. Capacidade :60t . Dimensións plataforma: 14*3m

O fluxo produtivo da instalación recóllese no seguinte diagrama de fluxo:

Imaxe: Fluxograma do proceso produtivo
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3.2.1  Estación depuradora de augas residuais industriais (EDARi)

Os elementos de que se dispón na planta EDARi agrúpanse nas seguintes liñas de tratamento:

3.2.1.1 Liña de auga

Arqueta de admisión

Arqueta para a admisión de vertidos con impermeabilización resistente ao ácido. Dende esta
arqueta pódese desviar o fluxo a unha arqueta de almacenamento de líquido de rexeite ou se
pode incorporar ao sistema de tratamento, derivase por gravidade a dous tamices rotativos
de 3 mm de luz, un deles en reserva.

En función das necesidades, o efluente do tratamento canalízase cara algún dos seguintes
pozos de bombeo, cada un deles de 20m3 de volume.

1. Pozo de bombeo aos tanques de almacenamento e homoxenización, que recibe
ademáis o by-pass do pozo de grosos de entrada.

2. Pozo de bombeo a arqueta de reparto da decantación primaria, ao que tamén
se pode conducir o efluente dos tanques de almacenamento e homoxenización
, en función das necesidades de tratamento. 

3. Pozo  de  bombeo  ao  tratamento  fisico-químico  ,  ao  que  tamén  se  pode
conducir  o  efluente  dos  tanques  de  almacenamento  e  homoxenización,  en
función das necesidades de tratamento.

4. Pozo de  bombeo  ao  espesador  estático  (pertence  a  liña  de  lodos),  ao  que
tamén  se  pode  conducir  o  efluente  dos  tanques  de  almacenamento  e
homoxenización, en función das necesidades de tratamento.

Adicionalmente, disponse de sistemas de almacenamento e homoxenización nos seguintes
dispositivos (todos eles dispostos en paralelo):

• 7  tanques  de  PRFV  (plástico  reforzado  con  fibra  de  vidro)  con  barreira  vinil-éster
dentro do cubeto de retención de seguridade, (2 tanques de 100 m3 e 5 tanques de
60 m3).

• 1 tanque de almacenamento como buffer para pretratamento de 50 m3 de capacidade
de  PRFV  con  barreira  de  vinil-éster  dentro  do  cubeto  de  retención  de  seguridade
independiente.

• 1 tanque de almacenamento como buffer para evaporación de 100 m3 de capacidade de
PRFV con barreira vinil-éster dentro do cubeto de retención de seguridade. 

• 2 tanques de homoxenización de xeometría rectangular cada un deles de 500 m3 de
volume  útil  (10x10 m2 e  5 m  de  altura),  dotados  de  axitación,  con  posibilidade  de
dosificar hidróxido sódico ou ácido clorhídrico, en función das necesidades. 
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• 2 tanques de almacenamento de residuos inflamables, destinados ao almacenamento
de residuos desta natureza, previo ao seu tratamento. Tratase de tanques aéreos de
eixe vertical e fondo cónico de aceiro inoxidable de categoría 316 I aloxados en cubeto
de formigón e disposición en superficie. A capacidade de cada un dos tanques e de
49.000 m3 cun diámetro de 3.000 mm e unha lonxitude útil de virolas de 6.500 mm. 
O  cubeto  de  retención  está  realizado  en  formigón  armado  HA-25  IV+Qb/20/B  con
paredes  de  25 cm  de  espesor  que  garanten   a  resistencia  do  mesmo  a  presión
hidrostática no caso de derrame total do contido de almacenamento. As dimensións
do cubeto de planta rectangular son de 5 mx10,5 m cunha altura de 1.20 m sobre o
nivel do solo con que o volume de retención e de 60,9 m3,  superior ao volume que
ocuparían os 49 m3 dun tanque considerando que non existe este pero si o segundo, é
dicir,  descontando do volume total do cubeto vacío o volume da parte do segundo
recipiente que quedaría somerxido baixo o nivel do líquido.

• Para  asegurar  a  capacidade  produtiva  actualmente  autorizada  e  mellorar  a
flexibilidade do proceso, proxéctase a instalación de 4 tanques de aceiro inoxidable
AISI 316 de 3 m de diámetro e 9 m de altura, (T110, T120, T140 e T150) para a xestión
de correntes de proceso en etapas intermedias e manter o produto almacenado en
condicións de presión e temperatura óptimas para a súa reincorporación a proceso en
función das necesidades de produción.
Estes tanques instálanse para favorecer o proceso de axitación e temperatura tras a
homoxeneización  do  residuo,  de  maneira  que  se  dispoña  sempre  de  alimentación
dispoñible  para  a  seguinte  etapa  de  tratamento,  tras  a  homoxeneización.  Estes
tanques intermedios non repercuten na capacidade produtiva da planta nin xera novas
liñas de produto, a súa única función é optimizar a operatividade da planta.

A evacuación dos tanques de almacenamento e homoxenización realizase por gravidade ata un
do seguintes destinos, en función das necesidades de tratamento:

• pozo de bombeo a decantación primaria
• pozo de bombeo a tratamento físico-químico
• pozo de bombeo ao espesador estático

Decantación primaria

Deseñada para un caudal de 100 m3/h, que entra en funcionamento no caso de vertidos con
elevadas cantidades de sólidos en suspensión ou ben para asumir cargas puntuais elevadas de
augas residuais pluviais e que está constituída polos seguintes elementos:

1. Arqueta de reparto, dotada de by-pass hacia arqueta de entrada ao biolóxico.
2. Decantadores  primarios  de  10,5 m  de  diámetro  e  3 m  de  calado  na  vertical  do

vertedoiro, dotados de ponte móbil e rasquetas articuladas, así como de condución de
baleirado por gravidade. 
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O efluente da decantación primaria é enviado ou ben a arqueta de entrada ao biolóxico (en
horario  laboral)  ou ben  a decantación secundaria  (caso  do  tratamento de augas residuais
pluviais  en  horario  no  laboral)  cando  con  este  tratamento  cúmprase  cos  parámetros  de
vertido esixidos na Autorización Ambiental Integrada. 

A incorporación do equipo de osmose permite o tratamento das augas residuais as 24 horas.
Serve para o tratamento das primeiras augas residuais pluviais con alta carga contaminante
que non poden ser tratadas mediante decantación primaria en horario non laboral e afino do
afluente en caso de incumprimento do vertido a saída do biolóxico.

Os  sobrantes  da  decantación  primaria  son  enviados  a  liña  de  pretratamento  para  a  sua
retirada no espesador. 

Os lodos primarios son enviados ao pozo de bombeo de lodos primarios localizado na arqueta
de lodos mixtos, para o seu envío ao espesador por gravidade. 

Tratamento físico-químico

Este tratamento foi deseñado para un caudal de 40 m3/d e constituído por:

• Tanque  buffer  para  alimentación  a cisterna de  50 m3 de  capacidade  construído  en
PRFV viniléster, en cubeto de seguridade independiente.

• Reactor para regulación de pH de 60 m3 de capacidade, con adición directa de cal.
• Silo de almacenamento de cal de 80 m3 de capacidade.
• Tanque de almacenamento de auga neutralizado de 80m3 de capacidade en PRFV vinil-

éster.
• Scrubber para limpeza de gases de reactor regulador de pH. Acondicionamento con

electrolito  en  planta  de  dosificación  autonómica.  Bombeo  de  alta  presión  a
deshidratador. 

• Deshidratación por  medio de filtro prensa de 30 placas e 1.200 mm de anchura de
placa. Rendemento de sequidade de lodo 20 % a 40 % en función do líquido a tratar. 

• Bombeo a tanques de almacenamento ou a tanques de homoxenización de residuos
líquidos.

• Bombeo  a  tanque  de  almacenamento  de  auga  pretratada  e  filtrada  de  100 m3 de
capacidade para posterior tratamento en evaporador.

O efluente do tratamento físico-químico envíase ao evaporador de triple efecto. De aí pasase
a entrada do tratamento biolóxico e , finalmente, a decantación secundaria ou se devolve a
cabeceira da planta, en función das necesidades. 

Os  lodos  do  tratamento  físico-químico  son  enviados  ao  filtro  prensa,  envíase  ao  xestor
externo para o seu tratamento.
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Tratamento biolóxico

Tratamento deseñado para 100m3/h de capacidade, constituído por:

• Arqueta  de reparto a tratamento biolóxico,  que recibe o efluente,  dos  tanques de
homoxenización,  ou da decantación primaria,  así  como do espesador  por  gravidade
pertencente a liña de lodos, en caso de que se precise para o mantemento do cultivo
do  reactor,  e  do  destilado  da  planta  de  evaporación.  Esta  arqueta,  ademais,  está
dotada de by-pass hacia decantación secundaria.

• 2 reactores biolóxicos tipo carrusel con nitrificación-desnitrificación e eliminación de
fósforo por vía biolóxica, executados en formigón armado e con un volume unitario de
2.400 m, que  contan con dúas zonas anóxicas e catro zonas óxicas, se ben a primeira
das  zonas óxicas  poder  actuar  como facultativa.  Nas zonas  anóxicas  (situadas nas
zonas curvas e que supoñen en conxunto un 40% do volume total de cada reactor )
disponse de axitadores sumerxibles e as zonas óxicas dispoñen de aireación mediante
tres  soplantes  e  parrillas  de  difusores  elevables  cun  total  de  210  difusores  de
membrana  por  unidade.  A  recirculación  aos  reactores  biolóxicos  dende  o  pozo  de
bombeo de lodos secundarios introducese na primeira etapa óxica. 
O efluente dos reactores biolóxicos conducese a arqueta de reparto aos decantadores
secundarios.

Decantación secundaria
  

Deseñada para un caudal total de 100 m3/h , constituída polos seguintes elementos:

• Camara de reparto e recollida aos decantadores secundarios, que recibe, ademais do
efluente dos reactores biolóxicos, o by-pass deste, así como o efluente do tratamento
físico-químico e o efluente da decantación primaria.

• 2 decantadores secundarios con ponte diametral móvil, de 14m de diámetro e 3,5m de
calado na vertical da escombreira, cunha capacidade unitaria de 50m3/h.

O efluente dos decantadores derivase a arqueta de reparto do tratamento terciario. 

Os lodos  secundarios  conducense ao pozo de bombeo de lodos  secundarios localizado na
arqueta de lodos mixtos, para a sua recirculación ao reactor biolóxico ou ben para a sua purga
cara o espesador por gravidade. 

Os sobrenadantes da decantación secundaria son enviados a liña de pretratamento para a sua
retirada no desengrasador.

3.2.1.2  Tratamento terciario
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• Planta de ozonización e ultrasonidos cunha capacidade de tratamento de 75m3/h . A
inxección de ozono realizase mediante axitadores de alta eficiencia.

• Labirinto polo que se fai circular o efluente para que actúe o ozono inxectado ante do
seu vertido.

• Dosificador de hipoclorito sódico en tanque de auga tratada.

Liña de lodos

• Espesador- concentrador  tronco-  cónico de PRFV de 2,5 m de diámetro e 30m 3 de
capacidade, ao que se derivan os lodos bombeados dende a arqueta de lodos mixtos, o
efluente do pozo de bombeo ao espesador e os lixiviados procedentes do depósito de
lixiviados do proceso de compostaxe.  Os sobrenadantes do espesador por gravidade
son enviados  a arqueta  de sobrenadantes,  dotada  de  axitación,  onde  conflúen cos
sobrenadantes  dos  decantadores  primarios  e  secundarios  ,  para  o  seu  bombeo  a
cabeceira da planta. Os lodos espesados son bombeados ao espesador dinámico, si ben
exista a posibilidade de conducilos a entrada do reactor biolóxico.

• Espesador dinámico con dosificación de polielectrolito de 16m3/h . Depósito tampón
para lamas de 4m3 de capacidade.

• Bombeo a almacenamento de lamas ou a deshidratación. 
• Deshidratación mediante centrífuga de 4m3/h con dosificación de polielectrolito.
• Tanque de substrato líquido para alimentación de dixestores de 197m3 de capacidade. 
• Sistema de carga de sólidos, trituración e mistura con líquido para alimentación de

dixestores. 
• Dous dixestores anaerobios de 18m de diámetro e 11,50m de altura, 2.940 m3/ud de

capacidade con gasómetro na  parte superior,  con dosificación de lechada de cal  e
cloruro  férrico  (para  eliminación  de  ácido  sulfhídrico  no  biogás)  a  entrada  e
quentamento mediante recirculación.  Ao mesmo tempo,  aplicase ultrasonidos  para
incrementar a produción de biogás. 

• Tanque de almacenamento de dixestato, de 13,20 m de diámetro e 11m de altura de
1.500m3 de capacidade con axitadores somerxidos. Hixenizador de 6.500l e 7,5 kW de
potencia. 

• Secado de lodos mediante microondas no forno de 6,2x1,5x2,2 m3 dividido en 3 areas. 

Liña de biogás

• Dous  gasómetros  de  dobre  membrana  de  254m3 de  capacidade  cada  un  sobre  os
dixestores.

• Refrixerador de gas.
• Compresor de gas.
• Facho de 100-480 m3N/h de capacidade.

Proxéctase unha modificación dun dos tanques de almacenamento de dixestato para que se
poida  comportar  como dixestor e  mellorar a  flexibilidade do proceso.  Para iso,  prevese a
instalación dun sistema calorifugado, para manter a temperatura e asegurar o proceso de
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dixestión, así como a instalación dun gasómetro para poder almacenar a cantidade de biogás
producido, que se incorporará á rede existente de gas dos outros dixestores. Esta adaptación
non require modificar o tanque actual, senón incorporarlle dous elementos adicionais para
poder utilizalo en función das necesidades do proceso.

3.2.1.3 Planta de evaporación de triplo efecto con circulación forzada

As instalacións contan tamén cunha planta de evaporación de tripe efecto con circulación
forzada, para o tratamento dalgúns tipos de residuos líquidos recibidos nas instalacións. Dita
planta de evaporación, de 5 m3/h de capacidade, está constituída polos seguintes elementos:

Tratamento físico-químico  

Tratamento de 10m3/h de capacidade, suficiente para o caudal previsto en evaporación, así
como  para  outros  residuos  líquidos  da  planta  que  precisen  este  tratamento  previo,
constituído por:

• Almacenamento e bombeo de residuos líquidos en depósito de 100 m3 de capacidade.
• Dosificación de antiespumante.
• Módulos de coagulación, adición e reacción, dotados de axitación e control de pH. 
• Módulo de floculación, dotado de axitación. Decantador lamelar.
• Espesador de lodos cilíndrico vertical de fondo cónico, de 4m3 de volume.
• Axuste de pH en depósito de PRFV de 3m3 dotado de axitación e controlador de pH.
• Almacenamento e bombeo de auga pretratada a evaporar, en depósito en PRFV de

60m3 de capacidade.
• Dosificación de coagulante, precipitante, sosa, polielectrolito e ácido.

Evaporación ao vacío

Equipo de tripe efecto de 5m3/h de capacidade nominal, mediante os seguintes dispositivos:

• Dosificación de antiespumante 
• Equipo de evaporación ao vacío de tripe efecto cas seguintes características:

◦ 1º  efecto  dotado  de  dous  intercambiadores  de  11 m3 de  volume  e  90ºC  de
temperatura  de  traballo  cada  un,  co  fin  de  evitar  paradas  por  labores  de
mantemento e limpeza do mesmo.

◦ 2º efecto de 11 m3 de volume e 75ºC de temperatura de traballo.
◦ 3º efecto de 15 m3 de volume e 60ºC de temperatura de traballo.

• Depósito  de  almacenamento  de  concentrado  de  100 m3 en  PRFV,  dende  o  cal  o
concentrado do proceso de evaporación alimentase ao sistema de inertización ou se
envía ao xestor.

• Depósito de almacenamento de destilado de 20 m3 en PRFV. O destilado reutilizase
parcialmente no proceso físico-químico ou de evaporación (formulación de reactivos,
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solucións de limpeza, etc.) enviándose o excedente a arqueta de reparto aos reactores
biolóxicos da depuradora de augas residuais das instalacións.  

3.2.2 Módulo de biometanización (biodixestor)

O efluente a codixestión pode pasar directamente a dous tanques enterrados de 197m3 cada
un para residuos líquidos xunto aos dixestores o tratarse no edificio industrial para a sua
pasteurización en función da sua natureza. O residuo líquido pasteurizado descarga sobre o
tanque do residuo líquido para a alimentación dos dixestores. 

Tamén disponse dun cargador de sólidos de 60m3, no que se depositan os residuos sólidos que
posteriormente son bombeados aos dixestores.

O biogás xerado é aproveitado na caldeira para quentar auga que, a través dun intercambiador
de calor, quenta a lama. O biogás é almacenado en gasómetros de dobre membrana sobre os
propios dixestores, antes de ser queimado, sometese a un proceso de secado. A calidade do
gas  controlase  cunha  inxección  de  osixeno  e  dosificación  de  cloruro  férrico  nos  propios
dixestores , así como ca propia alimentación do sistema. O gas non aproveitado na caldeira
queimase nun facho. 

3.2.2.1 Sistema de purificación e licuefacción de biometano e CO2

Proxectase a limpeza de biogás ou upgrading, consistente nunha operación de tratamento de
mellora e enriquecemento do metano presente no biogás co obxectivo do seu aproveitamento
para inxección á rede ou produción de GNL (Gas Natural Licuado).

Datos xerais

A instalación dimensiónase para un caudal máximo de tratamento de 500 m3N/h.  Prevese
unha capacidade máxima de licuefacción de gas de 8 t/d de CO2 licuado e 6 t/d de CH4 GNL.
Unha vez os produtos  licuefacción do biometano (LBM) e CO2 líquido estean almacenados
poderán ser transferidos ás cisternas de transportes mediante as respectivas estacións de
carga.
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As calidades previstas para a corrente de metano e CO2 líquido son as que seguen:

- Biometano líquido:
-CH4: > 99 % mol
-CO2: < 50 ppm
- H2O: < 1 ppm
- H2S: < 5 ppm
- Presión: 3 - 5 bar
- Temperatura: -145 ºC

- CO2 líquido:
- CO2: > 99 % mol
- H2O: < 1 ppm
- H2S: < 5 ppm
- Presión: 12 - 16 bar
- Temperatura: -28,5 º

Unidade de pretratamento

Na unidade de pretratamiento comprímese a corrente de biogás na unidade de compresión
ata aproximadamente 12,5 barg e elimínase a auga contida no biogás cru mediante un sistema
de deshidratación ou condensación. Ademais, elimínase as posibles pequenas trazas de aceite
e  de  partículas  e  impureza  da  corrente.  A  etapa  de  deshidratación  é  necesaria  para  a
extracción  da  fracción  líquida  presente  na  corrente  de  gas,  coa  finalidade  de  mellorar  o
rendemento nas posteriores etapas de compresión e facer posible a licuefacción do biogás.

Dita unidade inclúe un filtro para a captación de posibles trazas de aceite e de partículas e
impurezas  da  corrente.  A  unidade  de  deshidratación  permite  asegurar,  á  saída,  o  valor
necesario  para  a  licuefacción  do  biogás  e  equivalente  a  un  máximo  de  1 ppm  de  H20,
eliminando as trazas de auga e condensados mesturados na corrente de gas. Consiste en dous
absorbedores e un sistema de rexeneración.

A corrente de rexeneración cos condensados extraídos serán extraídos do sistema e a corrente
de gas seco se reintroducirá ao proceso.
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Unidade de compresión do biogás

A última etapa da unidade de compresión do biogás comprime o gas deshidratado ata valores
de 1 ppm desde a presión de saída da unidade de pretratamiento ata a presión aproximada de
39 bar, presión requirida para a licuefacción e separación do metano e o dióxido de carbono.

O  biogás  cru  entra  á  unidade  de  compresión  do  biogás  formada  por  un  conxunto
motorcompresor alternativo horizontal con cilindros opostos e tres etapas de compresión. As
dúas primeiras etapas permiten comprimir o biogás cru desde a presión de aspiración de mbar
ata  unha  presión  aproximada  de  12,5 barg  necesaria  para  levar  a  cabo  o  proceso  de
deshidratación.

Á saída da unidade de pretratamento o gas, cunha concentración máxima de 1 ppm de auga, é
reintroducido na unidade de compresión na terceira etapa para fornecer un biogás a unha
presión de 39barg e unha temperatura de 25°C á entrada do sistema de cryoupgrading e
licuefacción.

A  unidade  de  compresión  inclúe  a  instrumentación,  as  tubaxes  de  proceso  e  anexidades
(válvulas  de  corte,  anti-retorno,  de  seguridade),  sistema  de  control  e  de  regulación  de
capacidade  mediante  variador  de  velocidade,  e  instalación  eléctrica.  Inclúe  circuíto  de
refrixeración para o gas comprimido combinado con enfriador de aire e intercambiadores de
auga fría.

Unidade crioxénica de enfriamento

A unidade criogénica de arrefriado baséase nun ciclo pechado de Rankine que permite axustar
os  requisitos  térmicos  do  sistema  nas  distintas  etapas  de  preenfriamiento,  licuefacción
(Cryoupgrading) e subenfriamiento (Cryopolish) do biogás. A unidade de arrefriado traballa
con hidrocarburos comerciais como refrixerantes.

O  circuíto  pechado  de  Rankine  opera  a  través  das  etapas  de  compresión,  condensación,
expansión vía unha válvula de expansión Joule-Thomson e evaporación do fluxo refrixerante.
O intercambio de calor entre o fluxo de biogás e o fluxo refrixerante lévase a cabo mediante
intercambiadores de dúas correntes a contra fluxo.
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O compresor do sistema crioxénico de arrefriado opera dentro do rango de presións de 3 a
50 bar,  podendo  ser  axustado xunto  coa  composición  ás  condicións  finais  do  biogás  e  ás
condicións climáticas na localización da planta.

A unidade de compresión consistirá nun compresor alternativo de disposición horizontal de
dúas etapas de compresión, ensamblado co motor e montado sobre chasis de aceiro. Inclúe a
instrumentación,  as  tubaxes  de  proceso  e  anexidades  (válvulas  de  corte,  anti-retorno,  de
seguridade),  sistema  de  control  e  de  regulación  de  capacidade  mediante  variador  de
velocidade,  e  instalación  eléctrica.  Inclúe  circuíto  de  refrixeración  para  o  gas  comprimido
combinado con enfriador de aire e intercambiadores de auga fría

Unidade de eliminación do CO2 - Cryoupgrading

Na unidade  de  Cryoupgrading  a  maior  parte  do  CO2 é  solidificado no  interior  do  sistema
mentres que o CH4 é extraído á saída do sistema en estado líquido e unha concentración
media de CO2 disolta do 2 ao 5 %molar.

O  proceso  de  Cryoupgrading  consiste  en tres  intercambiadores  que  intercambian as  súas
funcións consecutivamente mantendo unha corrente continua de Biometano líquido:

- Primeiro paso (P.1): o CO2 cristaliza ao longo do intercambiador ata que este satúrase .
As temperaturas de traballo da unidade de Cryoupgrading permiten manter o CO2 en
estado sólido mentres que o CH4 flúe a través do intercambiador en estado vapor e/o
líquido.
-  Segundo  paso  (P.2):  para  manter  un  proceso  continuo,  móntase  un  segundo
intercambiador,  idéntico  ao  anterior,  que  estará  en  proceso  de  rexeneración  ou
quecemento (P.2). O intercambiador saturado de CO2 sólido do paso (P.1) é rexenerado
mediante unha corrente de CO2 líquida a unha temperatura lixeiramente superior, que
permite  quentar  o  CO2  sólido  atrapado  ata  o  seu  estado  líquido.  Este  CO2 líquido
almacénase nun tanque crioxénico para a súa posterior subministración.
-  Terceiro  paso  (P.3):  móntase  un  terceiro  intercambiador  que  estará  en  fase  de
acondicionamento ao longo do tempo de residencia do Biometano líquido ao interior do
tanque. A antedita corrente permite eliminar o CO2 gas residual atrapado no interior do
intercambiador ata a entrada do sistema de pretratamiento, eliminando así as posibles
emisións de gas metano.

A unidade de Cryoupgrading opera de forma integrada ao sistema criogénico de arrefriado e
permite dedicar a  carga enerxética requirida polo Cryoupgrading e o Cryopolish de forma
individualizada,  optimizando  a  enerxía  involucrada  en  cada  unha  das  tres  etapas  de
temperaturas  do  sistema:  preenfriamiento,  licuefacción (Cryoupgrading)  e  subenfriamiento
(Cryopolish).
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Unidade de purificación do CH4 - Crypolish

Finalmente,  o  metano  é  subenfriado  ata  aproximadamente  -150 ºC  e  almacenado  a  unha
presión de entre 3 e 5 bar. Nesta etapa, o CH4 é purificado ata valores inferiores ás 50 ppm de
CO2 mediante a  cristalización  do  CO2 residual  da  etapa  de  cryoupgrading.  Na  unidade  de
cryopolish, a corrente é purificada ata concentracións inferiores aos 50 ppm, necesarias para a
licuefacción e almacenamento do Biometano líquido.

A operativa da unidade de cryopolish é análoga á unidade de cryoupgrading. Consiste en tres
intercambiadores  que  intercambian  as  súas  funcións  consecutivamente  mantendo  unha
corrente continua de Biometano líquido:

- Primeiro paso (P.1): o CO2 cristaliza ao longo do intercambiador ata que este se satura.
As temperaturas de traballo da unidade de Cryopolish permiten manter o CO2 en estado
sólido mentres que o CH4 flúe a través do intercambiador en estado vapor e/o líquido.
-  Segundo  paso  (P.2):  á  saída  deste  intercambiador,  a  corrente  de  biometano  é
expansionada mediante unha válvula de expansión Joule-Thomson a presións de 3-5
barg para o almacenamento do produto final subenfriado aproximadamente 3°C.
- Terceiro paso (P.3): instálase un filtro de partículas para deter calquera arrastre de
partícula de CO2 sólida á corrente de biometano.

A unidade de Cryopolish opera de forma integrada ao sistema criogénico de arrefriado que
permite dedicar a  carga enerxética requirida polo Cryoupgrading e o Cryopolish de forma
individualizada,  optimizando  a  enerxía  involucrada  en  cada  unha  das  tres  etapas  de
temperaturas do sistema.

Sistema de recuperación do CO2

Un sistema pechado de CO2 líquido a unha temperatura superior á do CO2 atrapado en estado
sólido  nas  unidades  de  Cryoupgrading  e  Cryopolish  permite  quentar  devandito  CO2 ata  o
estado líquido e almacenalo nun depósito criogénico.

Os intercambiadores de CO2 sólido da primeira etapa dá (P.1) das unidades de Cryoupgrading e
Cryopolish  son  rexenerados  mediante  unha  corrente  de  CO2 líquida  a  unha  temperatura
lixeiramente superior que permite quentar o CO2 sólido atrapado ata alcanzar o seu estado
líquido. O CO2 líquido almacénase nun tanque crioxénico a unha presión aproximada de 12-
16barg e á temperatura de equilibro do CO2 líquido para a súa posterior subministración. As
posibles pequenas trazas de CH4 disoltas no CO2 durante este proceso permanecerán na fase
gas do interior do depósito debido ás condicións de presión e temperatura de almacenaxe do
CO2.

3.2.3 Unidade de osmose
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Como complemento ao sistema de depuración existente, para asegurar a completa depuración
do  vertido  que  se  produce  nas  tempadas  de  alta  pluviosidade  prolongada,  o  que  podería
producir  arrastres  nas  vías  e  zonas sucias  da  instalación,  equipáronse  as  instalacións cun
sistema de osmose de alta presión e osmose en espiral con diafiltración para afino do efluente
o que permite que, en situacións excepcionais como as que se dan no momento do inicio da
choiva,  co consecuente arrastre de sucidade que poda existir  nas vías,  se poda producir  a
contaminación destas augas a niveis aceptables.  A esta liña poden chegar por tanto tanto
correntes de augas pluviais sucias como efluente da EDARi que requira tratamento previo
adicional ao vertido final.

Así,  contarase  cun  equipo  de  osmose  de  alta  presión  e  osmose  en  espiral  cos  seguintes
elementos:

- Bombas para envío directo desde a fase de decantación secundaria a liñas de filtración.
- Bombas para envío a liñas de filtración desde tanque de homoxeneización nº1.
- 2 tanques de aceiro inoxidable AISI-316 de 50 m3, respectivamente, para alimentación
directa a filtración.
- 2 liñas de filtración de mallas con limpeza automática de 30 m3/h ata 100 micras de luz
de malla.
- Sistema de filtración de 250 m3/d de capacidade de tratamento en dobre etapa.
- Unidade de osmosis de espiral

Imaxe: Esquema do equipo de osmose de espiral
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Imaxe: Esquema do equipo de osmose de alta presión

En función da composición e características do efluente (efluente de EDARi, pluviais sucias,
estas  últimas  varían  moito  a  súa  composición  coa  pluviometría)  requiriranse  distintos
tratamentos antes da súa vertedura final polo que, nalgún caso, será suficiente cun único
paso pola osmose de espiral con diafiltración (recirculación de concentrado e permeados ao
tanque de alimentación dese mesmo equipo) e, noutros, precisarase alimentar a osmose de
alta presión e enviar o permeado deste equipo á osmose de espiral para a súa afino antes de
proceder  á  súa  vertedura.  Neste  caso,  tamén  existe  a  posibilidade  de  recircular  os
concentrados e permeados de osmose (diafiltración) desde a osmose de espiral ao seu tanque
de proceso ou ao tanque de proceso de osmose de alta presión, do tanque de permeado final
ao tanque de proceso de osmose de espiral ou osmose de alta presión e do concentrado e
permeado da osmose de alta presión ao seu tanque de proceso.

Para  que  o  equipo  poida  traballar  en  continuo  contarase  con  2  tanques  de  proceso  que
permiten  almacenar  distintos  efluentes,  evitando a  mestura  dos  mesmos,  e  programar  o
equipo  para  que  unha  vez  finalice  o  tratamento  do  primeiro  tanque,  cando  traballe  con
efluentes  distintos,  realice  unha  limpeza  automática  dos  equipos  de  osmose  e  inicie  o
tratamento do efluente do segundo tanque de proceso.
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O permeado resultante dos distintos tratamentos enviarase ao tanque de permeado final e de
aí ao tanque de augas tratadas antes da súa vertedura.

Dado que as 2 osmose de espiral (a de afino do permeado da liña de augas e a da liña de
fertilizantes) son idénticas (2 modelos SP-7200),  poderanse utilizar indistintamente para o
afino dos permeados das osmose de alta e de baixa presión garantindo, desta forma, que en
caso de avaría dun dos equipos póidase seguir operando sen necesidade de deter os equipos.

Os concentrados resultantes do tratamento do efluente de EDARi e pluviais sucias enviaranse
ao tanque de concentrado final e de aí á planta de compostaxe para o seu tratamento final.

O sistema de limpeza química e contra-lavado aliméntase con auga quente a 60ºC e dá servizo
á osmose de alta presión e á osmose de espiral. Para o quecemento da auga utilízase a mesma
caldeira do evaporador que dispón de capacidade suficiente para ambas as funcións.  Estes
elementos alóxanse sobre os tanques de homoxeneización que se protexe cunha cuberta de
estrutura de formigón con cobertura de PRFV como protección contra a intemperie.

Este equipo de tratamento complementarase cun equipo de cloración para esterilización do
efluente final  previo ao seu vertido.  O sistema dispón dun tanque de  almacenamento de
hipoclorito, así como dunha bomba de dosificación. Deste xeito o tanque de almacenamento
de auga previo ao vertido contará cun sistema de cloración e recirculación de xeito que o
contido se conserve en condicións axeitadas.

3.2.4  Planta de compostaxe

Os elementos da planta de compostaxe son os seguintes:

3.2.4.1 Nave de proceso

Tratase  dunha  estrutura  en  planta  de  64,6x70  m2 de  superficie  en  planta  e  a  soleira
conformase mediante unha capa de formigón  HA-30/8/20/IV de espesor variable sobre a que
se presentan tubos de aireación e drenaxe cunha pendente transversal  do 1%.  Nos tubos
colocase as boquillas ou spigots polas que sae o aire ou entra o lixiviado e se formigona o
conxunto para formar a soleira das canles. Está impermeabilizado con lámina PEAD de 2mm
termosolada entre os xeotextiles de 200g/m2. 

3.2.4.2 Nave de afino

É continua a nave de proceso e a sua tipoloxía é similar a de proceso, pero cunha ocupación en
planta de 50x64,6 m2. Esta nave serve para albergar o proceso de maduración, acribillado e
almacenamento  temporal  de  compost.  Está  impermeabilizado  con  lámina  PEAD  de  2mm
termosolada entre os xeotextiles de 200g/m2. 
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Na nave de afino de compost engádese un equipo de desempaquetado cunha capacidade de
tratamento  de  30 t/h.  Este  equipo  automático  incorporarase  co  obxecto  de  retirar  os
envoltorios dos paquetes, separando por un lado o contido orgánico da envoltura inorgánica.
Así a envoltura inorgánica entregarase a xestor autorizado, mentres que a fracción orgánica
introducirase,  mediante  transporte  interior  dos  contedores  de  recolla  dispostos  baixo  a
máquina de desempaquetado, na liña de biodixestión desde o cargador automático de sólidos
ou na liña de compostaxe.

Imaxe: Equipo de desempaquetado automático

3.2.4.3  Pendello de amoreamento de lamas e material estruturante

Tratase dunha nave apegada a de proceso e dividida en catro estancias, tres delas conteñen
material  vexetal  en  distintas  presentacións  (material  recuperado  do  proceso  mediante
acribillado, material vexetal en bruto, e restos xa triturados). O último dos compartimentos
almacena lamas. Están todos impermeabilizados con lámina PEAD de 2mm termosolada entre
os geotextiles de 200g/m2. 

A  estrutura  é  similar  a  das  naves  de  proceso  e  afino.  Os  recintos  están  cerrados
perimetralmente por tres das súas catro caras para impedir o derrame e a perdida de material
por acción do vento e optimizar o almacenamento, permitindo amontoar material a granel
contra  os  muros.  Cada  un  dos  módulos  é  diáfano,  permitindo  o  paso  de  maquinaria  de
movemento do material. A soleira é de 0,20m de pavimento continuo de formigón armado
HA-25/8/20/Iia sobre 0,20 m de ZA-40.

3.2.4.4 Rede de drenaxe de lixiviados

Esta rede recolle a escorrenta do compost en formación a través dos tubos empregados como
soprantes  ,  embebidos  na  soleira  dos  canais.  Cada  grupo  de  6  canais  con  colectores

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO                             páxina 34 de 114  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Edificio Administrativo de San Lázaro 
San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela
T. 981 541 705

dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
www.xunta.gal                                       

C
VE

: D
6S

M
ny

o0
iB

41
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

mailto:dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=D6SMnyo0iB41


lonxitudinais  que  transportan  os  lixiviados  ata  o  depósito  correspondente,  disponse  dun
deposito independente no caso dos lixiviados procedentes de lamas con  SANDACH.

Ditos depósitos para almacenaxe dos lixiviados, auga cunha alta carga orgánica procedente da
propia  humidade  do material  que se desprende durante a fermentación,  son de formigón
armado HA-3/8/20/IV de 75m3.
O destino dos lixiviados é a recirculación no proceso de compostaxe regando as pilas ou a
codixestión na EDARi.

Outros elementos:
- Rede de pluviais
- Depósito de pluviais
- Rede de auga industrial

3.2.5  Instalacións para a elaboración de produtos fertilizantes

Prodúcese abono mineral  en formato líquido mediante a mistura do dixestato xerado nos
biodixestores da EDARi con abonos minerais para a obtención dun abono órgano-mineral que
pode ser de diversos tipos e características físico-químicas en función dos residuos dos que
procede  o  dixestato  e  das  características  recollidas  na  autorización  de  elaboración  dos
mesmos. Para propor abonos orgánicos e órgano-minerais non é necesario incorporar novas
equipacións  ou  instalacións,  debido  a  que  se  empregan  as  equipacións  existentes  na
instalación:

• Tanque  de  almacenamento  de  1.500m3 para  o  dixestato  xerado  nos  dixestores
asociados a EDARi.

• Liña de deshidratación de lodos. Empregase no caso de ser necesario para deshidratar
parcialmente o dixestato antes da adición do abono mineral

• Contedor-cisterna cerrado de 25m3.

Na  actualidade  a  elaboración  do  fertilizante  líquido  SOLORGANIC  NPK  I  (producido  en
SOLOGAS) emprega como base o dixestato procedente dos dixestores, pero require adición
doutros  compostos  e  subprocesos  para  cumprir  cos  parámetros  esixidos  pola  lexislación
actual, como son:

- Para obter un contido mínimo de materia seca, actualmente se centrifuga o dixestato,
obténdose  un  efluente  (auga  residual)  que  se  trata  na  EDARi  para  a  súa  posterior
vertedura ao dominio público hidráulico.
- Para conseguir a porcentaxe de nutrientes (NPK) requirido, se aditiva un fertilizante
inorgánico (15:15:15) ao centrifugado do dixestato obtido na etapa anterior, de maneira
que se alcance o contido de nutrientes que se esixe ao fertilizante SOLORGANIC NPK I.
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O inconveniente do sistema de deshidratación actual é que gran parte dos nutrientes vanse co
efluente, polo que o produto obtido precisa a adición dun abono inorgánico para cumprir como
fertilizante.

Proxéctase  por  iso  un  tratamento  de  optimización  desta  etapa  de  deshidratación  e
recuperación de nutrientes disoltos, pasando a corrente do dixestato polo sistema de osmose
de baixa presión e osmose de espiral, de maneira que permitirá recuperar os nutrientes (N, P,
K,)  disoltos  no  dixestato.  O  concentrado  obtido,  dado  o  seu  contido  en  materia  seca  e
nutrientes, permitirá a súa inscrición no Rexistro de Fertilizantes sen necesidade de aditivar
con fertilizante inorgánico externo.

Imaxe: Fluxograma do proceso mediante concetración de nutrientes 
mediante filtración e secado térmico do concentrado

3.2.6 Edificio de control

O edificio de control situase á entrada da planta e dende este monitorizase e controlase os
diferentes procesos da EDARi, a planta de compostaxe e instalacións comúns. 

Este  edificio  ocupa  unha  superficie  en  planta  de  258,18 m2,  centraliza  a  actividade
administrativa  e  despachos  de  dirección  e  nel  aloxase  dependencias  como  unha  sala  de
xuntas, unha zona para o descanso do persoal e un laboratorio. 

3.3 Instalacións auxiliares

3.3.1  Abastecemento  eléctrico,  centro  de  transformación,  grupo  electróxeno  e
iluminación.
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Abastecemento eléctrico e centro de transformación  : no ámbito de actuación encontrase
unha liña eléctrica aérea de alta tensión de 20kV polo que trazase unha liña soterrada ata o
centro  de seccionamento. Disponse de dous transformadores de 630kVA de potencia.

Cadros de forza e luminarias: disponse de sete cadros eléctricos para albergar proteccións e
acondicionamentos necesarios, para alimentar o sistema de luminarias tanto externo como
interno e as tomas de corrente (trifásica e monofásica), que están distribuídas en cada un dos
edificios da planta. 

SAIs: disponse de tres sistemas de alimentación initerrumpida con fin de dar servizo a toda a
automatización do proceso. 

3.3.2 Urbanización

Cerramento e peche: o cerramento da parcela disponse mediante enreixado galvanizado de
simple  torsión  de  1,8m de  altura,  sobre  zócalo  de  fábrica  de  ladrillo  de  40cm de  altura
recibidos sobre zapata corrida de formigón, malla de 40x40 mm2 e postes de tubo de aceiro
galvanizado cada 2m.  Na entrada disponse  dunha porta  metálica  de  acceso para  paso de
vehículos, motorizada e con automatismo de apertura centralizado. 
 
Viario: A circulación de vehículos realizase mediante dous sentidos de circulación con vías de
4m de ancho.

Firmes e pavimentos:
• Firmes vías de acceso exterior (DP-7010): categoría de tráfico 31; vía formado por 16cm

de mistura bituminosa e 40 cm de zahorra artificial.
• Firmes vías interiores: categoría de tráfico 31; vía formada por 20cm de formigón firme

e 30cm de zahorra artificial.

Todas as vías están impermeabilizadas cunha lámina de PEAD de 2mm termosolada entre 2
xeotextil de 200gr/m2. 

3.3.3 Rede de servizos

Abastecemento de  auga  potable: o  subministro  de  auga potable  as  instalacións realizase
mediante o almacenamento de auga de pozo nun depósito de abastecemento enterrado cunha
capacidade de 6m3. 

O tempo de almacenamento da auga potable non superará os límites establecidos con fin de
garantir a sua potabilidade. 

Rede de auga industrial: disponse dunha rede en malla, formando un único circuíto pechado,
de maneira que cada ramal poda abastecerse por mais dun punto (salvo o tramo entre o punto
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de subministro e a malla), e non existan puntas de rede onde exista pouca circulación de auga.
As conducións dispoñense preferentemente baixo zonas axardinadas ou zonas peonís.

Rede de subministro de gas: No entorno de actuación non existe rede de subministro de gas.

Rede de telecomunicacións: No entorno de actuación non existe rede de telecomunicacións.

3.3.4 Nave para novos equipamentos

Proxéctase unha nova nave para albergar as novas instalacións proxectadas co obxecto de
mellorar a operativa das instalacións.

Imaxe: Esbozo da nova nave proxectada 
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3.3.4 Sistema de produción de enerxía fotovoltaica

Prevese a instalación de paneis solares para autoconsumo nas áreas de teitado de naves de
proceso. Estímase unha ocupación de 1.600 m2 de superficie para a instalación destes paneis.
A instalación fotovoltaica dimensionouse para unha potencia de 720 kWp.

3.4 Vertidos

A xestión que se efectúa das augas é a seguinte:

-  As  augas  residuais  industriais recibidas  nas  instalacións  son  tratadas  nunha
depuradora de augas residuais que conta, na liña de auga, con etapas de pretratamento,
decantación  primaria,  tratamento  físico-químico,  tratamento  biolóxico  aerobio  con
eliminación  de  nutrientes  e  tratamento  terciario,  e  na  liña  de  lodos  con  dixestión
anaerobia. As augas residuais tratadas na depuradora de augas residuais existente nas
instalacións  vértense  ao  río  Mera.  Ademais,  as  instalacións  contan  cunha  planta  de
evaporación de triplo efecto con circulación forzada, para o tratamento dalgúns tipos de
residuos líquidos recibidos nas instalacións, así como cunha planta de ósmose inversa
para, en caso de necesidade, adecuar a calidade dos vertidos ao autorizado.

- As augas residuais pluviais procedentes dos viais e zonas pavimentadas da planta son
recollidas pola rede de imbornais e colectores e conducidas a un depósito de 690m3 no
que se almacenan, e dende o que se bombean ao decantador primario da EDARi para o
seu  posterior  tratamento.  Aquelas  augas  pluviais  que  non  cumpran  cos  valores  de
vertido ao medio receptor (primeiras augas de choiva) derivanse a osmose inversa previo
o seu vertido. Unha vez tratadas, estas augas poden ser vertidas ao medio receptor. 

- As augas residuais industriais xeradas na planta de compostaxe. Os lixiviados e augas
sucias  das  zonas de traballo  xerados  na  nave de proceso  da  planta  de compostaxe
condúcense a un tanque de lixiviado dende o que se bombean á depuradora de augas
residuais das instalacións ou ben se recirculan ao proceso de compostaxe.

- As augas residuais fecais. As augas residuais xeradas nos aseos do edificio de control
son enviadas á depuradora de augas residuais das instalacións.

-  As  augas  pluviais  non  susceptibles  de  estaren  contaminadas.  As  augas  pluviais
procedentes das cubertas e zonas axardinadas vértense sen tratamento previo no rego
dos Miles (cunca do río Mera). Co obxecto de aproveitar parte desta auga como tanque
de reserva para a instalación contraincendios, disponse dun depósito de 300m 3 no que
se  almacena  auga  caída  sobre  a  cuberta  dos  edificios  segundo  a  capacidade  do
mencionado depósito. 
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3.5 Capacidades de xestión

As capacidades de tratamento das diferentes liñas de xestión de residuos na planta son as
que se indican a continuación:

Actividade Inscrición Tipo de
residuo

Capacidade normal
de tratamento

Capacidade
máxima de

tratamento

Valoración de residuos 
perigosos e non perigosos- 
tratamento residuos 
líquidos (R3)

SC-I-IPPC-XV-00027
SC-RP-IPPC-XV-00018

RNP
RP

81.800t/ano

(47.000 t de RNP + 25.000 t
de RP + 9.800 t residuos de

orixe interno)

250.000t/ano

Valorización de residuos 
non perigosos_tratamento 
residuos orgánicos (R3)

SC-I-IPPC-XV-00030
RNP 18.000t/ano

46.000t/ano

Valorización de residuos  
non perigosos_tratamento 
residuos orgánicos (R10)

SC-I-IPPC-XV-00031
RNP 1.000t/ano

13.400t/ano

Valorización de residuos 
non perigosos_tratamento 
residuos orgánicos (R3)

SC-I-IPPC-XV-00071
RNP 50.000t/ano 50.000t/ano

3.6 Recursos naturais e materias auxiliares

As  cantidades  anuais  máximas  estimadas  de  consumo  de  recursos  naturais  e  materias
auxiliares son as seguintes:

Materias primas Sistema Almacenamento /Consumo anual
estimado Planta de consumo

REACTIVOS

Hidróxido de sodio Depósito 1.000l (GRG dobre parede) EDARi

Ácido sulfúrico Depósito 1.000l (GRG dobre parede) EDARi

Floculante Sacos 20Kg paletizados EDARi

Cloruro férrico Depósito 25.000l (cubeto retención) EDARi y biodixestor

Hipoclorito sódico Garrafas de 25l EDARi

RECURSOS NATURAIS 

Auga de pozo (2019) 2.050 m3/año 

Enerxía eléctrica 1.770,258 kWh/ ano
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Materias primas Sistema Almacenamento /Consumo anual
estimado Planta de consumo

Gasóleo B 56,4 t/ano

OUTRAS MATERIAS AUXILIARES (2019) 

Estruturante 1.367,9 t/ano

Hidróxido cálcico 277,76 t/ano

Óxido férrcio 4 t/ano
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4. CONDICIÓNS DE EXPLOTACIÓN

1 ADAPTACIÓN ÁS CONCLUSIÓNS SOBRE AS MELLORES TÉCNICAS DISPOÑIBLES (MTD)

A  Decisión  de execución da Comisión do 10 de agosto de 2018 pola que se establecen as
conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles no tratamento de residuos conforme á
Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE do 17.08.2018) establece:

1 Conclusións xerais sobre as MTDs

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

1.1 Comportamento ambiental global

1

Implantación e adhesión 
a un sistema de xestión 
ambiental (SXA) con ca-
racterísticas definidas 

Si
 A empresa ten implantado e certificado un sistema de xes-
tión ambiental conforme a norma ISO 14001:2015, cuxo al-
cance recolle todas as actividades da planta.

2 Aplicar os principios de boas prácticas utilizando todas as técnicas descritas

a

 Establecer e aplicar pro-
cedementos de caracteri-
zación e de preaceptación
de residuos

Si

A empresa declara dispor de procedementos para a caracte-
rización, aceptación, control e xestión de residuos que en-
tran nas súas instalacións.

b
Establecer e aplicar pro-
cedementos de acepta-
ción de residuos

Si

c
Establecer e aplicar un 
inventario e un sistema 
de rastreo de residuos

Si

d
Establecemento e aplica-
ción dun sistema de xes-
tión da calidade da saida

Si
A empresa declara dispor dun sistema de control da calida-
de final do residuo tras o tratamento ao que fose sometido.

e
Garantir a separación de 
residuos

Si
A empresa declara dispor de sistemas para a separación de 
residuos en función da sua clasificación.

f

Garantir a compatibilida-
de dos residuos antes de 
mesturalos ou combina-
los

Si
A empresa declara dispor dun sistema de clasificación e se-
lección de residuos para a entrada a cada proceso de xes-
tión.

g
Clasificación dos residuos
sólidos entrantes

Si
Mediante esta clasificación evitase que se introduzan mate-
riais non desexados. Realizase unha separación manual vi-
sual dos residuos na recepción.

3

Actualizar todos os elementos descritos nos inventarios dos fluxos de auga e gases residuais, como
parte do sistema de xestión ambiental, para reducir as emisións á auga e á atmosfera

 

i
Información sobre as ca-
racterísticas dos residuos
que se van a tratar e os 

Si A empresa declara dispor de diagramas de fluxo dos proce-
sos nos que se detallan as entradas (m. Prim, auxiliares e 
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1 Conclusións xerais sobre as MTDs

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

procesos de tratamento 
de residuos  

consumo de recursos) e saídas de sistema (produtos, emi-
sións a auga, residuos) 

ii
Información sobre as ca-
racterísticas dos fluxos 
de augas residuais 

Si

A empresa declara realizar controis periódicos do efluente, 
nos que se miden os valores de concentración das sustan-
cias relevantes para a actividade de tratamento de residuos.

Controlase un total de 40 parámetros de vertido en augas 
residuais, mediante controles semanais, quincenais ou men-
suais, tanto en laboratorio interno e externo, ambos certifi-
cados baixo a ISO 45001.   

iii
Información sobre as ca-
racterísticas dos fluxos 
de gases residuais

Si

A empresa declara dispor dun sistema de medición e control
das emisións atmosféricas das caldeiras de evaporación e 
dixestión, antorcha e foco de desodorización, establecido 
pola propia AAI en vigor, ademais do control de cheiros pro-
movido pola empresa. 

4
Utilizar todas as técnicas descritas para reducir o risco ambiental asociado ao almacenamento de 
residuos

a
Optimización do lugar de 
almacenamento

Si

A empresa declara que o emprazamento do almacenamento
de residuos realizouse tendo como criterio de emprazamen-
to as distancias a receptores potencialmente sensibles, as 
condicións de seguridade e manipulación e a propia dinámi-
ca de operación das instalacións. 

b
Adecuación da capacida-
de de almacenamento

Si

A empresa declara que as capacidades máximas de almace-
namento de residuos axustase a regulamentación sectorial 
da instalación e o máximo tempo almacenado dos residuos 
non excede o establecido pola normativa de aplicación, tan-
to para o residuos de entrada a instalación como os resi-
duos xerados no proceso produtivo que se envían a xestor 
autorizado. 

c
Seguridade das opera-
cións de almacenamento

Si

A empresa declara que todos os depósitos de almacena-
mento,dispoñen de cubetos de retención e conducións, a 
maquinaria de carga e descarga cumpren cas especificacións
sectoriais de aplicación.

d

Zona separada para o al-
macenamento e a mani-
pulación de residuos peri-
gosos envasados

Si
A empresa declara que os residuos de carácter perigoso dis-
poñen de segregación adecuada, específica e en orde ca re-
gulamentación vixente en materia de residuos perigosos.

5

Establecer e aplicar pro-
cedementos de manipu-
lación e traslado para re-
ducir riscos medioam-
bientais asociados á 
manipulación e ao trasla-

Si

A empresa declara que ten definidos procedementos para a 
manipulación de residuos:
  -Procedementos que aseguran que os materiais se almace-
nan no depósito correcto.
  -Procedementos para a xestión da carga e descarga de 
produtos.

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO                             páxina 43 de 114  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Edificio Administrativo de San Lázaro 
San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela
T. 981 541 705

dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
www.xunta.gal                                       

C
VE

: D
6S

M
ny

o0
iB

41
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

mailto:dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=D6SMnyo0iB41


1 Conclusións xerais sobre as MTDs

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

do de residuos.

   -Procedementos para asegurarse de que a manipulación 
dos materiais é realizada por a persoa designada debida-
mente cualificada.
  -Procedementos para asegurar o non uso de válvulas, co-
nexións e tubarias que non están en bo uso.
  -Procedementos para o control dos derrames en planta e 
xestión dos residuos xerados.

1.2 Monitorización

6

Monitorización dos prin-
cipais parámetros en re-
lación coas emisións re-
levantes á auga de fluxo 
de augas residuais

Si

A empresa declara monitorizar a concentración e caudal de 
vertido das augas residuais procedentes da instalación de 
tratamento de residuos. Controlase un total de 40 paráme-
tros de vertido en aguas residuais, mediante controles se-
manais, quincenal ou mensuais, tanto en laboratorio inter-
no ou externo, ambos certificados baixo ISO45001

7
Das emisións ás augas 
conforme ás normas des-
critas

Si

Realizasen os análises segundo as periodicidades que esta-
blecen a AAI e a MTD 7.
En augas residuais industriais e en sanitarias analízanse; 
pH, SS (mg/L), DQO(mg/L) , materias sedimentables, 
DBO5(mg/L) , NT(mg/L), PT(mg/L), Al(mg/L), As(mg/L), 
Ba(mg/L), B(mg/L), Cd(mg/L), CrIII (mg/L), CrVI (mg/L), Fe 
(mg/L), Mn (mg/L), Ni (mg/L), Hg (mg/L), Pb (mg/L), Se 
(mg/L), Sn (mg/L), Cu (mg/L), Zn (mg/L), Tóxicos metálicos 
(mg/L), cianuros (mg/L), cloruros (mg/L), sulfuros (mg/L), 
sulfitos (mg/L), sulfatos (mg/L), fluoruros (mg/L), aceites e 
graxas(mg/L), fenoles (mg/L), aldehídos (mg/L), Hcx totais 
(mg/L), deterxentes (mg/L), pesticidas (mg/L), Colif. Fec.
(ufc/100 ml), Colif. T.(ufc/100 ml), Estreptococos fecais 
(ufc/100 ml),E.Coli. (ufc/100 ml).
Nas augas residuais pluviais tratadas na depuradora anali-
zase o mesmos parámetros anteriores salvo os catro últi-
mos parámetros de fecais.  

8

Das emisións canalizadas
á atmosfera ao menos 
coa frecuencia indicada e 
conforme as normas des-
critas.

Si

No foco de desodorización analízanse os seguintes paráme-
tros segundo se establece nesta MTD e na AAI: 
H2S (Nm3/h), NH3(Nm3/h), COVs (Nm3/h). 
Na actualidade este foco encontrase fora de uso e ata a fe-
cha non foi arrancado en ningunha ocasión, polo tanto non 
será de aplicación a monitorización establecida nesta MTD

9

Das emisións difusas á 
atmosfera de compostos 
orgánicos procedentes 
dos procesos indicados e 
mediante as técnicas 
descritas.

Non
Non aplica dado que na empresa non se realiza ningunha 
actividade de rexeneración de disolvente nas instalacións.

10 Das emisións de olores Si
A empresa declara ter realizado unha modelización e carac-
terización olfatométrica das instalacións de valorización de 
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1 Conclusións xerais sobre as MTDs

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

lodos-biogas en Somozas, axuntase os resultados. As mos-
tras tomáronse nos puntos de potencial olor que seguen:
 -Depósito de descarga de residuos
 -Cargador de sólidos
 -Zona de elaboración de compostable
 -Zona almacenamento de lodos
Como resultado do análise implantouse un sistema de dosi-
ficación de produto neutralizador de cheiros, que se aplica 
nos focos que resultaron ser potencialmente emisores de 
cheiros molestos o exterior das instalación. 
Ten previsto a realización de novas campañas de medición 
do nivel de inmisión do olor na contorna.  

11

Do consumo anual de 
auga, enerxía e materias 
primas, así como a xera-
ción anual de residuos e 
augas residuais cunha 
frecuencia mínima dunha
vez ao ano.

Si

Monitorizase o consumo anual dos recursos con unha perio-
dicidade mínima anual, a través dun sistema de xestión me-
dioambiental baixo UNE-EN ISO 14001. Para isto emprégan-
se ferramentas como:
 -Contadores e facturas de entidades subministradoras de 
auga.
 -Contadores e facturas de enerxía eléctrica e combustibles.
 -Albarás/facturas e rexistros de compras de materias pri-
mas e auxiliares.
 -Albarás/facturas e rexistros de xeración de residuos.
 -Contador e controis periódicos de augas residuais.
 -Elaboración de indicadores ambientais para o control de 
consumos e ratios.
 -Analise de consumos de materias primas e recursos por 
liñas de proceso e identificación de melloras operacionais 
para a redución do impacto.
  -Selección preferencial de provedores con criterios de sos-
tibilidade en ofertas técnico-económicas similares.

1.3 Emisións á atmosfera

12

Evitar ou, cando non sexa
posible, reducir as emi-
sións de olor mediante o 
establecemento, aplica-
ción e revisión periódica 
dun plan de xestión de 
olores como parte do 
SXA.

Si

A empresa declara dispor dun procedemento implantado 
para a identificación periódica de focos de potencial emi-
sión de cheiros, cuantificación da intensidade de olor nos 
focos e determinación do nivel de olor na contorna da ins-
talación. 

Complementariamente disponse de outras medidas como:
1. Procesase a materia prima entrante a maior brevidade 
posible:
        a)Entrada de materias en GRGs aos tanques de alma-
cenamento cerrados.
        b)Nos tanques de homoxenización axustase o pH (neu-
tralización) e activase o sistema de axitación
2. Evitase o amoreamento externo de rechazos grosos pro-
cedentes das etapas de tamizado previas ao proceso.
3. Verificase a idónea estabilidade da biomasa dentro do 
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MTD Descrición Aplica na
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tempo de retención en edificios cerrados, con obxecto de 
garantir a presencia única de materiais inodoros na fase de 
remediación aberta, é por isto que o espesamento de lodos 
está dotado dun sistema de desodorización (foco desodori-
zación espesamento de lodos).
4. As emisións no edificio de espesamento de lodos limitase
exclusivamente as aperturas puntuais para o acceso ao 
mesmo. Existe un sistema automático de peche de portas 
deste edificio para controlar o volume de aire a desodorizar
e minimizar as emisións fuxitivas sen tratar.
5. O proceso de deshidratación de lodos é posterior a dixes-
tión. Os lodos xa dixeridos supoñen un foco de olor pouco 
significativo. 
6. A dixestión anaerobia ata deshidratación de lodos reali-
zase en conducións cerradas. 
7. O proceso de compostaxe monitorizase e controlase. O 
volteo de lodo para a súa maduración evita a aparición de 
cheiros. 
8. Os lixiviados procedentes da planta de compostaxe bom-
béanse directamente aos dixestores anaerobios para o seu 
tratamento. 
9. Evitase a formación de charcos de fugas na instalación.
10. No caso de vento do Norte-Leste-Nordeste suspendense
os traballos de volteo, executándose se fose preciso, duran-
te a quenda de noite , pois a planta está operativa 24 horas,
os 7 días da semana.
11. Por outra parte, en canto as naves de provisión de lodos,
os lodos líquidos descargaranse na tolva de sustrato sólido 
que alimenta aos dixestores, co fin de minimizar a emisión 
de cheiro, evitando así o seu aprovisionamento. 
12. Todos os lodos a depositar nas naves de aprovisiona-
mento mesturaranse con estruturante de modo inmediato, 
pasándoos a zona de tratamento a maior brevidade posible.
13. Durante os traballos de volteo cerraranse as lonas das 
que dispón a nave de compostaxe, que durante o período de
verán permanecen abertas para favorecer a ventilación de 
material. 

13

Evitar ou, cando non sexa
posible, reducir as emi-
sións de olor mediante 
unha ou unha combina-
ción das técnicas descri-
tas.

Si

SOLOGAS ten implantado un sistema de aplicación de tra-
tamento químico (técnica b da MTD 13) empregando sus-
tancias químicas neutralizantes que impiden a formación de
olores molestos nos focos identificados.

14

Evitar ou, cando non sexa
posible, reducir as emi-
sións difusas á atmosfe-
ra, en particular de par-

Si

A empresa declara desenvolver un sistema combinado das 
técnicas que se presentan como de referencia nesta MTD. 
En concreto as técnicas e medidas que seguen:
A. Minimizar o número de fluídos por gravidade fronte ao 
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tículas, compostos orgá-
nicos e olores, mediante 
as técnicas descritas.

traslado por bombas.
    - Priorizase o traslado de fluídos por gravidade fronte ao 
traslado por bombas.
    - Limitase a altura de caída de materiais sólidos ou pas-
tosos.
    - Nos lugares nos que foi posible instaláronse barreiras 
cortavento para evitar a propagación das emisións difusas.
C. Prevención da corrosión:
    - Realizase unha selección adecuada dos materiais de 
construción.
    - Realizase un tratamento anticorrosión periódico as su-
perficies que o permiten. 
D. Contención de emisións difusas:
   - Dispón de protocolos para o almacenamento e manipu-
lación de residuos que poidan xerar emisións difusas, evi-
tando desta maneira a propagación incontrolada destas 
emisións.
F. Mantemento:
  - Disponse dun plan de mantemento implementado na ins-
talación que da cobertura a maquinaria e elementos con 
potencial risco de fuga de emisións.
  - O plan de mantemento controla, ademais da propia ma-
quinaria da instalación, os elementos que se instalaron para
a protección e minimización das emisións difusas.
G. Limpeza das zonas de tratamento e almacenamento de 
residuos:
 - Dentro do plan de mantemento das instalacións disponse
dun plan de limpeza e xestión das áreas de tratamento e al-
macenamento de residuos.
 - Este plan reduce a cantidade de material incontrolado ou 
fora do recinto acorde a súa natureza, de maneira que se 
minimicen as áreas xeradoras de emisións difusas non con-
troladas.

15

Combustión en facho 
unicamente por razóns 
de seguridade ou en con-
dicións de funcionamen-
to non rutineiras.

Si

SOLOGAS dispón dun facho de seguridade para o control de
gases de proceso en operacións non rutineiras. En situa-
cións de exceso de biogás que non poda ser valorizado nas 
caldeiras, disponse dun facho dimensionado para unha ca-
pacidade de tratamento de 240 Nm3/h de biogás. A opera-
ción deste foco é inferior ao 5% do tempo total da instala-
ción polo que as emisións non son sistemáticas. 
Este sistemas de facho dispón de elementos de seguridade 
para garantir unha operación segura na combustión do bio-
gás e protección contra explosións, con elementos de apa-
gar lumes e sensor UV para o control do lume.

16
Reducir as emisións á at-
mosfera dos fachos can-
do o seu emprego sexa 

Si
Como se indicou anteriormente, o facho non é un foco sis-
temático da actividade de SOLOGAS, actuando soamente en
caso de emerxencia. Controlase a cantidade de gas que se 
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inevitable

envía ao facho e deseñouse garantindo que a altura e a pre-
sión de biogás que recibe garanten a combustión eficiente 
do biogás e un funcionamento fiable. Esta é unha combus-
tión cerrada, sen lapa ao exterior.

1.4 Ruído e vibracións

17

Evitar ou reducir o ruído 
e as vibracións mediante 
o establecemento, apli-
cación e revisión periódi-
ca dun plan de xestión do
ruído e das vibracións 
como parte do SXA.

Si

SOLOGAS dispón de un procedemento de identificación de 
aspectos ambientais que determina as situacións de emi-
sión de ruído e valora, en caso de ser un impacto significati-
vo, a necesidade de elaborar un plan de control de niveis de 
presión sonora realizase cunha periodicidade anual, de 
acordo coa resolución de AAI en vigor.

18
Evitar ou, cando non sexa posible, reducir o ruído e as vibracións, a MTD consiste en utilizar unha 
(ou unha combinación) das técnicas descritas a continuación.

a)
Situación adecuada de 
edificios e maquinaria

Non
A planta é existente, non obstante, cando se realizan modi-
ficacións tense en conta esta técnica na medida que o per-
mite a limitación do espazo.

b) Medidas operativas Si

i. Inspección e mantemento da maquinaria
ii. Peche das portas e fiestras das zonas cerradas (non apli-
cable a actividade de tratamento de residuos dado que se 
leva a cabo en espazo aberto)
iii. Deixar o manexo da maquinaria en mans de persoal es-
pecializado
iv. Evitar actividades ruidosas durante a noite, na medida do
posible
v. Medidas de control do ruído durante as actividades de 
mantemento, circulación, manipulación e tratamento.

c)
Maquinaria de baixo nivel
de ruído

Si
Na medida do posible, na compra de equipos seleccionaran-
se equipos con motores ou bombas con niveis baixos de 
emisións de ruído.

d)
Aparellos de control do 
ruído e as vibracións

Si
Medidas de control do ruído durante as actividades de man-
temento, circulación, manipulación e tratamento.

e) Atenuación do ruído Si
Medidas de control do ruído durante as actividades de man-
temento, circulación, manipulación e tratamento.

1.5 Emisións á auga

19
Para optimizar o consumo de auga, reducir o volume de augas residuais xeradas e evitar ou, cando 
iso non sexa posible, reducir as emisións ao solo e á auga, a MTD consiste en utilizar unha combi-
nación axeitada das técnicas que se indican a continuación.
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1 Conclusións xerais sobre as MTDs

a) Xestión da auga Si

Dentro do SXA 14001 de SOLOGAS aplicase:

Plans de aforro de auga (establecemento de obxectivos de 
eficiencia no uso da auga, diagramas de fluxo e balances de 
masas hídricas)

Optimización do uso da auga de lavado (limpeza en seco, 
sempre que sexa posible en lugar de lavado con mangueira)

b) Recirculación da auga Si

Dado que o proceso de tratamento de residuos basease en 
tratamento en planta de augas residuais, a instalación de-
señouse para a reutilización de correntes sempre que sexa 
posible, se ben entendese que esta MTD está orientada ao 
uso de auga en procesos de tratamento como materia auxi-
liar.  

c) Superficie impermeable Si
Toda la superficie de la instalación susceptible de provocar 
derrames ou contaminación do solo está impermeabilizada. 

d)

Técnicas para reducir a 
probabilidade de que se 
produzan desbordamen-
tos e avarías en depósi-
tos e outros recipientes 
para minimizar o seu im-
pacto

Si

Os depósitos da planta contan con detectores de desborda-
mentos, cubetos de retención, válvulas, depósitos de confina-
mento secundario, illamento adecuado dos depósitos e reci-
pientes de contención que evitan situacións de derrames des-
controlados no interior das instalación.  

e)

Instalación de cubertas 
nas zonas de tratamento
e de almacenamento de 
residuos

Si
Na medida do posible todas as instalacións da planta suscep-
tibles de ser teitadas dispón de cuberta.

f)
Separación de correntes 
de auga

Si

Recollida e tratamento por separado de cada residuo e alma-
cenamento específico para o seu posterior tratamento na 
EDARi de acordo as súas características.
Realizasen auditorías periódicas sobre a auga, co obxecto de 
reducir o seu consumo e evitar a súa contaminación.

g)
Infraestrutura de drena-
xe axeitada

Si
Toda a zona de tratamento está conectada a rede de drenaxe
. Disponse de redes separativas para cada tipoloxía de auga.

h)

Disposicións en materia 
de deseño e mantemento
que permitan a detección
e reparación de fugas

Si

Monitorización periódica de posibles fugas, calibración de 
equipos, revisión e mantemento periódico de depósitos, cube-
tos, válvulas, bombas, etc.
Reduciuse ao mínimo a existencia de depósitos subterráneos. 
Todos eles teñen as medidas de prevención e contención de 
derrames requiridas pola normativa de aplicación. 

i)
Capacidade axeitada de 
almacenamento interme-
dio

Si

A planta de tratamento de residuos está deseñada para xes-
tionar as cantidades de residuos e augas en condicións nor-
mais de funcionamento e tamén en aquelas situacións distin-
tas das normais, como paradas de mantemento ou situacións 
de emerxencia.

20
Para reducir as emisións 
á auga, a MTD consiste 
en tratar as augas resi-

Si
Realizasen os análises segundo as periodicidades que estable-
cen a AAI e esta MTD .
En augas residuais industriais e en sanitarias analízanse; pH, 
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1 Conclusións xerais sobre as MTDs

duais mediante unha 
combinación axeitada 
das técnicas descritas 
neste epígrafe

SS (mg/L), DQO(mg/L) , materias sedimentables, DBO5(mg/L) ,
NT(mg/L), PT(mg/L), Al(mg/L), As(mg/L), Ba(mg/L), B(mg/L), 
Cd(mg/L), CrIII (mg/L), CrVI (mg/L), Fe (mg/L), Mn (mg/L), Ni 
(mg/L), Hg (mg/L), Pb (mg/L), Se (mg/L), Sn (mg/L), Cu (mg/L), 
Zn (mg/L), Tóxicos metálicos (mg/L), cianuros (mg/L), cloruros
(mg/L), sulfuros (mg/L), sulfitos (mg/L), sulfatos (mg/L), flu-
oruros (mg/L), aceites e graxas(mg/L), fenoles (mg/L), alde-
hídos (mg/L), Hcx totais (mg/L), deterxentes (mg/L), pesticidas
(mg/L), Colif. Fec.(ufc/100 ml), Colif. T.(ufc/100 ml), Estrepto-
cocos fecais (ufc/100 ml),E.Coli. (ufc/100 ml).

Nas augas residuais pluviais tratadas na depuradora analizase
o mesmos parámetros anteriores salvo os catro últimos pa-
rámetros de fecais.  

1.6 Emisións resultantes de accidentes e incidentes
21 Para previr ou limitar as consecuencias ambientais de accidentes e incidentes

a) Medidas de protección Si

SOLOGAS ten implantado e mantén actualizado o Plan de 
Emerxencias onde se establecen, entre outras, as medidas de 
protección seguintes:
 - Protección da instalación contra actos hostís.
 - Sistema de protección contra incendios e explosións con 
equipos de prevención, detección e extinción.
 - Accesibilidade e operatividade dos equipos de control perti-
nentes en situacións de emerxencia.

b) Xestión de emisións 
resultantes de acciden-
tes e incidentes

Si

A empresa ten implantado e mantén actualizado o Plan de 
Control de Vertidos dentro do Plan de Continxencias, no que 
se establecen procedementos e disposicións técnicas para 
xestionar as emisións resultantes de accidentes e incidentes, 
procedementos de contención de derrames, contención de 
vertidos con barreiras flotantes etc.

c) Sistema de rexistro e 
avaliación de accidentes 
e incidentes

Si
Ten implantado e mantén actualizado un sistema de rexistro 
de accidentes, así como as avaliacións, procedementos de no-
tificación inicio e fin emerxencia, e avaliación de accidentes.

1.7 Eficiencia no uso de materiais

22

Para utilizar con eficien-
cia os materiais, a MTD 
consiste en substituír os 
materiais por residuos.

Si

Sempre que sexa posible, e tras ensaio e verificación no labo-
ratorio, empregaranse como reactivos para tratamento de 
outros residuos con fin de aforrar recursos e reducir ao míni-
mo a xeración de residuos resultantes; por exemplo, para a 
neutralización de residuos ácidos empregaranse residuos bá-
sicos (e viceversa), reducindo así o consumo de materiais pri-
mas (hidróxido cálcico, sosa, sulfúrico, clorhídrico, ácido acéti-
co etc.) co beneficio ambiental que isto supón. 

1.8 Eficiencia enerxética
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1 Conclusións xerais sobre as MTDs

23
Para empregar con eficiencia a enerxía, a MTD consiste en aplicar as dúas técnicas que se indican a 
continuación:

a) Plan de eficiencia 
enerxética

Si

Conta con un plan de control do consumo e optimización da 
enerxía nas instalacións, con indicadores de control como o 
consumo específico de enerxía por tonelada de residuo proce-
sado.

b) Rexistro do balance 
enerxético

Si
Mantense un rexistro do balance enerxético na instalación 
adaptado as necesidades enerxéticas do tratamento.

1.9 Reutilización de envases

24

Para reducir a cantidade 
de residuos destinados a 
ser eliminados, a MTD 
consiste en maximizar a 
reutilización de envases 
como parte do plan de 
xestión de residuos (ver 
MTD1)

Si

Si ben a actividade de tratamento de residuos levada a cabo 
por SOLOGAS non presenta un gran movemento de envases, 
dado que recibe os residuos a granel por vía terrestre, reutili-
zase os envases de GRGs e os palets sempre que é viable, 
despois de comprobar a compatibilidade entre as sustancias 
contidas en usos consecutivos. 

2. Conclusións sobre as MTDs no tratamento mecánico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

2.1 Conclusións xerais sobre as MTD no tratamento mecánico de residuos
2.1.1 Emisións á atmosfera

25
Para reducir as emisións á atmosfera de partículas e de metais ligados a partículas de PCDD/PCDF 
e de PCB similares ás dioxinas, a MTD consiste en aplicar a MTD 14.d) e utilizar unha, ou unha com-
binación, das técnicas que se indican a continuación.

a) Uso de ciclóns

Non
 Non se xestionan residuos con capacidade de 
emisión de PCDD/PCDF nin dioxinas.

b) Filtración por filtro de mangas
c) Depuración húmida
d) Inxección de auga na trituradora

2.2 Conclusións sobre as MTD no tratamento mecánico mediante trituradoras de residuos metálicos
2.2.1 Comportamento ambiental global

26
Para mellorar o comportamento ambiental global e evitar as emisións resultantes de accidentes e 
incidentes, a MTD consiste en aplicar a MTD 14.g) e todas as técnicas que se indican a continuación.
a) Aplicación dun procedemento de 
inspección pormenorizado dos resi-
duos empaquetados antes de proce-
der á trituración.
b) retirada dos elementos perigosos 
do fluxo de residuos entrante e eli-
minación segura destes.
c) tratamento dos contedores só se 
van acompañados dunha declaración 
de limpeza

Non
Non se dispón de trituradoras de residuos me-
tálicos nas súas instalacións, polo que considera-
se como de non aplicación
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2. Conclusións sobre as MTDs no tratamento mecánico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

2.2.2 Deflagracións

27
Para previr as deflagracións e reducir as emisións no caso de que ocorran a MTD consiste en aplicar
a técnica a) e unha das técnicas b) e c) que se indican a continuación ou ambas
a) Plan de xestión de deflagracións

Non
Non se dispón de trituradoras de residuos me-
tálicos nas súas instalacións, polo que considera-
se como de non aplicación

b) Amortiguadores de alivio de pre-
sión 
c) Pre-trituración

2.2.3 Eficiencia enerxética

28
Para utilizar con eficiencia a enerxía, 
a MTD consiste en manter unha ali-
mentación estable da trituradora

Non
Non se dispón de trituradoras de residuos me-
tálicos nas súas instalacións, polo que considera-
se como de non aplicación

2.3 Conclusións sobre as MTD no tratamento mecánico de RAEE que conteña VFC o VHC
2.3.1 Emisións á atmosfera

29
Técnicas para previr/reducir as emi-
sións á atmosfera de compostos or-
gánicos

Non

Nas instalacións de SOLOGAS non realizan activi-
dades de tratamento de RAEE que conteñan VFC 
ou VHC polo que se considera que as MTD desta 
sección non aplican. 

2.3.2 Explosións

30

Técnicas para previr as emisións re-
sultantes de explosións durante o 
tratamento de  RAEE que conteñan  
VFC e/ou  VHC

Non

Nas instalacións de SOLOGAS non realizan activi-
dades de tratamento de RAEE que conteñan VFC 
ou VHC polo que se considera que as MTD desta 
sección non aplican. 

2.4 Conclusións sobre as MTD no tratamento mecánico de residuos con poder calorífico
2.4.1 Emisións á atmosfera

31
Técnicas para reducir as emisións á 
atmosfera de compostos orgánicos

Non

Nas instalacións de SOLOGAS non realizan activi-
dades de tratamento de RAEE que conteñan VFC 
ou VHC polo que se considera que as MTD desta 
sección non aplican. 

2.5 Conclusións sobre as MTD no tratamento mecánico de RAEE que conteñen mercurio
2.5.1 Emisións á atmosfera

32
Técnicas para reducir as emisións de 
mercurio á atmosfera

Non

Nas instalacións de SOLOGAS non realizan activi-
dades de tratamento de RAEE que conteñan VFC 
ou VHC polo que se considera que as MTD desta 
sección non aplican. 

3. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  biolóxico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

3.1      Conclusións xerais sobre as MTD no tratamento biolóxico de residuos
3.1.1 Comportamento ambiental global 

33
Seleccionar os residuos para reducir 
cheiros e mellorar comportamento 
ambiental global

Si

Dispón de protocolos para a pre-aceptación , 
aceptación e clasificación dos residuos que en-
tran na instalación (vexase a MTD2). Os residuos 
que non cumpren os criterios de aceptación son 
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3. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  biolóxico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

devoltos a cliente. Aqueles residuos que son ap-
tos para o tratamento entran a sua correspon-
dente liña de tratamento.

3.1.2 Emisións a atmosfera

34
 Utilizar técnicas para reducir emi-
sións canalizadas a atmosfera

Si

SOLOGAS ten implantado un sistema de desodo-
rización por aplicación en forma de vapor dun 
produto que neutraliza as moléculas de olor por 
adsorción e reacción química, a través de equipos
HLDA. A adsorción é unha reacción heteroxenea 
na que as moléculas de gas son retidas sobre a 
superficie líquida do produto desodorizante e as 
elimina das correntes de efluentes.
Niveles de emisións asociados as NEA-MTD co-
rrespondentes as emisións canalizadas a atmos-
fera de NH3 (0,3-20mg/Nm3) e concentración de 
olor (200-1000 ouE/Nm3)
Como se indicou na MTD8, na actualidade o foco 
4 (foco de desodorización de espesamento de lo-
dos) encontrase fora de uso e ata a fecha non se 
arrancou en ningunha ocasión, polo tanto, non 
será de aplicación os niveis de emisión asociados 
a este MTD.

3.1.3 Emisións a auga e consumos de auga

35
 Reducir a xeración de augas resi-
duais  e consumos de auga

Si

Disponse dun sistema separativo de corrientes 
de auga na instalación. As escorrentías e lixivi-
ados da sección de compostaxe son separadas 
das augas superficiais. Ademáis, tal e como se 
veu nos epígrafes anteriores, existen sistemas de
redes separativas para as augas residuais indus-
triais, as pluviais procedentes de viais e zonas 
pavimentadas, as residuais fecales e as aguas 
pluviais non susceptibles de contaminación pro-
cedentes de cubertas.
Recirculación da auga: sempre que é viable den-
de o punto de vista tecnolóxico e non produza 
contaminación cruzada de corrientes ou desa-
xuste no balance hídrico do proceso, diponse de 
sistemas de recirculación de augas para a opti-
mización do consumo e aproveitamento de co-
rrentes nos procesos de tratamento, tal e como 
se veu na MTD 19b, dado que o proceso de trata-
mento de residuos de SOLOGAS basease en tra-
tamento na planta de residuais, a instalación di-
señouse para a reutilización de correntes sempre
que sexa posible, se ben entendese que esta 
MTD está orientada ao uso de auga en procesos 
de tratamento como materia auxiliar.
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3. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  biolóxico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

Minimización da xeración de lixiviados: o proce-
demento de compostaxe que se produce nas ins-
talacións de SOLOGAS ten como obxectivo, entre
outros, a reducción do contido en humidade do 
mesmo, de maneira que se obteña un mellor 
produto, e de forma paralela, minimizase a xera-
ción de lixiviados.

3.2 Conclusións sobre as MTD no tratamento aerobio de residuos
3.2.1 Comportamento ambiental global 

36
Monitorizar e/ou controlar os princi-
pais parámetros do proceso e os 
principais residuos

Si

 As instalacións dispoñen de sistemas para a mo-
nitorización das variables de proceso que re-
percuten tanto na parte tecnolóxica do trata-
mento como no control da incidencia ambiental 
das instalacións. Esta monitorización contempla,
entre outras áreas de control, as que se requiren
na MTD e se indican a continuación:
 - as características dos residuos que entran na 
instalación en función do tipo de residuo rea-
lízanse diferentes controis como pH, conductivi-
dade, DQO, toxicidad, etc.
 - a temperatura e o contido de humidade en di-
ferentes puntos das liñas de proceso.
 - os volteos que se producen nas pilas e trin-
cheiras.
 - A porosidade, altura e anchura das trincheiras. 

3.2.2 Cheiros e emisións difusas a atmosfera

37 

 Para reducir emisións difusas a at-
mosfera de particulas, cheiros e bio-
aerosoles procedentes das fases de 
tratamento ao aire libre

Si

Co obxectivo de minimizar o potencial efecto das
olores procedentes das instalacións de SOLOGAS
na contorna, adoptáronse medidas para condi-
cionar as operacións xeradoras de olor as condi-
cións meteorolóxicas máis favorables para que 
estas operacións produzan o menor efecto sobre
o exterior das instalacións.
Así, como se describiu anteriormente, en SOLO-
GAS adaptáronse as operacións as condicións 
meteorolóxicas de tal maneira que no caso de 
ventos do Norte-Leste-Nordeste suspenderanse 
os traballos de volteo, executándose, si fose ne-
cesario, durante a queda de noite; pois a planta 
está operativa 24 horas, os 7 días da semana.

3.3 Conclusións sobre as MTD no tratamento anaerobio de residuos 
3.3.1 Emisións á atmosfera

38
Técnicas para reducir as emisións á 
atmosfera e mellorar o comporta-
mento ambiental global

Si

 O procedemento biolóxico de tratamento de re-
siduos das instalacións de SOLOGAS está moni-
torizado dentro do control automático da EDARi,
polo que disponse de información a tempo real 
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3. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  biolóxico de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

das condicións de tratamento, así como sistemas
de control e alarmas para evitar calquera mal-
funcionamento da mesma e dispoñer de tempo 
de reacción para controlar calquera imprevisto 
no proceso.
Este sistema garante un funcionamento estable 
do dixestor e reduce ao mínimo as incidencias 
operativas, evitando episodios de olor por mal-
funcionamento ou vertidos incontrolados a se-
guinte fase de depuración.
Dentro do control dos parámetros da EDARi e do
tratamento biolóxico, disponse de control de pH,
temperatura, niveis de enchido, e os parámetros 
de control de vertidos citados en epígrafes ante-
riores mediante os cales garántese o funciona-
mento estable dos equipos.

3.4 Conclusións sobre as MTD no tratamento mecánico-biolóxico de residuos
3.4.1 Emisións á atmosfera 

39 
Técnicas para reducir as emisións á 
atmosfera

Si

Disponse de control das emisións dos focos a at-
mosfera e adoptáronse as dúas técnicas que se 
consideran na MTD. Aquelas emisións que pre-
senten gases residuais contaminantes son sepa-
radas e canalizadas, ben para a sua emisións di-
recta a atmosfera con controles OCA correspon-
dentes ou ben mediante recirculación dos gases 
ao facho para a destrución de compostos conta-
minantes e conversión a gases de combustión 
convencionais.   

4. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  físico-químico  de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

4.1 Conclusións sobre as MTD no tratamento físico-químico de residuos sólidos e/ou pastosos
4.1.1 Comportamento ambiental global (e seguintes)

40
Técnicas para mellorar o comporta-
mento ambiental global (monitoriza-
ción)

Si Ver a MTD2

41
Para reducir as emisións á atmosfera de partículas, compostos orgánicos e NH3, a MTD consiste en 
aplicar a MTD 14.d) e utilizar unha, ou unha combinación, das técnicas que se indican a continua-
ción.

a) Adsorción

Si Ver a MTD 14 
b) Biofiltración
c) Filtración por filtro de mangas
d) Depuración húmida

4.2 Conclusións sobre as MTD no re-refinado de aceites usados
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4. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  físico-químico  de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

4.2.1 Comportamento ambiental global 

42
Técnicas para mellorar o comporta-
mento ambiental global (monitoriza-
ción)

Non  Non aplica

43
Técnicas para reducir a cantidade de 
residuos destinados á eliminación

Non  Non aplica

4.2.2 Emisións á atmosfera

44
Técnicas para reducir as emisións de 
compostos orgánicos á atmosfera

Non  Non aplica 

4.3 Conclusións sobre as MTD no tratamento físico-químico de residuos con poder calorífico
4.3.1 Emisións á atmosfera 

45
Técnicas para reducir as emisións á 
atmosfera de compostos orgánicos

Non 

 Non aplicable
 Non se realizan tratamentos físico-químicos 
con poder calorífico, dado que unicamente se 
produce axuste do pH, floculación e decanta-
ción, por isto, considerase que esta MTD non 
son de aplicación. 

4.4 Conclusións sobre as MTD na rexeneración de disolventes usados
4.4.1 Comportamento ambiental global (e seguintes)

46
Técnicas para mellorar o comporta-
mento ambiental global na rexenera-
ción de disolventes usados

Non
 Non se rexeneran disolventes na planta, polo 
tanto, as MTD asociadas a este epígrafe non son
de aplicación.

47
Técnicas para reducir as emisións de 
compostos orgánicos volátiles á at-
mosfera

Non  Non aplica

4.5
Conclusións sobre as MTD no tratamento térmico de carbón activo usado, catalizadores usados e 
solo contaminado escavado 

4.5.1.  Comportamento ambiental global (e seguintes)
48 Técnicas para mellorar o comportamento ambiental global no tratamento térmico do carbón acti-

vo usado, catalizadores usados e solo contaminado escavado

a)
Recuperación  de calor dos gases de 
escape do forno

Non

Non aplica
Non se realiza tratamento térmico de carbón 
activo, catalizadores nin solo contaminado esca-
vado nas instalacións.

b) Forno de quentamento indirecto

c)
Técnicas integradas no proceso para 
reducir as emisións á atmosfera

49
Para reducir as emisións á atmosfera de HCl, HF, partículas e compostos orgánicos, a MTD consiste
en aplicar a MTD 14.d) e utilizar unha, ou unha combinación, das técnicas que se indican a continua-
ción.

a) Uso de ciclóns Non Non aplica
Non se realiza tratamento térmico de carbón 
activo, catalizadores nin solo contaminado esca-
vado nas instalacións.

b) Precipitación electrostática
c) Filtración por filtro de mangas
d) Depuración húmida
e) Adsorción
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4. Conclusións sobre as MTDs no tratamento  físico-químico  de residuos

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

f) Condensación
g) Oxidación térmica

4.6 Conclusións sobre as MTD no lavado con auga de solo contaminado escavado
4.6.1. Emisións á atmosfera

50
Técnicas para reducir as emisións á atmosfera de partículas e compostos orgánicos procedentes 
das fases de almacenamento, manipulación e lavado

a) Adsorción
Non

 Non se realiza o lavado con auga de solo conta-
minado escavado na planta, polo tanto as MTD 
asociadas a este epígrafe non son de aplicación.

b) Filtración por filtro de mangas
c) Depuración húmida

4.7 Conclusións sobre as MTD na descontaminación de equipos que conteñen PCB
4.7.1 Comportamento ambiental global

51
Técnicas para mellorar o comportamento ambiental global e reducir as emisións canalizadas á at-
mosfera de PCB e compostos orgánicos; a MTD consiste en utilizar todas as técnicas que se indican
a continuación

a)
Recubrimento das zonas de trata-
mento e almacenamento

Non
 Non aplica.
Non se realiza a descontaminación de equipos 
na planta.

b)
Aplicación de normas de acceso do 
persoal para evitar a dispersión da 
contaminación

c)
Organización da limpeza e drenaxe do
equipo

d)
Control e monitorización das emi-
sións á atmosfera

e)
Eliminación dos restos do tratamento
de residuos

f)
Valorización do disolvente, en caso de
lavado con disolvente

5. Conclusións sobre as MTDs no tratamento de residuos líquidos de base acuosa

MTD Descrición Aplica na
instalación Medida adoptada pola instalación

5.1 Conclusións sobre as MTD no tratamento de residuos de base acuosa

5.1.1 Comportamento ambiental global (e seguintes)

52
Técnicas para mellorar o comportamento 
ambiental global (monitorización)

Si  Implantada, ver a MTD 2

53
Para reducir as emisións á atmosfera de HCl, NH3 e compostos orgánicos, a MTD consiste en aplicar a MTD 
14.d) e utilizar unha, ou unha combinación, das técnicas que se indican a continuación.

a) Adsorción

Si

 Tal e como se veu na MTD 14, as emisións difusas de 
SOLOGAS non contemplan o HCL ni NH3 como conta-
minantes potenciais, limitándose practicamente a 
partículas olorosas diferentes aos gases indicados 
nesta MTD. Por isto determinouse a adopción das 
técnicas de control 14a, 14.c, 14.f e 14.g como se de-
senvolve na MTD 14.    

b) Biofiltración

c) Oxidación térmica

d) Depuración húmida
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2 SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL

A instalación debe contar cun sistema de xestión ambiental certificado conforme á norma
UNE-EN ISO 14001:2015.

3 EMISIÓNS Á ATMOSFERA

3.1 Catalogación en base ao anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do
aire e protección da atmosfera (BOE núm. 275 do 16.11.2007)

Actividade Grupo Código

Planta de produción de compost B 09 10 05 01

Tratamento de augas residuais na industria (<10.000 m3/día) C 09 10 01 02

Produción de biogás ou plantas de biometanización B 09 10 06 00

Fachos noutras instalacións industriais non especificadas noutros epígrafes
0902

B 09 02 04 00

Caldeiras de P.t.n.<5MWt e ≥ 1MWt C 03 01 03 03

Caldeiras de P.t.n.<1 MWt e ≥ 250kWt C 03 01 03 04

3.2 Focos de proceso

A descrición dos focos canalizados á atmosfera é a seguinte:

Descrición de focos emisores canalizados á atmosfera

Foco Proceso
Marca/
nº de
serie

Potencia
térmica no-
minal (MWt)

Tipo de 
combustible

Altura Diámetro

Caldeira  de
dixestión

Combustión  para  produ-
ción de enerxía consumida
no proceso de dixestión

ERATIC
V161028

0,35
Biogás ou
gasóleo

(1)
5 0,25

Caldeira  do
evaporador

Combustión  para  produ-
ción de enerxía consumida
no proceso de evaporación

ATTSU
FT1500
4946

1,75
Biogás ou gas

natural
(1)

14,7 0,5

Facho (2) 1,80 Biogás 4,5 0,4

Foco desodo-
rización  de
espesamente
lodos

Tratamento de olores pro-
cedentes do espesamento
de lamas

N/A N/A 2,5 2,35
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(1) O biogás obtido na dixestión anaerobia das lamas producidas, cun contido en metano do orde do 60 %,
condúcese a un gasómetro de membrana. Este biogás unha vez tratado para eliminar H2S e xilosanos, va-
lorízase nas caldeiras existentes na instalación.

(2) En situacións de exceso de biogás que non poida ser valorizado nas caldeiras, disponse dun facho das ca-
racterísticas recollidas na seguinte táboa, dimensionada para unha capacidade de 240 Nm3/h de biogás, cuxa
duración global das emisións á atmosfera é ≤ 5 por cento do tempo de funcionamento da planta, polo que se
trata de emisións non sistemáticas, segundo o recollido no RD 100/2011, artigo 2, apartado i). Está equipada
con todos os elementos de seguridade para unha operación segura na combustión do biogás e protección
contra explosión, dispón de apagalumes e sensor UV para o control de lume.

Descrición de focos emisores canalizados á atmosfera

Foco Tratamento final de liña
Catalogación CAPCA

Coordenadas 
UTM-ETRS89 Fuso 29

X YGrupo Código

Caldeira dixestión Non dispón C 03010304 589.796 4.821.968

Caldeira evaporador Non dispón C 03010303 589.882 4.822.031

Facho Combustión cerrada sen
chama ao exterior, que

acada 800 ºC, cun tempo
de residencia dos gases de
como mínimo 0,3 segundos

B 09020400 589.766 8.822.016

Foco desodorización es-
pesamento de lamas (3)

(4) C 09100102 589.779 4.821.937

(3) Este foco non entrou en funcionamento

(4) Foco de desodorización espesamento de lamas: O espesador estático cubrirase mediante unha lámina de
PRFV, os espesadores dinámicos situaranse no interior do edificio industrial da EDARi. O aire recollido en dito
edificio enviarase a un sistema de tratamento de gases mediante carbón activo. Utilizaranse dous tipos de
carbón activo: un deles con base bituminosa de impregnación alcalina para adsorción de H 2S e derivados, e
outro de base bituminosa con impregnación ácida para adsorción de NH3 e derivados. Os dous sistemas per-
miten a adsorción de compostos orgánicos volátiles.
Asociado a este sistema existirá un sistema automático de peche de portas deste edificio para controlar o
volume de aire a desodorizar e minimizar as emisións fuxitivas sen tratar.

A altura de chemineas dos focos de emisións sistemáticas está xustificada de acordo coa
instrución técnica IT/FE/DXCAA/07: “Criterios para o cálculo de altura de chemineas”.

3.3 Valores límite de emisión

Os valores límite de NOX e SO2 para a Caldeira evaporador serán válidos como máximo hasta
2029. A partir do 1 de xaneiro de 2030 serán de aplicación os valores límite de NOX e SO2
recollidos no Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á
atmosfera  de  determinados  axentes  contaminantes  procedentes  das  instalacións  de
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combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro,
de calidade do aire e protección da atmosfera.

Combustible biogás

Foco Parámetro Unidades
Osíxeno de
referencia

(%V)

Valor límite
de emisión

(VLE)
Condicións

Caldeira evaporador 
Caldeira dixestión
(Combustible biogás)

CO mg/Nm3 3 100

Medicións desconti-
nuas 

NOx (expresado
como NO2)

mg/Nm3 3 450

SO2 mg/Nm3 3 350

Combustible gas natural

Foco Parámetro Unidades
Osíxeno de
referencia

(%V)

Valor límite
de emisión

(VLE)
Condicións

Caldeira evaporador
(Combustible gas na-
tural)

CO mg/Nm3 3 100 Medicións desconti-
nuas 

NOx (expresado
como NO2)

mg/Nm3 3 450

Opacidade dos
fumes

Escala
Bacharach

--- 2

Combustible gasóleo

Foco Parámetro Unidades
Osíxeno de
referencia

(%V)

Valor límite
de emisión

(VLE)
Condicións

Caldeira dixestión
(Combustible
gasóleo)

SO2 mg/Nm3 3 850 Medicións desconti-
nuas 

CO mg/Nm3 3 625

NOx (expresado
como NO2)

mg/Nm3 3 615

Opacidade dos
fumes

Escala
Bacharach

--- 2
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Foco Parámetro Unidades
Valor límite de emisión

(VLE) 
Condicións

Foco  de  desodoriza-
ción espesamento de
fangos

COVT mgC/Nm3 40
Medicións desconti-

nuas 

Foco Parámetro Unidades Valor límite de emisión (VLE)

Foco  de  desodoriza-
ción espesamento de
fangos

Concentración de
olor

OuE/Nm3 1000

Os valores límite de emisión (VLE) están referenciados ás seguintes condicións: 273,15 K de
temperatura, 101,3 kPa de presión, gas seco e o osíxeno referenciado na táboa.

A verificación do cumprimento dos valores límite de emisión realízase conforme a:

A media dos resultados das medicións realizadas no período de mostraxe non supera o valor
límite de emisión e no caso da opacidade dos fumes o valor mais alto obtido non supera o
valor límite de emisión establecido.

3.4 Vixilancia e control ambiental

3.4.1 Parámetros obxecto de control externo e a periodicidade dos mesmos:

Focos caldeiras

Parámetros e contaminantes obxecto de control externo mediante medicións manuais

Focos Periodicidade Parámetro Unidades

Caldeira evaporador
Caldeira dixestión

Con  periodicidade  cada  3  anos
unha  determinación  no  exercicio
de medición

Temperatura de gases ºC

Presión en conduto mmHg

Velocidade dos gases m/s

Caudal de gases en condicións
normais

Nm3/h

Con periodicidade cada 3 anos 
como mínimo tres medicións de 
polo menos 20 minutos de dura-
ción cada unha delas

Osíxeno %V

CO2 %V

CO (mg/Nm3)
(kg/h)

NOx (expresados como NO2) (mg/Nm3)
(kg/h)

SO2 (mg/Nm3)
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(kg/h)

Opacidade dos fumes Escala
Bacharach

Foco desodorización espesamento de lamas

Parámetros e contaminantes obxecto de control externo mediante medicións manuais

Focos Periodicidade (5) Parámetro Unidades

Foco desodorización es-
pesamento de fangos

Semestral
Tres medicións

Temperatura de gases ºC

Presión en conduto mmHg

Velocidade dos gases m/s

Caudal de gases en condicións
normais

Nm3/h

Osíxeno %V

COVT mgC/Nm3

Concentración de olor OuE/Nm3

Caracterización inicial NH3 mg/Nm3

SH2 mg/Nm3

(5) Realizarase a primeira medición nun prazo de catro meses desde a entrada en funcionamento.

3.4.2 Metodoloxía de medición

A metodoloxía a seguir está recollida na instrución técnica IT/FE/DXCAA/11: “ Criterios para
definir  métodos  de  referencia”.  Para  gases  de  combustión  acéptase  a  técnica  de  células
electroquímicas.

- A medición de COVT realizarase mediante a norma EN 12619
- A medición de NH3 realizarase mediante a norma UNE-EN ISO 21877:2020
- A medición de olores realizarase mediante a norma EN 13725

3.4.3 Sitios e seccións de medición nos focos emisores

Os sitios e seccións de medición nos focos emisores deben cumprir coa instrución técnica
seguinte:

IT/FE/DXCAA/09: “Acondicionamento da sección de medida en focos emisores á atmosfera”. A
xustificación desta IT e con resultado favorable debe formar parte do informe de medicións
realizado polo OCA.

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO                             páxina 62 de 114  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Edificio Administrativo de San Lázaro 
San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela
T. 981 541 705

dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
www.xunta.gal                                       

C
VE

: D
6S

M
ny

o0
iB

41
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

mailto:dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=D6SMnyo0iB41


A planta  de  tratamento  de  biogás  e  o  facho  estarán  suxeitos  aos  seus  correspondentes
mantementos.

Deberá levarse rexistro do caudal de biogás enviado ao facho.

3.5 Control de olores

Dentro do seu sistema de xestión ambiental, a instalación contará cun Plan de Xestión de
Olores, que constará de:

1. Identificación dos focos potencialmente xeradores de olores.

2. Cuantificación dos olores xerados, mediante un estudo de olores realizado por unha
entidade  acreditativa  da  Norma UNE-EN ISO 17025  para  a  realización  da  toma de
mostra e análise conforme á norma UNE-EN 13725 e, empregando estes resultados, un
estudo de dispersión de olores que inclúa as zonas habitadas próximas á instalación e
identifique os lugares de maior impacto odorífero,  tendo especialmente en conta a
existencia de receptores sensibles.

3. Avaliación da eficacia das medidas correctoras implantadas actualmente e, en función
dos resultados desta avaliación e do estudo de olores, establecemento se é o caso, de
medidas preventivas e correctivas concretas adicionais, con prazos concretos para a
súa consecución.

4. Un  protocolo  de  resposta  aos  incidentes  identificados  en  relación  cos  olores,  por
exemplo, denuncias.

A  avaliación  da  eficacia  do  Plan  de  Xestión  de  olores  realizarase  anualmente,  dentro  da
revisión do sistema do seu Sistema de Xestión Ambiental,  onde se avaliará a eficacia das
medidas tomadas e se establecerán novas medidas, en caso necesario.  Mentres persista a
afección  de  olores  na  contorna  da  instalación,  esta  realizará  un  novo  estudo  de  olores
empregando unha entidade acreditada na Norma UNE-EN ISO 17025 para a realización da
toma de mostra e análise conforme á norma UNE-EN 13725 e,  cos resultados obtidos,  un
estudo de dispersión de olores.

3.6 Información das emisións á atmosfera

Sen detrimento da información a subministrar nas memorias de seguimento que se requiren
no apartado 5, esa instalación debe informar das súas emisións a través da plataforma de
emisións eRegade, enderezo web:

https://gaia.xunta.es/
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Os informes de control dos OCAS deben estar anexados na plataforma informática eRegade.
Este rexistro manterase actualizado en todo momento.

No caso de que nos informes dos OCAS a declaración de conformidade fronte a valores límite
de emisións á atmosfera sexa non conforme, o Titular poñerao en coñecemento dese Servizo,
nun prazo non superior a dous días hábiles desde a recepción do informe, remitindo o informe
do OCA e xuntando a proposta de medidas correctoras e o prazo de execución das mesmas,
así como a data do novo control de emisións para verificar a eficacia da implantación das
devanditas accións correctoras.

SOLOGAS debe dar cumprimento ao Real decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula
el subministro de información sobre emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións
ambientais integradas,  comunicando a información requirida anualmente vía telemática no
rexistro galego PRTR de emisións REGADE Sección PRTR.

4 SOBRE A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

4.1 Valores límite

Non se poderán emitir nin transmitir niveis de ruído tales que produzan valores de recepción
superiores  aos  establecidos  no  Real  decreto  1367/2007,  do  19  de  outubro,  polo  que  se
desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído (BOE núm. 254 do 23.10.2007), así como
en calquera outra normativa de aplicación que se dite en materia de contaminación acústica.

4.2 Sistemas e procedementos para minimizar a contaminación acústica

Calquera actividade puntual que se poida programar e que poida supor un incremento nos
niveis de presión sonora realizarase fóra do período nocturno.

Efectuase o mantemento preventivo e correctivo das instalacións co fin de evitar e/ou reparar
avarías ou deterioracións que ocasionen alteracións do nivel de presión sonora.

4.3 Vixilancia e control ambiental

Anualmente realizarase unha campaña de control de ruído co obxecto de verificar o cumpri-
mento dos valores límite que apliquen á instalación en base á normativa de ruídos vixente. Os
puntos de control situaranse no perímetro da planta, avaliando a influencia da totalidade da
actividade que se desenvolve na mesma e para a súa localización teranse en conta os princi -
pais focos emisores de ruído. 

Os resultados desta campaña, a súa valoración e a proposta de control,  serán remitidos á
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático dentro do seguinte
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informe semestral de seguimento. O informe incluirá o dato de porcentaxe de emprego da
capacidade produtiva da instalación e será elaborado por organismo de control acreditado.

No caso de executar modificacións na instalación ou procesos que poidan afectar aos niveis de
presión sonora, realizarase unha campaña de control de ruídos, no perímetro da parcela, que
incluirá  medicións  en  horario  diúrno  e  nocturno,  determinando  o  nivel  de  presión  sonora
xerado coas novas unidades en funcionamento. Adoptaranse, no seu caso, as medidas precisas
para cumprir os valores límite.

Do resultado destes controis, e da súa valoración, darase traslado a este organismo, co fin de
analizalos  e  decidir  si  resulta  preciso  establecer  unha  nova  periodicidade  de  control  ou
adoptar algunha medida para garantir o cumprimento dos valores límite.

Os  informes  de  avaliación  da  contaminación  acústica  conterán  un  anexo  co  contido
especificado no artigo 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de
Galicia.

5 EMISIÓNS Á AUGA

5.1 Xestión das augas residuais

A empresa declara que a xestión que se efectúa das augas residuais nas súas instalacións é a
seguinte:

• Augas residuais industriais: recibidas nas instalacións son tratadas nunha depuradora
de  augas  residuais  que  conta,  na  liña  de  auga,  con  etapas  de  pretratamento,
decantación  primaria,  tratamento  físico-químico,  tratamento  biolóxico  aerobio  con
eliminación  de  nutrientes  e  tratamento terciario,  e  na  liña  de  lodos  con  dixestión
anaerobia. As augas residuais tratadas na depuradora de augas residuais existente nas
instalacións vértese ao río Mera. Do mesmo xeito, as instalacións contan cunha planta
de evaporación de triplo efecto con circulación forzada, para o tratamento dalgúns
tipos de residuos líquidos recibidos nas instalacións, así como cunha planta de ósmose
inversa para, en caso de necesidade, adecuar a calidade dos vertidos ao autorizado.

• As augas residuais pluviais: as augas residuais pluviais procedentes dos viais e zonas
pavimentadas da planta son recollidas na rede de imbornais e colectores e conducidas
a  un  depósito  no  que  se  almacenan,  e  dende  o  que  se  bombean  (en  período  non
laboral) cara a depuradora de augas residuais das instalacións para o seu tratamento.

• As augas residuais industriais xeradas na planta de compostaxe: os lixiviados e augas
sucias das zonas de traballo xerados na nave de proceso da planta de compostaxe
condúcense a un tanque de lixiviado dende o que se bombean á depuradora de augas
residuais das instalacións ou ben se recirculan ao proceso de compostaxe.

• As augas residuais fecais: as augas residuais xeradas nos aseos do edificio de control
son enviadas á depuradora de augas residuais das instalacións.
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• As  augas  pluviais  non  susceptibles  de  estar  contaminadas:  as  augas  pluviais
procedentes  das  cubertas  e  zonas axardinadas vértense sen tratamento previo no
Rego Miles (cunca do río Mera).

No caso de que o titular modifique a xestión realizada das augas residuais xeradas nas súas
instalacións deberá comunicalo a esta Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade
Cambio Climático para a súa valoración e aos efectos oportunos.

5.2 Localización dos puntos de vertido

As  coordenadas  dos  puntos  de  vertedura  das  augas  residuais  ao  dominio  público  son  as
seguintes:

Efluentes de vertido   Coordenadas UTM
(ETRS89 – Fuso 29)

Augas residuais industriais, fecais e pluviais tratadas na
EDARi 

X: 590.922
Y: 4.823.463

Augas pluviais non susceptibles de estar contaminadas
X: 589.900

Y:4.822.080

A situación final da vertedura das augas residuais previamente tratadas afecta o espazo natu-
ral “Ortigueira-Mera” declarado “Zona de Especial Protección dos Valores Naturais” (ZEPVN)
polo Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas
de Especial Protección dos Valores Naturais. SOLOGÁS dispón de autorización por parte da Di-
rección Xeral de Conservación da Natureza.

5.3 Caudais de vertido

Os caudais máximos de vertido autorizados para cada un dos efluentes de augas residuais
xeradas nas instalacións son os seguintes:

Efluente Caudal máximo (m3/ano)

Augas residuais industriais 365.000 (m3/ano)- 1.000 ( m3/día)

Augas residuais pluviais 13.039

Augas residuais industriais xeradas na planta de compostaxe 1.260
Augas residuais fecais 1.181
Augas pluviais non susceptibles de estaren contaminadas 12.842

Os caudais máximos autorizados para as augas residuais industriais (tanto o valor anual como
o diario) e fecais non poderán ser superados polos vertidos procedentes das instalacións.
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Os  caudais  máximos  de  augas  residuais  pluviais  poderán  ser  variables  en  función  da
pluviometría  rexistrada  na  zona,  garantindo  en  calquera  caso  a  súa  correcta  xestión
previamente ao seu vertido ao dominio público hidráulico. 

5.4 Calidade e control dos vertidos

Os  límites  máximos  que  se  autorizan  nos  vertidos  das  augas  residuais  procedentes  das
instalacións  de  SOLOGAS  e  a  frecuencia  mínima coa  que  se  controlarán  serán  os  que  se
especifican a continuación:

5.4.1. Augas residuais industriais e fecais tratadas na depuradora de augas residuais existente
nas instalacións (en período laboral).

Os límites máximos permitidos no vertido e a periodicidade coa que se controlarán na arqueta
de toma de mostra ou no dispositivo equivalente que deberá existir á saída das instalacións de
depuración e antes da súa confluencia con outros efluentes e do seu vertido ao río Mera son
os seguintes:

Parámetro (unidades)
Valor límite
de vertido

Periodicidade de control
Interno Externo

pH (uds. Sörensen) 5.5 – 9.5

Diario
Mensual

Solidos en suspensión (mg/L) 60

DQO (mg/L) 160

Nitróxeno total (mg/L) 15

Fósforo total (mg/L) 3

Arsénico (mg/L) 0,1

Cadmio (mg/L) 0,1

Cromo (III) (mg/L) 0,3

Cromo (VI) (mg/L) 0,1

Manganeso (mg/L) 2

Níquel (mg/L) 1

Mercurio (mg/L) 0,01

Chumbo (mg/L) 0,2

Cobre (mg/L) 0,2

Cinc (mg/L) 2

Cianuros (mg/L) 0,1

Fenois (mg/L) 0,3

Índice de hidrocarburos (1) (mg/L) 5

AOX (2) (mg/L) 1

Cloro residual total (mg/L) 0,05

Materias sedimentables (mL/L) 0,5

DBO5 (mg/L) 40
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Parámetro (unidades)
Valor límite
de vertido

Periodicidade de control
Interno Externo

- Mensual

Aluminio (mg/L) 1

Bario (mg/L) 20

Boro (mg/L) 2

Ferro (mg/L) 2

Selenio (mg/L) 0,03

Estaño (mg/L) 10

Cloruros (mg/L) 2000

Sulfuros (mg/L) 1

Sulfitos (mg/L) 1

Sulfatos (mg/L) 2000

Fluoruros (mg/L) 6

Aceites e graxas (mg/L) 20

Aldehidos (mg/L) 1

BTEX (3) (mg/L) 0,12

Deterxentes (mg/L) 2

Enterococos intestinais (ufc/100 mL) -

Escherichia coli (ufc/100 mL) -
(1) Suma  dos  compostos  extraíbles  cun  disolvente  de  hidrocarburos  (incluídos  os  hidrocarburos
alifáticos de cadea longa ou ramificados, alicíclicos, aromáticos ou aromáticos alquilados).
(2) Substancias  organohaloxenadas  adsorbibles,  expresadas  como Cl,  incluídas  as  que levan  cloro,
bromo e iodo.
(3) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

Para todos aqueles parámetros non recollidos na táboa anterior e que figuren nos anexos IV
(normas de calidade ambiental para as substancias prioritarias e outros contaminantes) e V
(normas de calidade ambiental para substancias preferentes) do Real decreto 817/2015, de 11
de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e avaliación do estado das
augas  superficiais  e  as  normas  de  calidade  ambiental;  os  límites  máximos  permitidos  no
vertido son os valores establecidos nos anteditos anexos IV e V como concentración máxima
admisible  (NCA-CMA)  en  augas  superficiais  continentais  ou,  de  non  fixarse  NCACMA,  os
valores establecidos como media anual (NCA-MA) en augas superficiais continentais.

Os  resultados  dos  controis  do  vertido,  tanto  internos  como  externos,  remitiranse  cunha
periodicidade mensual a Augas de Galicia, sempre antes da finalización do mes seguinte ao da
realización  das  mostraxes.  Os  resultados  dos  controis  internos  presentaranse  mediante
informe asinado polo responsable asignado e selado polo titular.

Anualmente o titular realizará un  control  externo do vertido contemplando,  ademais dos
parámetros indicados na táboa anterior, todos os parámetros recollidos nos anexos IV e V do
Real decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e
avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental, non incluídos
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entre os anteriores. Os resultados deste control deberán ser remitidos á Dirección Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático dentro do trimestre posterior á data de
realización  das  mostraxes  xunto  cos  resultados  do  control  mensual  do  vertido
correspondente.

Todas as análises (tanto as internas como as externas) realizaranse sobre mostras tomadas
de xeito composto durante o total do período de vertido de cada día (período laboral). Nos
informes cos resultados analíticos (tanto internos como externos) deberán especificarse as
datas e horas de inicio e finalización das mostraxes compostas.

5.4.2  Augas  residuais  pluviais  tratadas  na  depuradora  de  augas  residuais  existente  nas
instalacións (en período non laboral)

Os límites máximos permitidos no vertido e a periodicidade coa que se controlarán na arqueta
de toma de mostra ou no dispositivo equivalente que deberá existir á saída das instalacións de
depuración e antes da súa confluencia con outros efluentes e do seu vertido ao río Mera son
os seguintes:

Parámetro (unidades)
Valor límite
de vertido

Periodicidade de control
Externo

pH (uds. Sörensen) 5.5 – 9.5

Mensual

Mensual

Solidos en suspensión (mg/L) 60

DQO (mg/L) 160

Nitróxeno total (mg/L) 15

Fósforo total (mg/L) 3

Arsénico (mg/L) 0,1

Cadmio (mg/L) 0,1

Cromo (III) (mg/L) 0,3

Cromo (VI) (mg/L) 0,1

Manganeso (mg/L) 2

Níquel (mg/L) 1

Mercurio (mg/L) 0,01

Chumbo (mg/L) 0,2

Cobre (mg/L) 0,2

Cinc (mg/L) 2

Cianuros (mg/L) 0,1

Fenois (mg/L) 0,3

Índice de hidrocarburos (1) (mg/L) 5

AOX (2) (mg/L) 1

Cloro residual total (mg/L) 0,05

Materias sedimentables (mL/L) 0,5

DBO5 (mg/L) 40
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Parámetro (unidades)
Valor límite
de vertido

Periodicidade de control
Externo

Aluminio (mg/L) 1

Bario (mg/L) 20

Boro (mg/L) 2

Ferro (mg/L) 2

Selenio (mg/L) 0,03

Estaño (mg/L) 10

Cloruros (mg/L) 2000

Sulfuros (mg/L) 1

Sulfitos (mg/L) 1

Sulfatos (mg/L) 2000

Fluoruros (mg/L) 6

Aceites e graxas (mg/L) 20

Aldehidos (mg/L) 1

BTEX (3) (mg/L) 0,12

Deterxentes (mg/L) 2

Enterococos intestinais (ufc/100 mL) -

Escherichia coli (ufc/100 mL) -
(1) Suma  dos  compostos  extraíbles  cun  disolvente  de  hidrocarburos  (incluídos  os  hidrocarburos
alifáticos de cadea longa ou ramificados, alicíclicos, aromáticos ou aromáticos alquilados).
(2) Substancias  organohaloxenadas  adsorbibles,  expresadas  como Cl,  incluídas  as  que levan  cloro,
bromo e iodo.
(3) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

Para todos aqueles parámetros non recollidos na táboa anterior e que figuren nos anexos IV
(normas de calidade ambiental para as substancias prioritarias e outros contaminantes) e V
(normas de calidade ambiental para substancias preferentes) do Real decreto 817/2015, de 11
de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e avaliación do estado das
augas  superficiais  e  as  normas  de  calidade  ambiental;  os  límites  máximos  permitidos  no
vertido son os valores establecidos nos anteditos anexos IV e V como concentración máxima
admisible  (NCA-CMA)  en  augas  superficiais  continentais  ou,  de  non  fixarse  NCA-CMA,  os
valores establecidos como media anual (NCA-MA) en augas superficiais continentais.

Os resultados dos  controis do vertido remitiranse cunha periodicidade  mensual a Augas de
Galicia, sempre antes da finalización do mes seguinte ao da realización das mostraxes. 

Anualmente o titular realizará un  control  externo do vertido contemplando,  ademais dos
parámetros indicados na táboa anterior, todos os parámetros recollidos nos anexos IV e V do
Real decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e
avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental, non incluídos
entre os anteriores. Os resultados deste control deberán ser remitidos á Dirección Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático dentro do trimestre posterior á data de
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realización  das  mostraxes  xunto  cos  resultados  do  control  mensual  do  vertido
correspondente.

Todas as análises realizaranse sobre mostras tomadas de xeito composto durante o total do
período de vertido de cada día (período non laboral).  No informe cos resultados analíticos
deberán especificarse as datas e horas de inicio e finalización da mostraxe composta.

5.4.3 Control en continuo dos vertidos procedentes da depuradora existente nas instalacións
(en período laboral e non laboral) e das augas residuais pluviais derivadas a esta:

O titular deberá realizar un control en continuo dos parámetros pH, condutividade e caudal do
vertido procedente da depuradora existente nas instalacións (período laboral e non laboral),
así como un control en continuo do caudal de augas residuais pluviais derivado á depuradora
de augas residuais para o seu tratamento.

Mensualmente,  xunto cos informes mensuais cos resultados dos controis  dos vertidos,  o
titular  remitirá  a  Augas  de  Galicia  un  informe,  debidamente  asinado  polo  responsable
asignado e selado polo titular, no que deberá figurar a seguinte información:

1 Representación gráfica dos parámetros pH e condutividade ao longo do mes.
2 Valores medios diarios de pH e de condutividade en período laboral (especificarase

a duración deste).
3 Valores  medios  diarios  de  pH  e  de  condutividade  en  período  non  laboral

(especificarase a duración deste).
4 Representación gráfica do caudal  de vertido (período laboral  e non laboral),  en

m3/h.
5 Valores diarios do caudal de vertido (período laboral e non laboral) e do caudal de

augas residuais pluviais derivado á depuradora, en m3/día.
6 Volume total de vertido (período laboral e non laboral) no mes e volume de augas

residuais pluviais derivado á depuradora, en m3/mes.

- Todas as mostraxes e análises correspondentes ao control externo dos vertidos deberán
realizarse por medio dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA).

- Todas as análises correspondentes ao control dos vertidos (tanto interno como externo)
realizaranse de conformidade coas normas EN. Se non se dispón de normas EN, aplicaranse as
normas ISO ou outras normas nacionais ou internacionais que garantan a obtención de datos
de  calidade  científica  equivalente.  En  particular,  para  os  parámetros  que  corresponda
aplicaranse as normas especificadas na Decisión de execución (UE) 2018/1147 da Comisión de
10  de  agosto  de  2018  pola  que  se  establecen  as  conclusións  sobre  as  mellores  técnicas
dispoñibles (MTD) no tratamento de residuos, de conformidade coa Directiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeo.
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- Tal e como se recolle no artigo 245.5 b) do Regulamento de dominio público hidráulico, en
ningún caso o cumprimento dos valores  límite de emisión establecidos poderá  alcanzarse
mediante técnicas de dilución.

- Esta Administración resérvase a facultade de modificar os límites impostos aos vertidos e a
de  esixir  ao  titular  da  autorización  a  construción  e  explotación  das  obras  e  instalacións
necesarias para a adecuación dos vertidos ás esixencias do Plan Hidrolóxico da cunca e outras
disposicións legais ou regulamentarias, sen que isto dea lugar a indemnización ao autorizado.

- Se a práctica demostrase que os tratamentos de depuración son insuficientes pola calidade
do vertido ou do medio receptor, en relación cos límites fixados nesta autorización, o titular
deberá, previa autorización correspondente, executar as obras e instalacións necesarias para
axustar os vertidos ás características autorizadas. Neste senso, Augas de Galicia poderá esixir
ao autorizado a instalación de tratamentos complementarios e calquera outra mellora nas
instalacións de depuración que resulte axeitada para acadar os límites impostos ou outros que
se poidan impoñer, determinando os prazos correspondentes.

5.5 Calidade e control do medio receptor

Deberase evitar  a  afección  incompatible  co  mantemento das  condicións  e  usos  do  medio
receptor.  No caso  de  que  os  vertidos  causen  afección  incompatible  co  medio  receptor,  a
Administración poderá revisar os condicionantes da autorización outorgada.

Con independencia dos límites establecidos, deberase evitar a afección incompatible co man-
temento das condicións e usos do medio de receptor, polo que se deberán cumprir os obxecti -
vos medioambientais e normas de calidade ambiental en materia de calidade das augas esta-
blecidos na seguinte lexislación, ou na que se dite nun futuro:

- Anexo I do Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das
augas de baño.
- Anexo V do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos
continentais (aprobado mediante o Decreto 130/1997): Calidade mínima esixida ás augas
continentais.
- Anexos IV e V do Real decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os
criterios de seguimento e avaliación do estado das augas superficiais e as normas de ca-
lidade ambiental: normas de calidade ambiental para as substancias prioritarias e ou-
tros contaminantes; e normas de calidade ambiental para substancias preferentes.

A titular deberá realizar un control do medio receptor nos seguintes puntos:

- 50 m augas arriba do punto de vertido no río Mera.
- 50 m augas abaixo do punto de vertido no río Mera.
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Os parámetros a controlar e a frecuencia de control en cada un dos puntos indicados serán
os seguintes:

Determinación Periodicidade

Composición de augas superficiais. Nivel simplificado Trimestral (1)

Composición de augas superficiais. Nivel completo Anual (2)

(1) Estes controis deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural.
(2) O control anual do medio receptor deberá coincidir co control semestral dos vertidos correspondente.

Os parámetros a analizar nos alcances analíticos a nivel simplificado e a nivel completo son os
seguintes:

- Nivel  simplificado:  considérase necesario propor actualizar os parámetros a controlar no
medio receptor segundo se especifica a continuación:

Parámetros a analizar (Unidades)
pH (uds. Sörensen) (1)

Temperatura (ºC) (1)

Sólidos en suspensión (mg/l) (3)

Osíxeno disolto (mg/l) (1) (2)

Saturación de osíxeno (%) (1) (2)

Condutividade ( S/cm) μ (1) 

DQO (mg/l) ou COT (mg/l) (3)

DBO5 (mg/l) (1)

Nutrientes: Nitróxeno total (mg/l) (3), Amonio (mg NH4/l) (1) (2), Nitritos (mg NO2/l) , Nitratos (mg NO3/l) (1) (2), 
Fósforo total (mg/l) (1) (3), Fosfatos (mg PO4

3-/l) (1) (2)

Metais:
Aluminio disolto (µg/l) (4), Arsénico disolto (µg/l) (3), Cadmio disolto (µg/l) (3), Cromo (µg/l) (3), Cromo disolto

(VI) (µg/l) (3),  Ferro disolto (µg/l) (4), Manganeso disolto (µg/l) (4), Níquel disolto (µg/l) (3), Mercurio disolto (µg/l)
(3), Chumbo disolto (µg/l) (3), Cobre disolto (µg/l) (3), Cinc disolto (µg/l) (3)

Dureza (mg CaCO3/l) (4)

Cianuros (mg/l) (3)

Índice de Fenois (mg/l)/Fenois (mg/l) (3)

AOX (mg/l) (3)

Hidrocarburos Totais do Petroleo (mg/l)/Índice de Hidrocarburos  (mg/l) (3)

Microbioloxicos   (5)  :
Coliformes totais (NMP ou UFC/100 ml)
Coliformes fecais (NMP ou UFC/100 ml)

Estreptococos fecais (NMP ou UFC/100 ml)
Escherichia coli (NMP ou UFC/100 ml)

(1) Indicadores para a avaliación dos elementos de calidade fisicoquímicos das masas de auga río recollidos no capítulo 7
do PHGC, revisables unha vez se aprobe o proxecto PHGC.
(2) Parámetros con limite de cambio de clase de estado que permiten avaliar o estado ou potencial ecolóxico recollidos 
no R.D. 817/2015 para o tipo de ríos R-T31 Pequenos eixos cántabro-atlánticos silíceos, tipoloxía correspondente o río 
Mera segundo a actualización do proxecto do PHGC.
(3) Parámetros con NEA-MTD
(4) Outros parámetros indicadores e/ou con obxectivo de vertido. Considerase necesario analizar a dureza, o variar a 
NCA para o Cobre, Cinc e Cadmio co rango de valor de dito parámetro.
(5) Parámetros microbiolóxicos con control, debido entre outros motivos a existencia dun vertido de augas residuais
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Parámetros a analizar (Unidades)
fecais depuradas e situarse o vertido en río con zonas protexidas asociadas.

-  Nivel  completo:  tódolos  parámetros  correspondentes  ao  nivel  simplificado  e,
adicionalmente, todos os parámetros recollidos nos ANEXO IV (Normas de calidade ambiental
para as substancias  prioritarias  e outros  contaminantes)  e ANEXO V (Normas de calidade
ambiental para substancias preferentes) do R.D. 817/2015 non incluídos entre os anteriores de
análise simplificado (sinalar que o Real Decreto 60/2021 recollido na vixente AAI derrogouse
polo Real Decreto 817/2015) 

Entre os  parámetros a engadir o control simplificado recóllense os seguintes:

Parámetros a analizar (Unidades)
Selenio disolto (mg/l)

Fluoruros (mg/l)
Benceno, Tolueno, Etilbenceno e Xileno (BTEX) (mg/l)

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (mg/l)
Produtos fitosanitarios, segundo tipo de produto, como funxicida, insecticida ou herbicida (*)  

(*) Manteranse os mesmos parámetros que se viñan analizando de conformidade coa vixente AAI; non obstante, poderanse
revisar os parámetros a analizar en anos posteriores en función dos resultados, con xustificación de non presencia no ver -
tido, previa solicitude á Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Tamén analizaríase como elemento indicador dos elementos de calidade biolóxico a Fauna
bentónica de invertebrados e como indicador o Multimétrico específico do tipo (METI), para o
tipo de ríos R-T31 Pequenos eixos cántabro-atlánticos silíceos, tipoloxía correspondente o río
Mera segundo a actualización do proxecto do PHGC. Así, para o establecemento de valores
limiar do METI para a valoración proponse o recollido no Anexo II “Condicións de referencia,
máximo potencial  ecolóxico  e límites de clases de estado”  do RD 817/2015,  e o Limite de
cambio de clase para avaliación de estado das augas superficiais do capítulo 7 do PHGC.

Os resultados dos controis do medio receptor remitiranse cunha periodicidade  trimestral a
esta Secretaría  Xeral,  sempre antes da finalización do mes seguinte ao da realización das
mostraxes.

Do mesmo xeito, anualmente remitirase a esta Dirección Xeral un estudio que inclúa as análi-
ses realizadas no medio receptor, así como unha avaliación dos efectos do vertido e do grao
de mantemento dunhas condicións mínimas para o desenvolvemento da fauna acuática. O ti-
tular remitirá a esta Secretaría Xeral o resultado deste estudo dentro do primeiro trimestre
do ano posterior ao do estudio.

Todas  as  mostraxes  e  análises  do  medio  receptor  deberán  realizarse  por  medio  dunha
Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA).
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5.6 Control dos efluentes

5.6.1 Instalacións e instrumentación de control e vertido. 

As augas residuais xeradas nas instalacións de SOLOGAS son xestionadas do seguinte xeito:

Augas residuais industriais:

As augas residuais industriais recibidas nas instalacións son tratadas nunha depuradora de au-
gas residuais de 100 m3/h de capacidade, que conta cos seguintes elementos:

- Liña de auga:

-  Arqueta  de  admisión  con  impermeabilización  resistente  ao  ácido,  dende  a  que  se
poden desviar as augas residuais a unha arqueta de almacenamento de líquido de rexei-
te ou se poden incorporar ao sistema de tratamento, derivándose por gravidade a dous
tamices rotativos de 3 mm de luz, un deles en reserva.

En función das necesidades, o efluente do pretratamento canalízase cara algún dos se-
guintes pozos de bombeo, cada un deles de 20 m3 de volume:

 Pozo de bombeo aos tanques de almacenamento e homoxeneización, que recibe◦
ademais o baipás do pozo de grosos de entrada.
 Pozo de bombeo á arqueta de reparto da decantación primaria, ao que tamén se◦

pode conducir o efluente dos tanques de almacenamento e homoxeneización, en fun-
ción das necesidades de tratamento.
 Pozo de bombeo ao tratamento físico-químico, ao que tamén se pode conducir o◦

efluente dos tanques de almacenamento e homoxeneización, en función das necesi-
dades de tratamento.
 Pozo de bombeo ao espesador estático (pertencente á liña de lodos), ao que tamén◦

se pode conducir o efluente dos tanques de almacenamento e homoxeneización, en
función das necesidades de tratamento.

- Almacenamento e homoxeneización nos seguintes dispositivos (todos eles dispostos
en paralelo):

 7 tanques en PRFV vinil-éster, dous deles de 100 m3 e os cinco restantes de 60 m3.◦
 1 tanque en PRFV vinil-éster de 50 m3 de capacidade, que actúa como tampón para◦

o pretratamento.
 1 tanque en PRFV vinil-éster de 100 m3 de capacidade, que actúa como tampón para◦

evaporación.
 2 tanques de homoxeneización de xeometría rectangular cada un deles de 500 m3◦

de volume útil, dotados de axitación e con posibilidade de dosificar hidróxido sódico
ou ácido clorhídrico, en función das necesidades.
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 2 tanques aéreos de aceiro inoxidable de 49 m3 de capacidade unitaria, para alma◦ -
cenamento de residuos inflamables.

A evacuación dos tanques de almacenamento e homoxeneización realízase por gravida-
de cara o pozo de bombeo a decantación primaria, cara o pozo de bombeo a tratamento
físico-químico ou cara o pozo de bombeo ao espesador estático, en función das necesi-
dades de tratamento.

- Decantación primaria, deseñada para un caudal de 100 m3/h, que entra en funciona-
mento no caso de vertidos con elevadas cantidades de sólidos en suspensión ou ben
para asumir cargas puntuais elevadas de augas residuais pluviais; e que está constituída
polos seguintes elementos:

 Arqueta de reparto, dotada de baipás cara a arqueta de entrada ao biolóxico.◦
 2 decantadores primarios de 10,5 m de diámetro e 3 m de calado na vertical do ver◦ -

tedoiro, dotados de ponte móbil e rasquetas articuladas; así como de condución de
baleirado por gravidade.

O efluente da decantación primaria é enviado ou ben á arqueta de entrada ao biolóxico
(en horario laboral) ou ben á decantación secundaria (caso do tratamento de augas resi-
duais pluviais en horario non laboral).

Os sobrenadantes da decantación primaria son enviados á liña de pretratamento para a
súa retirada no desengraxador.

Os lodos primarios son enviados ao pozo de bombeo de lodos primarios localizado na
arqueta de lodos mixtos, para o seu envío ao espesador por gravidade.

- Tratamento físico-químico, deseñado para un caudal de 40 m3/d, e constituído por:

 Tanque de alimentación ao sistema de 50◦  m3 de capacidade en PRFV viniléster.
 Reactor para regulación de pH de 10◦  m3 de capacidade, con adición directa de cal.
 Tanque de almacenamento de auga neutralizada de 80◦  m3 de capacidade en PRFV

vinil-éster.
 Lavador de gases procedentes do reactor regulador de pH.◦
 Acondicionamento con electrolito en planta de dosificación automática e bombeo◦

de alta presión a deshidratador.
 Deshidratación mediante filtro prensa.◦
 Bombeo a tanques de almacenamento ou a tanques de homoxeneización de resi◦ -

duos líquidos.
 Bombeo a tanque de almacenamento de auga pretratada e filtrada de 100◦  m3 de ca-

pacidade para posterior tratamento en evaporador.
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O efluente do tratamento físico-químico envíase ao evaporador de triple efecto. De aí
derívase á entrada do tratamento biolóxico e á decantación secundaria ou devólvese á
cabeceira de planta, en función das necesidades.

- Tratamento biolóxico de 100 m3/h de capacidade, constituído por:

 Arqueta de reparto a tratamento biolóxico, que recibe o efluente dos tanques de◦
homoxeneización ou da decantación primaria, así como do espesador por gravidade
pertencente á liña de lodos, no caso de que se precise para o mantemento do cultivo
do reactor, e do destilado da planta de evaporación. Esta arqueta ademais, está dota-
da de baipás cara a decantación secundaria.
 2 reactores biolóxicos tipo carrusel con nitrificación-desnitrificación e eliminación◦

de fósforo por vía biolóxica, executados en formigón armado e cun volume unitario
de 2.400 m3, que contan con dúas zonas anóxicas (a primeira das cales pode actuar
como facultativa) e catro zonas óxicas. Nas zonas anóxicas (situadas nas zonas curvas
e que supoñen en conxunto un 40 % do volume total de cada reactor) disponse de
axitadores somerxibles e as zonas óxicas contan con aireación. A recirculación aos re-
actores biolóxicos dende o pozo de bombeo de lodos secundarios introdúcese na pri-
meira etapa óxica.

O efluente dos reactores biolóxicos condúcese á arqueta de reparto aos decantadores
secundarios.

- Decantación secundaria, deseñada para un caudal total de 100 m3/h, constituída polos
seguintes elementos:

 Cámara de reparto e recollida aos decantadores secundarios, que recibe, ademais◦
do efluente dos reactores biolóxicos, o baipás deste, así como o efluente do trata-
mento físico-químico e o efluente da decantacion primaria.
 2 decantadores secundarios con ponte diametral móbil, de 14 m de diámetro e 3,5 m◦

de calado na vertical do vertedoiro, cunha capacidade unitaria de 50 m3/h.

O efluente dos decantadores derívase á arqueta de reparto do tratamento terciario.

Os lodos secundarios condúcense ao pozo de bombeo de lodos secundarios localizado
na arqueta de lodos mixtos, para a súa recirculación ao reactor biolóxico ou ben para a
súa purga cara o espesador por gravidade.

- Tratamento terciario:

 Planta de ozonización e ultrasóns cunha capacidade de tratamento de 75◦  m3/h, con
inxección do ozono mediante axitadores de alta eficiencia.
 Labirinto polo que se fai circular o efluente para que actúe o ozono inxectado antes◦

do seu vertido.
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 Dosificador de hipocloritio sódico no tanque de auga tratada◦

- Liña de lodos:

- Espesador-concentrador tronco-cónico en PRFV de 2,5 m de diámetro e 30 m3 de capa-
cidade,  ao que se  derivan os  lodos  bombeados  dende  a arqueta  de lodos  mixtos,  o
efluente do pozo de bombeo ao espesador e os lixiviados procedentes do depósito de li-
xiviados do proceso de compostaxe. Os sobrenadantes do espesador son enviados á ar-
queta de sobrenadantes, dotada de axitación, onde conflúen cos sobrenadantes dos de-
cantadores primarios e secundarios, para o seu bombeo á cabeceira da planta. Os lodos
espesados son bombeados ao espesador dinámico ou, no seu caso, á entrada do reactor
biolóxico.
- Espesador dinámico con dosificación de polielectrolito de 16 m3/h de capacidade.
- Depósito tampón de lodos de 4 m3 de capacidade.
- Bombeo a almacenamento de lodos ou a deshidratación.
- Deshidratación en centrífuga de 4 m3/h de capacidade con dosificación de polielectroli-
to.
- Tanque de 197 m3 de capacidade para alimentación a dixestores.
- 2 dixestores anaerobios de 18 m de diámetro e 11,5 m de altura, de 2.940 m3 de capaci -
dade unitaria e cadanseu gasómetro de 254 m3 de capacidade na parte superior; con do-
sificación de leitada de cal (para o axuste do pH) e cloruro férrico (para a eliminación de
ácido sulfhídrico no biogás) á entrada e quentamento mediante recirculación; e con apli-
cación de ultrasóns para incrementar a produción de biogás.
- Tanque de almacenamento de dixestato de 1.500 m3 de capacidade dotado de axita-
ción.
- Hixienizador de 6.500 L e 7,5 kW de potencia.
- Forno microondas para o secado de lodos.

As instalacións contan tamén cunha planta de evaporación de triplo efecto con circula-
ción forzada de 5 m3/h de capacidade, para o tratamento dalgúns tipos de residuos líqui-
dos recibidos nas instalacións, que consta dun tratamento físico-químico de 10 m3/h de
capacidade e un equipo de evaporación ao baleiro de triplo efecto de 5 m3/h de capacida-
de nominal. O concentrado do proceso de evaporación aliméntase ao sistema de inerti-
zación ou se envía a xestor, mentres que o destilado se reutiliza parcialmente no proce-
so físico-químico ou de evaporación, enviándose o excedente á arqueta de reparto aos
reactores biolóxicos da depuradora de augas residuais das instalacións.

Ademais, disponse dun equipo de ósmose inversa de 250 m3/día de capacidade para, en
caso de necesidade, adecuar a calidade dos vertidos ao autorizado.

Todas as drenaxes xeradas na estación depuradora de augas residuais industriais de-
berán dirixirse á cabeceira de planta para a súa reincoporación ao proceso.
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As augas residuais procedentes da depuradora existente nas instalacións son vertidas,
mediante condución de PVC de 400 mm de diámetro interior e 3.145 m de lonxitude to-
tal, ao río Mera.

No punto de vertido deberá dispoñerse un dispositivo de disipación de enerxía.

Augas residuais pluviais:

As augas residuais pluviais procedentes dos viais e zonas pavimentadas da planta son recolli -
das na rede de imbornais e colectores e conducidas a un depósito de 690 m3 no que se alma-
cenan, e dende o que se bombean (en período non laboral) cara a depuradora de augas resi-
duais das instalacións para o seu tratamento, dirixíndose á entrada do pretratamento ou á de-
cantación primaria.

Augas residuais industriais xeradas na planta de compostaxe:

Os lixiviados e augas sucias das zonas de traballo xerados na nave de proceso da planta de
compostaxe condúcense a un tanque de lixiviado de 150 m3 de capacidade total, dende o que
se bombean cara o espesador estático da liña de lodos da depuradora de augas residuais das
instalacións ou ben se recirculan ao proceso de compostaxe.

Augas residuais fecais:

As augas residuais xeradas nos aseos do edificio de control son enviadas á arqueta de retorno
do pretratamento da depuradora de augas residuais das instalacións.

Augas pluviais non susceptibles de estaren contaminadas:

As augas pluviais procedentes das cubertas e zonas axardinadas vértense sen tratamento pre-
vio mediante condución de PVC de 500 mm de diámetro no rego dos Miles (cunca do río Mera).
No punto de vertido deberá dispoñerse un dispositivo de disipación de enerxía.

5.6.2 Control e rexistro dos resultados dos vertidos. 

- Disporase dunha arqueta ou dispositivo equivalente para o control e mostraxe do efluente
tratado na depuradora de augas residuais das instalacións, tanto en período laboral (augas
residuais  industriais  e  fecais)  como en  período  non  laboral  (augas  residuais  pluviais),  con
acceso directo para a súa inspección por parte de Augas de Galicia.

- A empresa disporá de instrumentos para o control en continuo dos seguintes parámetros:
pH,  condutividade  e  caudal  de  vertido  (período  laboral  e  non  laboral)  e  caudal  de  augas
residuais pluviais derivado á depuradora de augas residuais para o seu tratamento.
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- Disporase tamén do equipo ou equipos tomamostras automáticos programables en tempo e
volume que resulten necesarios para o control e mostraxe de forma individualizada das augas
residuais  industriais  e  fecais  tratadas  na  depuradora  de  augas  residuais  existente  nas
instalacións (en período laboral)  e  das augas residuais pluviais tratadas na depuradora de
augas residuais existente nas instalacións (en período non laboral); o/s cal/es deberá/n estar
instalado/s antes do vertido final.

- A empresa manterá en servizo e calibrará todos estes instrumentos con métodos axeitados.

- Cada día realizaranse cadansúa toma de mostra composta ao longo dos períodos laboral e
non  laboral,  as  cales  serán  debidamente  identificadas  e  conservadas  durante  un  período
mínimo de 48 horas a contar dende a hora de finalización das tomas de mostra.

- Deberá existir un libro de rexistro (físico ou informático adecuadamente protexido contra
dano  ou  contra  modificación  non  autorizada)  a  disposición  da  Administración,  no  que  se
anotarán:

• Tomas  de  mostras  realizadas  e  resultados  analíticos  obtidos  nos  ensaios  en
laboratorio efectuados ao abeiro do establecido no presente informe.

• Incidencias acontecidas na operación que poidan influír na calidade dos vertidos ou na
calidade  do  medio  receptor.  Calquera  incidente  será  comunicado  no  momento  de
producirse, por escrito, a Augas de Galicia.

6 SOLOS E AUGAS SUBTERRÁNEAS

6.1 Sistemas e procedementos para evitar a contaminación

Manteranse en perfecto estado de revisión os cubetos de seguridade fronte derramos de
substancias  perigosas,  procedendo  á  recollida  inmediata  de  todo  derramo accidental  que
puidera afectar ao solo. 

As  practicas  e  operacións  de  carga  e  descarga  de  produtos  perigosos  realizaranse  sobre
superficies impermeables provistas de fosos de retención de vertidos accidentais

A actividade industrial así como os almacenamentos de substancias perigosas realizaranse
sobre  pavimento  formigado  e  impermeabilizado,  levando  a  cabo  constantes  labores  de
mantemento co obxecto de evitar a infiltración no solo e a afección ás augas subterráneas.

Ante  calquera  posible  afección  aos  solos  que  puidera  xurdir  de  procesos  como  fugas,
derramos accidentais,  roturas  de depósitos,  conducións  ou calquera incidente derivado da
incorrecta manipulación de materias e residuos, estableceranse actuacións e plans de acción
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para a súa corrección, debendo levar a cabo a recollida inmediata de calquera derramo que
puidera afectar ao solo.

6.2 Vixilancia e control das augas subterráneas

Para o control da calidade dos solos e das augas subterráneas realizaranse os controis indica-
dos a continuación:

Puntos de Control Localización
Coordenadas UTM – ETRS89 – Fuso 29

X Y

P1 Augas arriba do centro de tratamento 589.745 4.821.942

P2 Augas abaixo da EDAR 589.832 4.822.008

P3 Augas abaixo da balsa de lixiviados 589.955 4.822.016

P4 Augas abaixo da planta de compostaxe 589.911 4.822.021

Puntos de control Parámetros Periodicidade

  P1
  P2
  P3
   P4

PH,  nivel  freático,  condutividade,  carbono  orgánico  total,
aluminio,  arsénico, bario, boro, cadmio, cobre, cobalto, cromo
total,  cromo VI,  ferro,  manganeso,  mercurio,  níquel,  chumbo,
cinc  ,  selenio,  estaño,  cianuros,  cloruros,  sulfatos,  fluoruros,
fósforo total, nitróxeno total, fosfatos, nitratos, hidrocarburos
totais de petróleo, compostos orgánicos volátiles, BTEX

TRIMESTRAL

Os controis periódicos deberán ser realizados por entidades coa acreditación para a toma de
mostras de augas subterráneas, de acordo co establecido no apartado 4 do artigo 60 da Lei
6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

As determinacións analíticas deberán ser realizadas por laboratorios acreditados segundo a
norma UNE EN ISO/IEC 17025, para todos os parámetros que se determinen, de conformidade
co artigo 22 do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados
e procedemento para a declaración de solos contaminados (DOG núm. 57 do 24.03.2009).

Os  piezómetros  deberán  permanecer  operativos  durante  toda  a  vida  útil  da  instalación,
realizándose as operacións de mantemento necesarias cara a garantir  a súa permanencia.
Revisaranse as tapas exteriores para evitar a entrada de elementos externos e realizarase o
desenvolvemento de cada un dos piezómetros co fin de eliminar os finos que se puideran
acumular e tupir a tubaxe de PVC. No caso de que algún piezómetro deixe de estar operativo,
deberán instalar un novo que o substitúa.

A mostraxe das augas subterráneas será representativa das condicións do acuífero e incluirá
os pertinentes bombeos de volume de auga para garantir a súa representatividade.
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O informe da mostraxe dos controis periódicos deberá recoller as coordenadas de situación
do punto de mostraxe (sistema ETRS 89, fuso 29), describir os antecedentes e instalacións do
establecemento, os posibles incidentes ou modificacións que houbera, a metodoloxía de ins-
pección e toma de mostras, incluíndo a previa determinación da situación do nivel freático e a
posible presencia, e no seu caso, espesor de produto libre, así coma unha reportaxe fotográfi-
ca ilustrativa das instalacións e dos traballos realizados. Os puntos de mostraxe situaranse
sobre un plano das instalacións que deberá estar orientado e con escala gráfica e numérica,
incluíndose un plano coa piezometría.

No caso de producirse algún incidente ou accidente que poida afectar ao solo, ou de realizarse
estudos do solo ou das augas subterráneas, probas de estanquidade, revisións, ou balances
con resultado negativo, deberá comunicalo a esta dirección xeral coa maior brevidade posible,
sen prexuízo das medidas de emerxencia que se adopten.

Está  prohibido  botar  calquera  produto  no  piezómetro  existente  nas  instalacións  se  esta
actuación  non  se  atopa  amparada  por  un  proxecto  de  recuperación  aprobado  por  esta
dirección xeral ou sen a previa autorización do organismo de conca. 

Se  como  resultado  das  análises  efectuadas  se  detectasen  zonas  de  solo  ou  augas
contaminadas  estableceranse,  de  acordo  coa  Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático, criterios de avaliación de riscos e plans de acción para o seu
control.

7 XESTIÓN DE RESIDUOS

Na seguinte táboa amósase un resumo das autorizacións que este titular posúe para a xestión
de residuos na instalación obxecto desta autorización:

Actividade Inscrición Tipo de
residuo

Capacidade
normal de

tratamento

Capacidade
máxima de

tratamento

Valoración de residuos 
perigosos e non perigosos- 
tratamento residuos líquidos 
(R3)

SC-I-IPPC-XV-00027
SC-RP-IPPC-XV-00018

RNP
RP

81.800t/ano

(47.000 t de RNP +
25.000 t de RP + 9.800

t residuos de orixe
interno)

250.000t/ano

Valorización de residuos non 
perigosos_tratamento residuos 
orgánicos (R3)

SC-I-IPPC-XV-00030 RNP 18.000t/ano 46.000t/ano

Valorización de residuos  non 
perigosos_tratamento   
residuos orgánicos (R10)

SC-I-IPPC-XV-00031 RNP 1.000t/ano 13.400t/ano
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Actividade Inscrición Tipo de
residuo

Capacidade
normal de

tratamento

Capacidade
máxima de

tratamento
Valorización de residuos non 
perigosos_tratamento residuos 
orgánicos (R3)

SC-I-IPPC-XV-00071 RNP 50.000t/ano 50.000t/ano

7.1.  Valorización  de  residuos  mediante  tratamento  en  estación  depuradora  de  augas
residuais  con  módulo  de  biometanización,  sistema  de  purificación  e  licuefacción  de
biometano e CO2, e motor de coxeración :

7.1.1.  Valorización de residuos non perigosos mediante tratamento en estación depuradora de
augas residuais con módulo de biometanización:

A actividade que abrangue a inscrición do titular núm. SC-I-IPPC-XV-00027 no Rexistro Xeral
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como xestor de residuos non perigosos para a
valorización de residuos mediante tratamento en estación depuradora de augas residuais con
módulo de biometanización, autorízase coas características, residuos e condicionantes que se
establecen a continuación: 

Tipo de operación de valorización de resi-
duos
(anexo II da  Lei 7/2022, do 8 de abril):

R0302 – Reciclado/recuperación de sustancias orgáni-
cas que non se utilizan como disolventes – dixestión
anaerobia.

Actividade de xestión:

Valorización de residuos non perigosos mediante trata-
mento en estación depuradora de augas residuais con
módulo de biometanización, sistema de purificación e
licuefacción de biometano e CO2, e motor de coxeración

Descrición do proceso:

Estación  depuradora  de  augas  residuais  industriais
(EDARi): 
- Liña de auga
-Liña de lamas
Módulo de biometanización con sistema de purificación
e licuefacción de biometano e CO2,

Capacidade máxima de tratamento:

250.000 t/ano común para RNP e RP
(Dúas liñas de tratamento de 125.000 t/ano cada unha;
unha das liñas verá mermada a súa capacidade bruta
pola entrada de residuo de procedencia interna, segun-
do se indica no seguinte parágrafo a cerca da capacida-
de normal de tratamento)

Capacidade normal de tratamento:
47.000 t/ano de RNP procedencia externa
9.800 t/ano de proced. interna común para RNP e RP

LER Descrición

010504 Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce

010507
Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario distintos dos menciona-
dos nos códigos 010505 e 010506

010508
Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros distintos dos mencionados 
nos códigos 010505 e 010506
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LER Descrición

020101 Lodos de lavado e limpeza

020102 Residuos de tecidos de animais

020103 Residuos de tecidos vexetais

020106
Feces de animais, urina e esterco (incluída palla podre) e efluentes recollidos selecti-
vamente e tratados fóra do lugar de onde se xeran 

020107 Residuos de silvicultura

020109 Residuos agroquímicos distintos dos mencionados no código 020108

020201 Lodos de lavado e limpeza 1 

020202 Residuos de tecidos de animais

020203 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 

020204 Lodos do tratamento in situ de efluentes 

020301 Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación

020302 Residuos de conservantes

020304 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración

020305 Lodos do tratamento in situ de efluentes

020402 Carbonato cálcico fóra de especificación

020403 Lodos do tratamentos in situ de efluentes

020501 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 1

020502 Lodos do tratamentos in situ de efluentes

020601 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 1

020602 Residuos de conservantes

020603 Lodos do tratamento in situ de efluentes

020701 Residuos de lavado, limpeza e redución mecánica de materias primas

020702 Residuos da destilación de alcohois

020703 Residuos do tratamento químico

020704 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración

020705 Lodos do tratamento in situ de efluentes

030101 Residuos de casca e cortiza

030105
Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04 

030301 Residuos de casca e madeira

030302 Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción)

030305 Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel

030307
Refugallos, separados mecanicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de pa-
pel e cartón

030308 Residuos procedentes da clasificación de papel e cartón destinados á reciclaxe

030309 Residuos de lodos calcareos

030310
Refugallos de fibras e lodos de fibras, de materiais de carga e de estucado, obtidos 
por separación mecánica

030311
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 03 03 
10
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LER Descrición

040101 Residuos da esgazadura das peles 

040102 Residuos de encalado

040104 Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo

040105 Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo

040106
Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que conteñen 
cromo

040107
Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que non con-
teñen cromo

040108
Residuos de pel curtida (esgazaduras, rebaixaduras, retrincos, po de esmerilar) que 
conteñen cromo

040109 Residuos de confección e acabamento

040210 Materia orgánica de produtos naturais (por exemplo graxa, cera)

040215 Residuos do acabamento distintos dos especificados no código 040214

040217 Colorantes e pigmentos distintos dos mencionados no código 040216

040220
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 04 02 
19

040221 Residuos de fibras téxtiles non procesadas

040222 Residuos de fibras téxtiles procesadas

050110
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 
050109

050113 Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras

050702 Residuos que conteñen xofre

060314 Sales sólidos e solución distintas das mencionadas nos códigos 060311 e 060313

060316 Óxidos metálicos distintos dos mencionados no código 060315

060503
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos mencionados no código 
060502

060603 Residuos que conteñen sulfuros distintos dos mencionados no código 060602

060904 Residuos cálcicos distintos de reacción distintos dos mencionados no código 060903

061101 Residuos cálcicos de reacción procedentes da producción de dióxido de titanio

070112
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 
070111

070212 Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 070211

070215 Residuos procedentes de aditivos, distintos dos especificados no código 070214

070217 Residuos que conteñen siliconas distintas das mencionadas no código 070216

070312 Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 070311

070412
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 
070411

070512
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 
070511

070612
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 
070611

070712
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 
070711
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LER Descrición

080112 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 11

080114 Lodos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 13

080116
Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 
08 01 15

080118
Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados 
no código 08 01 17

080120
Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no 
código 08 01 19

080202 Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos

080203 Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos

080307 Lodos acuosos que conteñen tinta

080308 Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta

080313 Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12

080315 Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14

080410 Residuos de adhesivos e seladores distintos dos especificados no código 08 04 09

080412 Lodos de adhesivos e seladores, distintos dos especificados no código 08 04 11

080414
Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores distintos dos especificados no 
código 08 04 13

080416
Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores, distintos dos especi-
ficados no código 08 04 15

100105
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes da desulfuración de gases
de combustión

100107
Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de desulfuración de ga-
ses de combustión

100121
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 
100120

100123
Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, distintos dos especificados no 
código 100122

100126 Residuos do tratamento da auga de refrixeración

100212
Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100211

100214
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, distintos dos especificados no 
código 100213

100326
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, distintos dos especificados no 
código 100325

100328
Residuos do tratamento do auga de refrixeración, distintos dos especificados no códi-
go 100327

100410
Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100409 

100509
Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100508 

100610
Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100609 

100705 Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

100708
Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100707
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LER Descrición

100818
Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, distintos dos especificados no 
código 100817

100820
Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no códi-
go 100819

101114
Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro, distintos dos especificados no
código 101113

101118
Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, distintos dos especificados no 
código 101117

101205 Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

101213 Lodos do tratamento in situ de efluentes

101304 Residuos de calcinación e hidratación do cal

101307 Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

110110 Lodos e tortas de filtración distintos dos especificados no código 110109

110112 Líquidos acuosos de enxaugadura distintos dos especificados no código 11 01 11

110114 Residuos de desengraxamento distintos dos especificados no código 11 01 13

120115 Lodos de mecanizado distintos dos especificados no código 12 01 14

160115 Anticonxelantes distintos dos especificados no código 16 01 14

160304 Residuos inorgánicos distintos dos especificados no código 160303

160306 Residuos orgánicos distintos dos especificados no código 16 03 05

160509 Produtos químicos desbotados distintos dos especificados nos códigos 160506

161002 Residuos líquidos acuosos distintos dos especificados no código 16 10 01

161004 Concentrados acuosos distintos dos especificados no código 16 10 03

170504 Terra e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03

170506 Lodos de drenaxe distintos dos especificados no código 170505

190203
Residuos mesturados previamente, compostos exclusivamente por residuos non peri-
gosos 

190206 Lodos de tratamento físico-químicos, distintos dos especificados no código 190205

190404 Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados

190603 Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais

190604 Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais

190605 Licores do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais 1

190606 Lodos de dixestión do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais

190703 Lixiviados de vertedoiro distintos dos especificados no código 19 07 02

190805 Lodos do tratamento de augas residuais urbanas

190809
Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceito-
sas, que só conteñen aceites e graxas 1

190812
Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, distintos 
dos especificados no código 19 08 11

190814
Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, distintos dos 
especificados no código 19 08 13

190902 Lodos da clarificación do auga

190903 Lodos de descarbonatación
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LER Descrición

190905 Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas

190906 Soluciones e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións

191106
Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 19 11 
05

191201 Papel e cartón

191304 Lodos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 191303

191306
Lodos da recuperación de augas subterráneas, distintos dos especificados no código 
191305

191308
Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de
augas subterráneas, distintos dos especificados no código 191307

200108 Residuos biodegradables de cociñas e restaurantes

200125 Aceites e graxas comestibles

200128 Pinturas, tintas, adhesivos e resinas distintos dos especificados no código 200127

200130 Deterxentes distintos dos especificados no código 20 01 29

200201 Residuos biodegradables

200301 Mesturas de residuos municipais

200302 Residuos de mercados

200304 Lodos de fosas sépticas

200306 Residuos da limpeza de sumidoiros
1 Salvo o disposto no Regulamento CE 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de ou-
tubro de 2009 polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os
produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se deroga o Regulamento (CE)
nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e polo que se deroga o Regulamento (CE)
nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e no RD 1528/2012, do 8 de novembro, así
como na condición quinta do apartado d.1) do anexo IV desta resolución, no que se recollen as con-
dicións xerais respecto á xestión de residuos mediante valorización.

A autorización  suxeita  á  inscrición  SC-I-IPPC-XV-00027  para  valorización  de  residuos  non
perigosos mediante tratamento en estación depuradora de augas residuais con módulo de
biometanización. queda suxeita en todo momento ao seguinte condicionante:

1. A  ampliación das capacidades normais de tratamento  manterase en suspenso ata a
presentación  da  correspondente  garantía  financeira  indicada  no  punto  Seguros  e
garantías financeiras do apartado 1. Datos Administrativos desta resolución.

7.1.2.  Valorización  de  residuos  perigosos  mediante  tratamento en  estación  depuradora  de
augas residuais con módulo de biometanización:

A actividade que abrangue a inscrición do titular  núm.  SC-RP-IPPC-XV-00018 no Rexistro
Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como xestor de residuos perigosos para
a valorización de residuos mediante tratamento en estación depuradora de augas residuais
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con módulo de biometanización,  autorízase coas características,  residuos e condicionantes
que se establecen a continuación: 

Tipo de operación de valorización de resi-
duos
(anexo II da  Lei 7/2022, do 8 de abril):

R0302 – Reciclado/recuperación de sustancias orgáni-
cas que non se utilizan como disolventes – dixestión
anaerobia.

Actividade de xestión:

Valorización de residuos perigosos mediante tratamen-
to  en  estación  depuradora  de  augas  residuais  con
módulo de biometanización, sistema de purificación e
licuefacción de biometano e CO2, e motor de coxeración

Descrición do proceso:

Estación  depuradora  de  augas  residuais  industriais
(EDARi): 
- Liña de auga
-Liña de lamas
Módulo de biometanización con sistema de purificación
e licuefacción de biometano e CO2,

Capacidade máxima de tratamento:

250.000 t/ano común para RNP e RP
(Dúas liñas de tratamento de 125.000 t/ano cada unha;
unha das liñas verá mermada a súa capacidade bruta
pola entrada de residuo de procedencia interna, segun-
do se indica no seguinte parágrafo a cerca da capacida-
de normal de tratamento)

Capacidade normal de tratamento:
25.000 t/ano de RP de procedencia externa
9.800 t/ano de proced. interna común para RNP e RP

LER Descrición

010307*
Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación 
física e química de minerais metálicos

010505* Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos

010506* Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas

020108* Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas

030201* Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados

030202* Conservantes da madeira organoclorados

030203* Conservantes da madeira organometálicos

030204* Conservantes da madeira inorgánicos

030205* Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas

040103* Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida

040214* Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos

040216* Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas

040219* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

050102* Lodos de desalinización

050103* Lodos de fondos de tanques

050104* Lodos de alquil ácido

050105* Derramos de hidrocaburos

050106*
Lodos oleosos procedentes de operación de mantemento de instalación ou equipa-
mentos
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LER Descrición

050109* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

050111* Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases

050112* Hidrocarburos que conteñen ácidos

050701* Residuos que conteñen mercurio

060101* Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso

060102* Ácido clorhídrico

060103* Ácido fluorhídrico

060104* Ácido fosfórico e ácido fosforoso

060105* Ácido nítrico e ácido nitroso

060106* Outros ácidos

060201* Hidróxido cálcico

060203* Hidróxido amónico

060204* Hidróxido potásico e hidróxido sódico

060205* Outras bases

060311* Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros

060313* Sales sólidos e solución que conteñen metáis pesados

060315* Óxidos metálicos que conteñen metáis pesados

060403* Residuos que conteñen arsénico

060404* Residuos que conteñen mercurio

060405* Residuos que conteñen outros metáis pesados

060502* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

060602* Residuos que conteñen sulfuros perigosos

060704* Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto

060802* Residuos que conteñen clorosilanos perigosos

060903*
Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias 
perigosas

061002* Residuos que conteñen substancias perigosas

061301* Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de madeira e outros biocidas

070101* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070103* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070104* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070107* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070108* Outros residuos de reacción e de destilación

070111* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070201* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070203* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070204* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070207* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070208* Outros residuos de reacción e de destilación
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LER Descrición

070211* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070214* Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas

070216* Residuos que conteñen siliconas perigosas

070301* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070303* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070304* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070307* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070308* Outros residuos de reacción e de destilación

070311* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070401* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070403* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070404* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070407* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070408* Outros residuos de reacción e de destilación

070411* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070501* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070503* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070504* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070507* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070508* Outros residuos de reacción e de destilación

070511* Lodos de tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070601* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070603* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070604* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070607* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070608* Outros residuos de reacción e de destilación

070611* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

070701* Líquidos de limpeza e licores nai acuosos

070703* Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados

070704* Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos

070707* Residuos de reacción e de destilación haloxenados

070708* Outros residuos de reacción e de destilación

070711* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

080111*
Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou outras substan-
cias perigosas

080113*
Lodos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias 
perigosas

080115*
Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras 
substancias perigosas

080117* Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes or-
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LER Descrición

gánicos ou outras substancias perigosas

080119*
Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou ou-
tras substancias perigosas

080121* Residuos de decapantes ou desvernizadores

080312* Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas

080314* Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas

080316* Residuos de solucións corrosivas

080409*
Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras 
substancias perigosas

080411*
Lodos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras subs-
tancias perigosas

080413*
Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou ou-
tras substancias perigosas

080415*
Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgá-
nicos ou outras substancias perigosas

080417* Aceite de resina

090101* Solucións de revelado e solución activadoras á auga

090102* Solucións de revelado de placas de impresión á auga

090103* Solucións de revelado con disolventes

090104* Solucións de fixación

090105* Solucións de branqueo e solución branqueo-fixación

090113*
Residuos líquidos acuosos, procedentes de recuperación in situ de prata, distintos dos 
especificados no código 090106

100109* Ácido sulfúrico

100120* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

100122*
Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias peri-
gosas

100211* Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites

100213*
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias peri-
gosas

100325*
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias peri-
gosas

100327* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites

100407* Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

100409* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites

100506* Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

100508* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites

100607* Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases

100609* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites

100707* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites

100817*
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias peri-
gosas

100819* Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
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LER Descrición

101113*
Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias pe-
rigosas

101117*
Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias peri-
gosas

110105* Ácidos de decapaxe

110106* Ácidos non especificados noutra categoría

110107* Bases de decapaxe

110108* Lodos de fosfatación

110109* Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas

110111* Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas

110113* Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas

110115*
Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, 
que conteñen substancias perigosas

110202* Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita)

110301* Residuos que conteñen cianuro

120108* Emulsións e disolucións de macanizado que conteñen halóxenos

120109* Emulsións e disolucións de mecanizado sen halóxenos

120112* Ceras e graxas usadas

120114* Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas

120118* Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado e lapeado) que conteñen aceites

120301* Líquidos acuosos de limpeza

120302* Residuos de desengraxamento ó vapor

130104* Emulsións cloradas

130105* Emulsións non cloradas

130112* Aceites hidraúlicos fácilmente biodegradables

130309* Aceites fácilmente biodegradables de illamento e transmisión de calor

130401* Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas continentais

130402* Aceites de sentinas recollidos en peiraos

130403* Aceites de sentinas procedentes doutros tipos de navegación

130501* Sólidos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceitosas

130502* Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas

130503* Lodos de interceptores

130506* Aceites procedentes de separadores de auga/substancias aceitosas

130507* Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias aceitosas

130508*
Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substan-
cias aceitosas

140603* Outros disolventes e mesturas de disolventes

140604* Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados

140605* Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes

160113* Líquidos de freos
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LER Descrición

160114* Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas

160303* Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas

160305* Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas

160506*
Produtos químicos de laboratorio que consisten en, ou conteñen, substancias perigo-
sas, incluídas as mesturas de produtos químicos de laboratorio

160507*
Produtos químicos inorgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substan-
cias perigosas

160508*
Produtos químicos orgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias 
perigosas

160606* Electrólito de pilas ou acumuladores recollidos selectivamente

160708* Residuos que conteñen hidrocarburos

160709* Residuos que conteñen outras substancias perigosas

160806* Líquidos usados utilizados como catalizadores

160901* Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico

160902* Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico

160903* Peróxidos, por exemplo, peróxido de hidróxeno

160904* Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría

161001* Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas

161003* Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas

170505* Lodos de drenaxe que conteñen substancias perigosas

180106* Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas

190106* Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos

190204* Residuos mesturados previamente, compostos por, cando menos, un residuo perigoso

190205* Lodos de tratamentos físico-químicos, distintos dos especificados no código 190205

190702* Lixiviados de vertedoiro que conteñen substancias perigosas

190807* Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións

190810*
Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceito-
sas, distintas das especificadas no código 190809

190811*
Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais que con-
teñen substancias perigosas

190813*
Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais que conteñen 
substancias perigosas

191103* Residuos de líquidos acuosos

191104* Residuos da limpeza de combustibles con bases

191105* Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas

191303* Lodos da recuperación de solos que conteñen substancias perigosas

191305* Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas

191307*
Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de
augas subterráneas, distintos dos especificados no código 191307

200113* Disolventes

200114* Ácidos
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LER Descrición

200115* Álcalis

200117* Produtos fotoquímicos

200119* Pesticidas

200126* Aceites e graxas distintos dos especificaados no código 200125

200127* Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas

200129* Deterxentes que conteñen substancias perigosas

A autorización suxeita á inscrición SC-RP-IPPC-XV-00018 para valorización de residuos non
perigosos mediante tratamento en estación depuradora de augas residuais con módulo de
biometanización. queda suxeita en todo momento ao seguinte condicionante:

1. A ampliación das capacidades normais de tratamento  manterase en suspenso ata a
presentación  da  correspondente  garantía  financeira  indicada  no  punto  Seguros  e
garantías financeiras do apartado 1. Datos Administrativos desta resolución.

7.2.  Valorización  na  planta  de  compostaxe  mediante  elaboración  de  compost  e
elaboración de solos artificiais:

7.1.1.  Valorización de residuos non perigosos consistente na elaboración de compost:

A actividade que abrangue a inscrición do titular núm. SC-I-IPPC-XV-00030 no Rexistro Xeral
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como xestor de residuos non perigosos para a
valorización de residuos mediante elaboración de compost,  autorízase coas características,
residuos e condicionantes que se establecen a continuación: 

Tipo de operación de valorización de resi-
duos
(anexo II da  Lei 7/2022, do 8 de abril):

R0301 – Reciclado/recuperación de sustancias orgáni-
cas que non se utilizan como disolventes – compostaxe
de biorresiduos e outros residuos compostables recolli-
dos separadamente.

Actividade de xestión:
Valorización de residuos non perigosos  mediante  ela-
boración de compost destinado a uso agrícola ou solos
artificiais (tecnosolos) 

Descrición do proceso: Recepción de lamas a compostar; Abasto de material
soporte en nave semipechada; Trituración de material
soporte para esmiuzar e desfibrar os restos vexetais;
Transporte  de  materias  primas  ata  a  nave  de
compostaxe;  Proceso  de  compostaxe:  fermentación-
maduración  en  nave  semipechada;  Traslado  do
compost madurado, mediante pa cargadora, para o seu
afino con trommel; Traslado á zona de almacenamento
de compost refinado; Re-Introdución do rexeitamento
no proceso). 
Abastecemento de lamas: Chegarán á planta camións
de  transporte  de  lamas  procedentes  tanto  doutras
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depuradoras coma da propia instalación.
As instalacións e equipos da Planta de Compostaxe son
os seguintes: Nave de proceso; Nave de abastecimiento
de  material  soporte  e  estructurante  /compost
rematado;  Sistema  de  control  de  equipos
electromecánicos;  Rede  de  drenaxe  de  lixiviados  a
depuradora.

Capacidade máxima de tratamento: 46.000 t/ano 
Capacidade normal de tratamento: 18.000 t/ano

LER Descrición

020101 Lodos de lavado e limpeza

020103 Residuos de tecidos de vexetais

020107 Residuos da silvicultura

020201 Lodos de lavado e limpeza 1

020204 Lodos do tratamento in situ de efluentes (1)

020301 Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación

020304 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración

020305 Lodos do tratamento in situ de efluentes

020403 Lodos do tratamentos in situ de efluentes

020501 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración (1)

020601 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración

020603 Lodos do tratamento in situ de efluentes

020701 Residuos de lavado, limpeza e redución mecánica de materias primas

020702 Residuos da destilación de alcohois

020704 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración

020705 Lodos do tratamento in situ de efluentes

030101 Residuos de casca e cortiza

030105
Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04

030301 Residuos de casca e madeira

030302 Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción)

030308 Residuos procedentes da clasificación de papel e cartón destinados á reciclaxe

030310
Refugallos de fibras e lodos de fibras, de materiais de carga e de estucado, obtidos 
por separación mecánica

030311
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 03 03 
10

040107
Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que non con-
teñen cromo

040210 Materia orgánica de produtos naturais (por exemplo graxa, cera)

040220
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 04 02 
19

040221 Residuos de fibras téxtiles non procesadas

190501 Fracción non compostada de residuos municipais e asimilados
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LER Descrición

190502 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal ou vexetal (1)

190603 Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais

190604 Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais

190605 Licores do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais (1)

190606 Lodos de dixestión do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais (1)

190805 Lodos do tratamento de augas residuais urbanas

190812
Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, distintos 
dos especificados no código 19 08 11 (1)

190814
Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, distintos dos 
especificados no código 19 08 13 (1)

200108 Residuos biodegradables de cociñas e restaurantes

200125 Aceites e graxas comestibles

200138 Madeira distinta da especificada no código 20 01 37

200201 Residuos biodegradables

200301 Mesturas de residuos municipais

200302 Residuos de mercados

200304 Lodos de fosas sépticas
1 Salvo o disposto no Regulamento CE 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de ou-
tubro de 2009 polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os
produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se deroga o Regulamento (CE)
nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e polo que se deroga o Regulamento (CE)
nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e no RD 1528/2012, do 8 de novembro, así
como na condición quinta do apartado d.1) do anexo IV desta resolución, no que se recollen as con-
dicións xerais respecto á xestión de residuos mediante valorización.

A autorización suxeita á inscrición SC-I-IPPC-XV-00030 para valorización de residuos non peri-
gosos mediante elaboración de compost queda suxeita en todo momento aos seguintes condi-
cionantes:

1. O produto obtido, adecuarase a dúas modalidades de produto, por una banda a emen-
da orgánica compost, segundo a denominación e características incluídas na relación de
tipos de produtos fertilizantes do Anexo I do Real Decreto 506/2013, do 28 de xuño, so-
bre produtos fertilizantes, e por outra banda, a substrato de cultivo tipo 1.1 ou compost,
segundo a denominación, descrición, especificacións e declaracións obrigatorias e opcio-
nais incluídas na relación de tipos de produtos orgánicos como substratos de cultivo ou
compoñentes de substratos de cultivo do Anexo I do Real Decreto 865/2010, de 2 de xu-
llo, sobre substratos de cultivo.  

2. Os anteditos produtos obtidos, non superarán o tempo de almacenamento previsto
na normativa que lle sexa de aplicación e en todo caso, transcorridos dous (2)  anos
dende  o  almacenamento  se  non  foi  comercializado  deberán  entregarse  a  xestor
autorizado como residuo.
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3. En todo momento o produto obtido, cando se trate de emenda orgánica compost, de-
berá  cumprir  as  prescricións  que  sobre  fertilizantes  se  establecen  no  Real  Decreto
506/2013, do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes, así como en cantas disposicións
ou instrucións fosen ditadas ou se diten na Administración do Estado e na Administra-
ción da Xunta de Galicia en materia medioambiental. 
Do mesmo xeito, en todo momento, o produto obtido, cando se trate de substrato de
cultivo tipo 1.1 ou compost, deberá cumprir os requisitos relativos ás súas característi-
cas, envasado e identificación, posta no mercado, materias primas, medidas de control,
e demais prescricións do Real Decreto 865/2010, de 2 de xullo, sobre substratos de culti-
vo, así como en cantas disposicións ou instrucións fosen ditadas ou se diten na Adminis-
tración do Estado e na Administración da Xunta de Galicia en materia medioambiental.

4. No caso de que o produto obtido non cumpra coas prescricións esixibles para este, pa-
sará a ter a consideración de residuo e deberá ser entregado a xestor autorizado.

5.  O titular  unicamente poderá  admitir  nas  instalacións  residuos  codificados  co LER
200301 (mesturas de residuos municipais) procedentes de empresas produtoras de resi-
duos asimilables a urbanos mesturados. Non poderá admitirse a entrada de residuos
procedentes da recollida municipal.

7.1.2.  Valorización de residuos non perigosos consistente na elaboración de solos artificiais:

A actividade que abrangue a inscrición do titular núm. SC-I-IPPC-XV-00030 no Rexistro Xeral
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como xestor de residuos non perigosos para a
valorización  de  residuos  mediante  elaboración  de  solos  artificiais,  autorízase  coas
características, residuos e condicionantes que se establecen a continuación: 

Tipo de operación de valorización de resi-
duos
(anexo II da  Lei 7/2022, do 8 de abril):

R1002 – Tratamento de solos que produza un beneficio
á agricultura ou unha mellora ecolóxica a estes – valo-
rización de residuos para a restauración de solos de-
gradados.

Actividade de xestión:
Valorización de residuos non perigosos  mediante  ela-
boración de solos artificiais (tecnosolos) 

Descrición do proceso:

Planta de elaboración de solos reciclados a partir  da
mestura en correctas proporcións de diversos tipos de
residuos. O pretratamento de lodos e residuos para o
seu  posterior  aplicación  na  elaboración  de  solos
artificiais  desenvolverase  mediante  a  actividade  de
compostaxe. O amoreamento e mestura dos residuos
realizase  en  parte  da  superficie  da  planta  de
compostaxe. Unha vez elaborado o solo transportarase
ata  a  zona  de  maduración  para  a  súa  posterior
aplicación en lugares autorizados.

Capacidade máxima de tratamento: 13.400 t/ano 
Capacidade normal de tratamento: 1.000 t/ano
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LER Descrición

010101 Residuos de extracción de minerais metálicos

010102 Residuos da extracción de minerais non metálicos 

010306 Estériles distintos dos mencionados nos códigos 01 03 04 e 01 03 05

010308 Residuos de po e area fina distintos dos mencionados no código 01 03 07 

010309
Lodos vermellos da producción de alúmina distintos dos mencionados no código 01 03
07

010413
Residuos da corta e serradura de pedra distintos dos mencionados no código LER 
010407 e que non conteñan substancias perigosas

010408 Residuos de grava e rochas trituradas distintos dos mencionados no código 01 04 07

010409 Residuos de area e arxilas 

010410 Residuos de po e area fina distintos dos mencionados no código 01 04 07 

010411
Residuos da transformación de potasa e sal xema distintos dos mencionados no códi-
go 01 0407

010412
Estériles e outros residuos do lavado e limpeza de minerais distintos dos menciona-
dos no código 01 04 07 e 01 04 11 

010504 Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce 

020101 Lodos de lavado e limpeza 2

020103 Residuos de tecidos vexetais

020107 Residuos da silvicultura

020201 Lodos de lavado e limpeza 1 / 2

020204 Lodos do tratamento in situ de efluentes 1 / 2 

020301 Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación 

020304 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 2

020305 Lodos do tratamento in situ de efluentes 2

020401 Terra procedente da limpeza e lavado da remolacha 

020402 Carbonato cálcico fóra de especificación 

020403 Lodos do tratamentos in situ de efluentes

020501 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 1 / 2

020601 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 2

020603 Lodos do tratamento in situ de efluentes 2 

020701 Residuos de lavado, limpeza e redución mecánica de materias primas 

020702 Residuos da destilación de alcohois 

020703 Residuos do tratamento químico 

020704 Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 

020705 Lodos do tratamento in situ de efluentes 

030101 Residuos de casca e cortiza 

030105
Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04

030301 Residuos de casca e madeira 

030302 Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción) 

030305 Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel 
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LER Descrición

030307
Refugallos, separados mecanicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de pa-
pel e cartón 

030308 Residuos procedentes da clasificación de papel e cartón destinados á reciclaxe 

030309 Residuos de lodos calcáreos 

030310
Refugallos de fibras e lodos de fibras, de materiais de carga e de estucado, obtidos 
por separación mecánica 

030311
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 03 03 
10

040105 Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo 

040107
Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que non con-
teñen cromo 

040210 Materia orgánica de produtos naturais (por exemplo graxa, cera)

040220
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 04 02 
19

040221 Residuos de fibras téxtiles non procesadas 

040222 Residuos de fibras téxtiles procesadas 

050702 Residuos que conteñen xofre 

060902 Escouras de fósforo 

061101 Residuos cálcicos de reacción procedentes da produción de dióxido de titanio 

080201 Residuos en forma de po de revestimentos 

080202 Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos 

080203 Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos 

100101
Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira (excepto o po de caldeira especificado no 
código 10 01 04) 

100102 Cinzas voantes de carbón 

100103 Cinzas voantes de turba e de madeira (non tratada) 

100105
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes da desulfuración de gases
de combustión 

100107
Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes da desulfuración de ga-
ses de combustión

100115
Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira procedentes da coincineración, distintos 
dos especificados no código 10 01 14 

100117
Cinzas voantes procedentes da coincineración distintas das especificadas no código 10
01 16 

100119
Residuos procedentes da depuración de gases, distintos dos especificados nos códigos
10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 

100121
Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 10 01 
20 

100124 Areas de leitos fluidifizados 

100201 Residuos do tratamento de escouras 

100202 Escouras non tratadas 

100210 Escamas de laminación 

100215 Outros lodos e tortas de filtración 

100305 Residuos de alumina 
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LER Descrición

100804 Partículas e po 

100809 Outras escouras 

100903 Escouras de forno 

100906
Machos e moldes de fundición sen coada distintos dos especificados no código 10 09 
05 

100908
Machos e moldes de fundición con coada distintos dos especificados no código 10 09 
07 

100912 Outras partículas distintas das especificadas no código 10 09 11 

100914 Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 09 13 

100916
Residuos de axentes indicadores de fisuración distintos dos especificados no código 10
09 15 

101003 Escouras de forno 

101201 Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción 

101203 Partículas e po 

101205 Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 

101206 Moldes fóra de uso 

101208
Residuos de cerámica, ladrillos, tellas e materiais de construción (despois do procesos
de cocción) 

101301 Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción 

101304 Residuos de calcinación e hidratación do cal 

101306 Partículas e po (excepto os códigos 10 13 12 e 10 13 13) 

101313
Residuos sólidos do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 13 
12 

101314 Residuos de formigón e lodos de formigón 

120101 Limaduras e labras de metáis férreos

120102 Po e partículas de metáis férreos

150103 Envases de madeira 

170101 Formigón 

170102 Ladrillos 

170103 Tellas e materiais cerámicos 

170107
Mesturas de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, distintas das especifica-
das no código 17 01 06 

170201 Madeira 

170504 Terra e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 

170506 Lodos de drenaxe distintos dos especificados no código 17 05 05

170904
Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados nos 
códigos 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

190102 Materiais férreos separados da cinza de fondo de forno

190404 Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados

190501 Fracción non compostada de residuos municipais e asimilados 2

190502 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal ou vexetal 1 / 2
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LER Descrición

190503 Compost fóra de especificación 2

190603 Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais 

190604 Lodos de dixestión do tratamento anaerobio de residuos municipais 

190605 Licores do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais 1 

190606 Lodos de dixestión do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais 1 

190801 Residuos de criba

190802 Residuos de desareamento 1 / 2

190805 Lodos do tratamento de augas residuais urbanas 2 

190809
Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceito-
sas, que só conteñen aceites e graxas 1 / 2

190812
Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, distintos 
dos
especificados no código 19 08 11 1 / 2

190814
Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, distintos dos
especificados no código 19 08 13 1 / 2

190902 Lodos da clarificación do auga 

190903 Lodos de descarbonatación 

191302
Residuos sólidos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 
01 

191304 Lodos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 03 

191306
Lodos da recuperación de augas subterráneas, distintos dos especificados no código 
19 13 05 

191308
Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de
augas subterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 07 

200101 Papel e cartón 

200108 Residuos biodegradables de cociñas e restaurantes 2

200125 Aceites e graxas comestibles 

200138 Madeira distinta da especificada no código 20 01 37 

200201 Residuos biodegradables 2

200202 Terra e pedras 

200302 Residuos de mercados 2

200304 Lodos de fosas sépticas (2)

(1) Salvo o disposto no Regulamento CE 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de
outubro de 2009 polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e
os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se deroga o Regulamento
(CE) nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e polo que se deroga o Regulamento
(CE) nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) e no RD 1528/2012, do 8 de novembro,
así como na condición quinta do apartado d.1) do anexo IV desta resolución, no que se recollen as
condicións xerais respecto á xestión de residuos mediante valorización.
(2)  Salvo o disposto na condición décimo novena do apartado d.4) do anexo IV desta resolución, no
que se recollen as condicións específicas respecto da elaboración de solos artificiais.
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A autorización suxeita á inscrición SC-I-IPPC-XV-00031 para valorización de residuos non peri-
gosos mediante elaboración de solos artificiais queda suxeita en todo momento aos seguintes
condicionantes:

1.  En  todo  momento  deberá  cumprir  as  prescricións  relativas  a  residuos  que  se
establecen na ITR/01/08,  do 8 de xaneiro de 2008,  referente á elaboración de solos
(tecnosolos) derivados de residuos.

2. Para poder incluír nesta actividade os residuos afectados pola Norma 5 da ITR/01/08
(aqueles indicados con superíndice 2 na listaxe de códigos LER incluídos no anexo VII
desta resolución) na que se establece que os residuos deberán ser hixienizados antes de
ser empregados na elaboración de tecnosolos polos métodos autorizados e recollidos
no documento “Evaluation of  sludge treatments for pathogen reduction”,  publicado
pola Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea, ese titular deberá desen-
volver o proceso de hixienización proposto no documento de título “Solicitud de AAI
para instalación de centro de tratamiento de residuos en As Somozas (A Coruña). Enero
2012”,  “Memoria de explotación de planta de compostaje,  Febrero 2015” e “Proyecto
Modificado Fase 1 de la Planta de Tratamiento de Residuos en As Somozas (A Coruña),
Febrero 2015 consistente nun tratamento termófilo mediante compostaxe na Planta de
compostaxe desa instalación.

3.  Os residuos admitidos para a fabricación de solos  artificiais  (tecnosolos)  deberán
cumprir  en xeral  as indicacións sobre os  criterios  e procedementos  de admisión de
residuos dadas pola ITR/01/08 (no seu apartado 3 e relacionados). 

4. O laboratorio que levará a cabo as análises esixidas pola ITR/01/08, deberá estar
acreditado por unha entidade oficial de acreditación para análise de residuos e solos,
para os parámetros químicos e microbiolóxicos que se van analizar, segundo a norma
UNE-EN ISO/IEC 17025.

5. A cada 4.000 t de tecnosolos elaborados deberán realizárselles os controis indicados
no apartado 5 da ITR/01/08 así como as análises periódicas indicadas. 

6. O solo reciclado ou tecnosolo, só poderá ser utilizado cando posúa autorización para
a  aplicación  concreta  por  parte  da  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de
Medioambiente, Territorio e Vivenda correspondente segundo a localización do enclave
onde  se  vaia  a  realizar  a  mesma.  Para  iso a  entrega dos  tecnosolos  só poderá  ser
realizada  previa  presentación  por  parte  do  receptor  ou  cliente  do  correspondente
informe favorable.

7.  A  efectos  de  garantir  o  cumprimento  da  condición  anterior  levarase  a  cabo  un
rexistro no que consten os seguintes datos: cliente ou receptor, cantidade de tecnosolo
entregada, data de entrega, copia do informe favorable para a aplicación e data do
mesmo. Dito rexistro deberá estar a disposición da autoridade competente na materia.
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8. A zona destinada para o almacenamento temporal de solo artificial elaborado en
espera de expedición a lugar de aplicación deberá contar cunha base non permeable.

9.  Altura  de  almacenamento  temporal  de  solo  artificial  elaborado  en  espera  de
expedición a lugar de aplicación: Limitarase a altura máxima de almacenamento nesta
zona a un máximo de catro (4) metros. 

10.  Encapsulado  do  solo  artificial:  Procederase  ao  encapsulado  do  solo  artificial
elaborado en espera de expedición a lugar de aplicación mediante a cubrición deste
mediante lámina de PEAD de 0.75 mm que será lastrada con aporte superior de terra
vexetal.

11. Ese titular deberá dispor dun sistema de drenaxe das augas de escorrenta dos solos
artificiais  elaborados  en  espera  de  expedición  a  lugar  de  aplicación  que  garanta  a
correcta evacuación destas augas, para o que desenvolverá un mantemento continuo e
activo deste sistema. No caso de detectarse unha non garantía de cumprimento das
especificacións da táboa 3,  ”Valores límite de lixiviación dos tecnosolos  fabricados”,
para  as  augas  de  escorrenta  xeradas  polo  solo  artificial  elaborado  en  espera  de
expedición, ese titular deberá proceder á inmediata instalación dun sistema de recollida
estanco para estas escorrentas e a súa entrega posterior a xestor autorizado.

12.  Analítica  ITR  e  seguimento  e  control  documental:  Ese  titular  realizará  control
analítico sobre cada lote de produción de solo artificial que sexa remitido á zona de
almacenamento temporal, previo a súa expedición a lugar de aplicación, segundo os
controis indicados no apartado 5 da ITR/01/08. Procederase a delimitar sobre plano a
zona de deposición, con indicación da data de deposición e código de ensaio analítico
que  lle  corresponde  a  cada  lote,  copia  do  cal  será  remitido  mensualmente  a  esta
DXCASCC. 

13.  Tempo  de  almacenamento:  Unha  vez  depositado  o  solo  artificial  na  zona  de
almacenamento  temporal,  previo  a  súa  expedición  a  lugar  de  aplicación,  o
almacenamento de cada lote non poderá superar os seis (6) meses de almacenamento.
Acadado o período  de  seis  (6)  meses de  almacenamento,  ese  titular  realizará  unha
análise  a  cada  4.000  t  de  solo  elaborado  coa  fin  de  comprobar  a  evolución  da
composición  do  tecnosolo  antes  da  súa  expedición  ao  lugar  de  aplicación.  Os
parámetros que se analizarán neste caso serán: pH, nitróxeno orgánico total, fósforo,
potasio, carbono orgánico total, calcio, xofre e aqueles que figuran na táboa 3, “Valores
límite de lixiviación dos tecnosolos fabricados”, contida dentro da ITR/01/08. 

14. No caso de non dispor de suficiente capacidade de almacenamento de solo artificial
elaborado  previo  a  súa  expedición,  non  se  poderá  producir  a  admisión  de  residuos
asociados coa actividade de xestión consistente en elaboración de solos artificiais.
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7.3. Valorización mediante elaboración de produtos fertilizantes:

A actividade que abrangue a inscrición do titular núm. SC-I-IPPC-XV-00071 no Rexistro Xeral
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como xestor de residuos non perigosos para a
valorización  de  residuos  mediante  elaboración  de  solos  artificiais,  autorízase  coas
características, residuos e condicionantes que se establecen a continuación: 

Tipo de operación de valorización de resi-
duos
(anexo II da  Lei 7/2022, do 8 de abril):

R03 – Reciclado/recuperación de substancias orgánicas
que non se usan como disolventes (incluído o compos-
taxe e outros procesos de transformación biolóxica)

Actividade de xestión:
Valorización de residuos non perigosos  mediante  ela-
boración de fertilizantes

Descrición do proceso:

Planta de elaboración, a partir de residuos, do produto
fertilizante SOLORGANIC NK I  (abono órgano-mineral
en formato líquido a partir de dixestato procedente de
licores de tratamento anaerobio de residuos animais e
vexetais e abono mineral de mezcla 12-12-17) así como
todos  aqueles  para  os  que  a  empresa  obteña  a
correspondente  inscrición  por  parte  da  Dirección
General  de  Producciones  y  Mercados  Agrarios,
pertencente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. 
Producirase  abono  mineral  en  formato  líquido
mediante  a  mestura  do  dixestato  xerado  nos
biodixestores  da  EDARi  con  abonos  minerais  para  a
obtención dun abono órgano-mineral que pode ser de
diversos  tipos  e  características  físico-químicas  en
función dos residuos dos que procede o dixestato e das
demandas  dos  potenciais  clientes  que  marcarán  a
formulación dos distintos abonos órgano-minerais. 
A actividade proxecta a optimización do seu proceso
mediante  a  mellora  da  etapa  de  deshidratación  do
dixestato. Neste caso, pasarase a corrente do dixestato
polo sistema de osmose de baixa presión e osmose de
espiral,  de  maneira  que  permitirá  recuperar  os
nutrientes (N, P, K,)  disoltos no dixestato sen apenas
ser necesaria a adición de abonos minerais externos.

Capacidade máxima de tratamento: 50.000 t/ano (residuos de procedencia interna)
Capacidade normal de tratamento: 50.000 t/ano (residuos de procedencia interna)

LER Descrición

190605 Licores do tratamento anaerobio de residuos animais e vexetais

A autorización suxeita á inscrición SC-I-IPPC-XV-00071 para valorización de residuos non peri-
gosos mediante elaboración de fertilizantes queda suxeita en todo momento aos seguintes
condicionantes:
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1.  Condicionantes específicos para a xestión do produto resultante da valorización: O
produto obtido no proceso de valorización (fertilizante) deberá cumprir os requisitos
técnicos para as finalidades específicas ás que se destine, a lexislación existente e as
normas aplicables aos produtos, e en todo caso, o establecido no Real decreto 506/2013,
do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes, así como en cantas disposicións ou instru-
cións fosen ditadas ou se diten na Administración do Estado e na Administración da
Xunta de Galicia en materia medioambiental. No caso contrario deberá ser xestionado
como residuo e ser entregado á xestor autorizado.

O produto fertilizante obtido non superará o tempo de almacenamento previsto na
normativa que lle sexa de aplicación e, en todo caso, transcorridos dous anos dende o
almacenamento,  se  non  foi  comercializado,  deberá  entregarse  a  xestor  autorizado
como residuo.

2.  Almacenamentos:  Nas  memorias  de  seguimento  presentarase  un  plano  dos
almacenamentos e unha táboa, onde se indiquen a data de comezo de depósito por
cúmulo para poder facer un seguimento dos tempos de almacenamento das fraccións.

3. A empresa debe cumprir coas condicións impostas pola Dirección General de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, pertencente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente para a comercialización dos produtos obtidos.

4.  No seu caso, prazo máximo para acreditar a inscrición dos novos fertilizantes: Salvo
que os produtos fertilizantes obtidos sexan destinados a cultivar, en vivendas ou locais
habitados, plantas ornamentais ou de flor (xardinería doméstica e plantas de interior),
sempre que estean envasados en recipientes que non excedan dun litro ou un quilo e se
especifique este uso na etiqueta, deberá presentar, nun prazo de seis meses dende o ou-
torgamento da autorización, os certificados de inscrición no Rexistro de Produtos Ferti-
lizantes do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que contemple que os resi-
duos autorizados están incluídos na composición dos fertilizantes rexistrados. Unha vez
presentada esta documentación avaliarase desde esta Dirección Xeral se procede man-
ter na autorización os códigos LER autorizados. No caso de non presentar o dito certifi-
cado no prazo sinalado, iniciarase de oficio o procedemento de baixa dos códigos LER
dos residuos que non son materia prima dos fertilizantes rexistrados.
Tamén deberá presentar unha memoria coa información detallada das cantidades que
emprega para a elaboración dos novos fertilizantes inscritos, así como da metodoloxía e
dos tempos empregados para a obtención dos fertilizantes.

5. A ampliación das capacidades de tratamento asociadas con esta inscrición SC-I-IPPC-
XV-00071 manterase en suspenso ata a presentación da correspondente garantía finan-
ceira indicada no punto Seguros e garantías financeiras do apartado 1. Datos Administra-
tivos desta resolución, e á realización da preceptiva inspección de comprobación das ins-
talacións, unha vez presentada a declaración responsable e a certificación fin de obra.
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7.4. Condicións xerais para a planta de tratamento de residuos:

A xestión dos residuos na instalación de SOLOGAS queda supeditada ao cumprimento das
seguintes condicións:

Primeira. Desenvolvemento das actividades: A autorización está condicionada ao cumprimento
das prescricións técnicas establecidas nos documentos técnicos que se presentaron xunto coa
solicitude, seguimento e revisión posteriores.

Segunda.  Do  mesmo  xeito  a  autorización  quedará  suxeita  ao  cumprimento  íntegro  da
normativa que lle é de aplicación:

I. A Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia, pola que
se regula  a produción  e  xestión sustentable  dos residuos,  potenciando medidas que
preveñan a súa produción e diminúan os impactos adversos sobre a saúde humana e o
ambiente, vinculados á súa xeración e xestión, á vez que se fomenta o uso sustentable
dos  recursos  e  a  transición  cara  a  unha  economía  circular  e  baixa  en  carbono  no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

II. A  Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía
circular, somete a autorización administrativa previa, por parte do órgano autonómico
competente en materia do ambiente, ás actividades para as que se solicita modificación
da inscrición.
Así mesmo prevese que naqueles casos nos que a persoa física ou xurídica que solicite a
autorización para realizar unha ou varias operacións de tratamento de residuos sexa
titular da instalación de tratamento onde vaian a desenvolverse as ditas operacións, o
órgano ambiental da comunidade autónoma onde estea situada a instalación concederá
unha  soa  autorización  que  comprenda  a  da  instalación  e  a  das  operacións  de
tratamento.

III. O Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xuño
de 2019, polo que se establecen disposicións relativas á posta a disposición no mercado
dos produtos fertilizantes UE e modifícanse os Regulamentos (CE) n.º 1069/2009 e (CE)
n.º 1107/2009 e derrógase o Regulamento (CE) n.º 2003/2003.

IV. O Real decreto 506/2013, do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes, establece a
normativa  básica  sobre  produtos  fertilizantes,  regulando  o  procedemento  para  que
poidan  ser  postos  no  mercado co  fin  de ser  utilizados  en agricultura,  xardinería  ou
restauración de solos degradados, en condicións de seguridade e saúde para as persoas
ou o medio, protexendo o solo co obxecto de garantir a súa fertilidade e o seu valor
agronómico, presente e futuro.
De conformidade co establecido no anexo IV deste,  os residuos para para os que se
solicite  ampliación  só  serán  aptos  para  a  elaboración  do  fertilizante  se  estes  son
incluídos no referido anexo.
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V. Real Decreto 865/2010, do 2 de xullo, sobre substratos de cultivo.

VI.  ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, referente á elaboración de solos (tecnosolos)
derivados de residuos.

V. O Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia,
ditamina  os  requisitos  concretos  de  documentación  e  garantías  para  as  entidades
dedicadas á actividade de tratamento de residuos.

VI.  No  referente  aos  residuos  autorizados  que  segundo  a  orixe  son  considerados
subprodutos  animais  (aqueles  indicados  co  superíndice  1 na  listaxe  de  códigos  LER
incluídos  nesta  resolución),  estarase  ao  disposto  nos  requisitos  previstos  no
Regulamento CE 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de outubro de
2009 polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e
os  produtos  derivados non destinados ao consumo humano e  polo  que se deroga o
Regulamento  (CE)  nº  1774/2002  (Regulamento  sobre  subprodutos  animais)  e  no  RD
1528/2012,  do  8  de  novembro,  polo  que  se  establecen  as  normas  aplicables  aos
subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano. Polo
que,  para  a  súa  entrada  como  subproduto  animal  na  planta,  será  necesario  a
autorización previa da Consellería de Medio Rural e do Mar.

Terceira.  Almacenamentos:  Nas  memorias  de  seguimento  presentarase  un  plano  dos
almacenamentos e unha táboa, onde se indiquen a data de comezo de depósito por cúmulo
para poder facer un seguimento dos tempos de almacenamento das fraccións.

Cuarta.  Os residuos  de entrada autorizados baixo  códigos  LER do capítulo 19  unicamente
poderán admitirse na instalación de SOLOGAS cando a súa procedencia sexa de xestores de
fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, xa que dentro desta comunidade, en base ao dis-
posto no artigo 15º da Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xes-
tión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, como regra xeral unica-
mente se utilizarán os códigos 19 para os rexeitamentos non recuperables procedentes do
tratamento de residuos e destinados a vertedoiro, asignándoselle aos residuos valorizables
procedentes das saídas das plantas de valorización o código determinado pola fonte que pro-
duciu o residuo orixinal tratado. 

Quinta. Réxime de garantías e seguro de responsabilidade civil

• Durante a vixencia da autorización débense manter vixentes e actualizadas en todo
momento as garantías descritas no apartado 1. Datos administrativos desta resolución.
No caso de que os residuos anuais xestionados sufran un incremento, deberá informar
a esta dirección xeral deste feito para proceder á actualización da contía da fianza que
debe ter depositada.
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• Para  o  mantemento  das  contías  das  garantías  financeiras  nomeadas  no  parágrafo
anterior como no caso da previsión de realización de actividades de xestión de residuos
perigosos  deberá  manter  vixente  en  todo  momento  a  póliza  do  seguro  de
responsabilidade civil descrita no apartado 1.Datos administrativos desta resolución.
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5. PROGRAMA DE VIXILANCIA E SEGUIMENTO AMBIENTAL

1 Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental

A instalación debe contar cun responsable do control do cumprimento do plan de vixilancia
incluído nesta autorización. 

No prazo de 10 días tras a notificación desta resolución o representante legal da instalación
designará á persoa responsable, debendo comunicalo a esta dirección xeral.

O cambio do responsable será comunicado no momento en que se produza.

2 Metodoloxía de medición e ensaios

Salvo indicación expresa noutro sentido, as tomas de mostras e as análises serán efectuadas
por un organismo de control acreditado, seguindo a metodoloxía establecida en normas EN,
UNE-EN, UNE e, en ausencia destas, noutras normas internacionais ou nacionais que garantan
a obtención de datos de calidade científica equivalentes.

Os  métodos  analíticos  deben  permitir  alcanzar  os  límites  de  detección  cuantitativos  e
cualitativos necesarios para valorar as concentracións presentes con seguridade.

3 Presentación da memoria de seguimento ambiental

O titular elaborará unha memoria do seguimento ambiental realizado para cada trimestre
natural do ano, que se presentará nesta dirección xeral  no mes seguinte á finalización do
trimestre (períodos trimestrais marcados na seguinte táboa):

• a memoria ten que asinala un representante legal da instalación ou o responsable do
cumprimento da autorización ambiental integrada;

• os informes incluídos estarán asinados polo/s técnico/s competente/s responsable/s
da súa elaboración e selados pola empresa;

• a memoria debe vir acompañada dunha folla de cálculo editable onde se recollan todos
os datos obtidos nas medicións realizadas.

4 Contido das memoria de seguimento ambiental

Os informes dos controis analíticos deberán especificar os procedementos de mostraxe e os
métodos analíticos empregados.
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Memoria trimestral 

Períodos: xaneiro-marzo; abril-xuño; xullo-setembro; outubro-decembro
Responsable Identificación do responsable do seguimento ambiental

Plano 
Plano sobre ortofoto coa delimitación da instalación e a localización dos
puntos de control. Recollerá as coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos. 

Datos de explotación

Produción anual (t/mes e % respecto da capacidade total)
Almacenamento (toneladas e % ocupación)
Consumo de enerxía (kW/t produto) 
Indicador do consumo e vertido de auga (m3/t produto)

Sistema de xestión 
ambiental

Resultado  da  auditoría  externa  do  sistema  de  xestión  medioambiental.
Cando  o  certificado  expire,  acompañarase  do  certificado  para  o  novo
período

Control de olores
Plan de xestión de olores (no seu caso)
Resultados dos controis e informe valorativo (no seu caso)

Emisións á atmosfera

Informe de autodiagnose de cumprimento ambiental – área atmosfera (no
seu caso), no que se avalíen polo menos os seguintes apartados:
-  cumprimento  da  periodicidade  dos  controis  de  emisión  á  atmosfera
recollido  nesta  resolución;  no  caso  de  non  ter  dado  cumprimento
xustificarase.
-  valoración do cumprimento dos valores  límite  de emisión con datos  e
expresión  gráfica  dos  resultados  desde  o  ano  que  se  outorga  esta
autorización,  incluíndo  tamén  datos  e  gráficos  de  caudal  de  gases  nas
condicións requiridas nesta autorización e osíxeno en (%V).
- estudo das desviacións respecto do anterior: No caso de que as emisións
non cumprisen cos valores límite establecidos ou que se detectase algunha
desviación anómala nos valores obtidos, deberase incluír unha análise das
posibles  causas,  detalle  das  medidas  correctoras  que  foran  posto  en
práctica, data da implantación e avaliación da súa efectividade.
- biogás producido e caudal de biogás enviado ao facho.
- tempo de funcionamento do facho.
- consumo de combustible en cada unha das caldeiras

Contaminación acústica
Plan de xestión de ruído (no seu caso)
Resultados dos controis e informe valorativo (no seu caso)

Vertidos
Boletíns analíticos dos controis realizados no trimestre e informe valorativo
do cumprimento dos valores límite de vertido, con datos e expresión gráfica
dos resultados.

Solos e augas subterráneas
Boletín analítico do control anual das augas subterráneas e valoración dos
resultados obtidos

Residuos

Plano e táboa para o control dos tempos de almacenamento e xestión de
residuos/produtos
Memoria  coa  información  detallada  das  cantidades  que  emprega  para  a
elaboración  dos  fertilizantes  inscritos,  así  como  da  metodoloxía  e  dos
tempos empregados para a obtención dos fertilizantes
Copia  dos  datos  sobre  as  cantidades  e  orixe  dos  fluxos  de  entrada  e
cantidade  e  destino  dos  fluxos  de  saída  relativos  á  xestión  de  residuos
urbanos na instalación

Desviacións
Estudio das desviacións ocorridas, indicando as posibles causas, detalle das
medidas  correctoras  adoptadas,  data  de  implantación  e  análise  da  súa
efectividade

Modificacións Descrición  das  modificacións/melloras  executadas(1),  xunto  con  planos
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Memoria trimestral 

Períodos: xaneiro-marzo; abril-xuño; xullo-setembro; outubro-decembro
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/Accidentes
Relación dos sucesos acontecidos, descrición e data na que se comunicaron
formalmente

(1) Estas  memorias  non eximen ao titular  de efectuar  a comunicación previa  formal  que se indica  nas
obrigas xerais desta resolución

5 Arquivo da información

Salvo  indicación  expresa  noutro  sentido,  os  resultados  dos  controis  requiridos  nesta
autorización serán arquivados na planta e mantidos durante un período mínimo de 10 anos a
partir do final do ano de referencia de que se trate, debendo facilitarse á Administración en
caso de que esta os requira.

Santiago de Compostela, na data e hora das sinaturas dixitais 

O subdirector xeral de Avaliación Ambiental A xefa do Servizo de Prevención e Control
Integrados da Contaminación

Juan Manuel Camiño Soto Águeda Pardo del Río

Con base na antedita proposta, RESOLVE:

1 Revisar  e  modificar,  mediante  modificación  non  substancial,  a  autorización  ambiental
integrada núm. 2012-IPPC-35-260 outorgada a SOLOGAS para a planta de tratamento de
residuos no concello das Somozas (A Coruña). 

Esta  revisión  inclúe  a  descrición,  condicións,  obrigas  e  dereitos  que  se  indican  nos
apartados recollidos na proposta de resolución.

2 Renovar o informe de situación do solo desta instalación e establecer a obriga de que, nos
supostos de modificación substancial, peche definitivo ou transmisión de titularidade da
actividade, a empresa presente un informe de situación con carácter previo á modificación
da situación inicial.

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO                             páxina 112 de 114 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Edificio Administrativo de San Lázaro 
San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela
T. 981 541 705

dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
www.xunta.gal                                       

C
VE

: D
6S

M
ny

o0
iB

41
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

mailto:dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=D6SMnyo0iB41


3 Modificar a seguinte inscrición de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos de Galicia: SC-I-IPPC-XV-00031 (tratamento de solos que produzan un beneficio á
agricultura ou unha mellora ecolóxica destes - R10), mediante a ampliación de residuos e
cantidades. Os residuos que comprenden esta inscrición, as características da actividade e
os seus condicionados están recollidos na proposta de resolución.

4 Modificar as seguintes inscricións de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores
de  Residuos  de  Galicia:  SC-I-IPPC-XV-00027  e  SC-RP-IPPC_XV-00018  (tratamento  en
estación  depuradora  de  augas  residuaus  con  módulo  de  biometanización,  sistema  de
purificación e licuefación de biometano e CO2, e motor de coxeración - R3), mediante a
ampliación  de  residuos  e  cantidades.  Os  residuos  que  comprenden  esta  inscrición,  as
características  da  actividade  e  os  seus condicionados  están  recollidos  na  proposta  de
resolución.

5 Modificar a seguinte inscrición de SOLOGAS no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos  de  Galicia:  SC-I-IPPC-XV-00071  (elaboración  de  fertilizantes  –  R3),  debido  ao
aumento  da  capacidade  de  xestión  de  residuos  non  perigosos  tras  as  modificacións
propostas nesta liña.  Os residuos que comprenden esta inscrición, as características da
actividade e os seus condicionados están recollidos na proposta de resolución.

6 Incluír  as  modificacións  non  substanciais  solicitadas  nos  apartados  3  e  4,  segundo  o
indicado na proposta de resolución.

A directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Mª Sagrario Pérez Castellanos

(por delegación de sinatura segundo Resolución do 29.7.2022
na subdirectora xeral de Coordinación Ambiental)

 

Mª Mar Ferreiro Broz
(Asinado dixitalmente á marxe, na data e á hora sinaladas)

Esta resolución notificarase e publicarase no DOG na forma prevista no artigo 24 do Real
decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
prevención e control integrados da contaminación (BOE núm. 316 do 31.12.2016).
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Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo
dun mes, recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de
conformidade co disposto nos artigos 112.1,  121 e 122 da Lei  39/2015,  de 1  de outubro,  do
procedemento  administrativo  común  das  administracións  públicas  (BOE  núm.  236  de
02.10.2015).
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